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Эффективность применение оптимизационного расчета методом  

сокращения ресурсов прочности дорожных одежд  
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Согласно ТКБ типовая конструкция дорожных одежд состоит из пяти 

слоев (рисунок). Кроме того дорожные покрытия разделены на участки с 

размерами 4-6 м. Отсюда следует, что дорожное покрытие можно рас-

сматривать как многослойную плиту на грунтовом основании (рисунок). 

При этом механические характеристики материалов этих слоев значитель-

но отличаются друг от друга. 

 
В качестве целевой функции принимается стоимость материалов, тре-

буемых для изготовления дорожного покрытии. При этом параметрами 

оптимизации следует принять толщины четырех верхних слоев, материалы 

каждого слоя и размеры участка покрытия.  

   C X minC X , 

где X  – вектор параметров оптимизации (толщины и материалы слоев, а 

также размеры участка покрытия). В качестве ограничений следует при-

нять условия прочности для каждого слоя и лимиты их толщин.   

Фактически такая же оптимизационная задача ставилась и для одно-

слойной плиты [1], где метод сокращения ресурсов с градиентным спус-

ком по границе показал высокую эффективность. Поэтому для поставлен-

ной задачи может быть рекомендован этот метод. 
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1. – покрытие; 

2. – выравнивающий слой; 

3. – основания; 

4. – дополнительный слой 

основания; 

5. – земляное полотно. 

  Поперечный разрез типовой дорожной одежды с 

цементобетонным покрытием для автомобильных дорог 
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