
248 

УДК 624.21 
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Выполнен динамический расчет прямоугольной железобетонной плиты 

с размерами в плане 350014000 мм. В плите предусмотрено ребро, арми-

рованное четырьмя стержнями диаметром 25 мм. Ширина ребра принята 

равной 500 мм. Исследовано влияние высоты ребра на углы поворота кон-

цов плиты. Толщина плиты и защитного слоя арматуры принята равными, 

соответственно,  120 мм и 30 мм. Плита изготовлена из бетона класса 
25

30C . Плита шарнирно опирается короткими краями и нагружена распре-

деленной по средней линии нагрузкой 68,6кН мq  . Расчет выполнен 

методом конечных элементов как нелинейно деформируемая плита с уче-

том положений строительных норм Республики Беларусь [1]. Получен ди-

намический коэффициент нагружения автомобильным транспортом за 

счет неровностей покрытия. По полученным результатам построен график 

зависимости угла поворота короткого края плиты от высоты ребра.  

 

Из графика, очевидно, что зависимость угла поворота края плиты от 

высоты ребра имеет нелинейный характер. Отличие угла поворота, полу-

ченное при статическом (штриховая линия) и при динамическом (сплош-

ная линия) приложении нагрузки, в среднем достигает 44%. 
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График зависимости угла поворота от высоты ребра 
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