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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Конструкции строительные -  элементы здания или сооруже
ния, выполняющие несущие, ограждающие либо совмещенные (не
сущие и ограждающие) функции.

Конструкции несущие -  строительные конструкции, восприни
мающие нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, же- 
сткость, устойчивость здания или сооружения (фундаменты, колон
ны, балки, фермы, плиты перекрытий и покрытий).

Конструкции ограждающие -  строительные конструкции, 
предназначенные для изоляции внутренних объектов (объемов) в 
зданиях и сооружениях от внешней среды или между собой (стено
вые панели, перегородки и т.п.).

Конструкции железобетонные — строительные конструкции, 
изготавливаемые в соответствии со специальными требованиями н 
определенным способом из бетона и, как правило, стальной арма
туры (рис. 1.1).

По способу изготовления железобетонные конструкции делятся 
на монолитные и сборные.

Монолитные железобетонные конструкции создают на 
строительной площадке. На строительной площадке в проектном 
положении устанавливается необходимая форма -  опалубка, в ко
торую укладывают стальную арматуру и заполняют форму бетон
ной смесью. После достижения необходимой прочности производят 
распалубку конструкций.

Сборные железобетонные конструкции изготавливают на за
водах железобетонных изделий, а на строительной площадке осу
ществляют монтаж здания. Применение сборных конструкций по
зволяет значительно сократить сроки строительства.

Сборно-монолитные железобетонные конструкции представ
ляют собой сочетание сборных железобетонных элементов и моно
литного бетона, укладываемого на месте строительства. Такая ком
плексная конструкция работает под нагрузкой как одно целое. Как 
правило, сборные элементы служат опалубкой для монолитного 
бетона.
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Рис. Н  Армирование железобетонных конструкций: 
а,б -  баяок; в,г -  колокн; д,с -  фундаментов:

I -  рабочая продольная ару «тура; 2 -  конструктивная; 3 -  монтажная; 
поперечила (рабочая) арматура; 5 -  хомуты; 6 -  сетка подошвы фундамента



В зависимости от действующих на конструкиию или элемент 
конструкции силовых или иных (температурных, технологических) 
воздействий их можно разделить на изгибаемые, сжатые, растя
нутые и т.д. элементы.

Расчетная схема представляет собой упрощенное изображение 
конструкции с действующими на нее внешними нагругками. Рас
четная схема фигурирует в процессе расчета вместо самой конст
рукции, поэтому должна наиболее близко отвечать действительной 
работе конструкции в составе здания или сооружения.

Строительное изделие -  элемент заводского изготовления, по
ставляемый на строительство в готовом виде.

Рис. 1.2. Номинальная /„ конструктивны 4  и рАсчетнад /„ длины

В целях лучшей взаимной увязки и в целях унификации нормы 
предусматривают три ка1 егории размеров элементов конструкций: 
номинальные, конструктивные и расчетные (рис. 1.2). Под номи
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нальными размерами /„ понимают расстояние между координаци
онными осями здания. Под конструктивными 1( понимают размеры, 
отличающиеся от номинальных на величину швов и зазоров. Под 
натурными / понимают фактические размеры, отличающиеся от 
конструктивных на величину допуска Д.

Элементы конструкции -  составная часть сборной или моно
литной конструкции, например: стержни решетчатой конструкции, 
стойки или раскосы фермы и т.д.

Бетон — искусственный камень, в котором крупный и мелкий 
каменный заполнитель соединены вяжущим составом (цемент, по- 
лимерцемент, жидкое стекло) и который сопротивляется нагрузкам 
как единое целое. Бетон» как и другие каменные материалы, хорошо 
сопротивляется сжимающим усилиям и в 10...15 раз хуже -  растя
гивающим.

Арматура -  гибкие и жесткие стальные стержни, размещенные в 
теле бетона в соответствии с действующими на железобетонный 
элемент усилиями.

По функциональному назначению различают арматуру рабочую 
и монтажную (рис. 1.1).

Рабочая арматура определяется расчетом в соответствии с за
данной расчетной схемой. Рабочая арматура может быть продоль
ной и поперечной (рис. 1.1). Термин «поперечная арматура» вклю
чает в себя поперечные стержни (в сварных каркасах), хомуты (в 
вязаных каркасах) и отогнутые стержни (отгибы). В свою очередь, 
хомуты могут быть закрытыми и открытыми (рис. 1.3).

Монтажная арматура устанавливается по технологическим со
ображениям и может быть продольной и поперечной. Она предна
значена для распределения усилий между отдельными стержнями 
рабочей продольной арматуры (распределительная арматура) или для 
сохранения проектного положения продольной и поперечной арма
туры в конструкциях при бетонировании (монтажная арматура).

Для восприятия неучитываемых расчетом усилий устанавливают 
конструктивную арматуру.

По способу изготовления различают горяч скатанную стальную 
арматуру (AI, АП, АШ, AIV, AV и т.д.) и холоднотянутую прово
лочную арматуру (Вр1).
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а) а

в) *р /

д)

б) сг

Рис. 13 Вилы арматурных иэдстой: 
а- сетка сварная руло иная; б -  сетка плоская; в -  каркас плоский саарноЙ; 

г -  каркас пространственный сварной; д -  каркас пространственный вязаный;
I -  нижняя продольная арматура, 2 -  верхняя продольная арматура,

3 -  поперечная арматура; 4 -  монтажная арматура; 5, б -  хомуты

По виду поверхности различают гладкую арматуру и арматуру 
периодического профиля.
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Арматурные изделия -  изделия, состоящие из соединенных меж
ду собой (сваркой, вязальной проволокой) арматурных стержней. 
Можно выделить следующие виды арматурных изделий: арматур- 
ные каркасы пространственные, каркасы плоские, сетки.

По способу изготовления арматурных сеток и каркасов различа
ют сварные и вязальные арматурные изделия (рис. 1.3).

Закладные изделия служат для взаимного соединения элементов 
сборных конструкций, а также для крепления к железобетонным 
конструкциям стальных конструкций и технологического оборудо
вания. Обычно применяют различные поверхностные стальные за
кладные изделия из пластин (уголков или фасонной стали), прива
риваемых к рабочей ( ненапрягаемой) арматуре или анкерным 
стержням втавр или внахлестку (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Закладное изделие: 
а -  устанавливаемое » оголояке колонны для крепления стропильной конструкции; 

б устанавливаемое в колонне для крепления стен;
1 -  листовой или фасонный прокат; 2 -  анкерные стержни
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Толщина защитного слоя бетона -  расстояние от внешней по
верхности стержня до ближайшей грани элемента. Защитный слой 
обеспечивает защиту арматуры от коррозии.

Узел -  сопряжение конструкций, элементов конструкций или де
талей между собой.

2. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В состав рабочей документации на строительство здания и со
оружения в общем случае входят:

1) рабочие чертежи, предназначенные для производства 
строительных и монтажных рабог,

2) рабочая документация на строительные изделия по 
ГОСТ 21.501-93;

3) спецификации оборудования по ГОСТ 21.110-82;
4) ведомости и сводные ведомости потребности в материалах по 

ГОСТ 21.109-80;
5) ведомости и сборники ведомостей объемов строительных и 

монтажных работ по ГОСТ 21.111-84;
6) другая документация, предусмотренная соответствующими 

стандартами Системы проектной документации для строительства 
(СПДС);

7) сметная документация по установленным формам.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ

РАБОТ

Рабочие чертежи, предназначенные для производства строитель
ных и монтажных работ, объединяют в комплекты (далее основные 
комплекты) по маркам в соответствии с табл. 3.1.

Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть 
разделен на несколько основных комплектов той же марки по лю
бому признаку с добавлением к ней порядкового номера. Например: 
АС1; АС2; КЖ1; КЖ2.

Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают 
обозначение, в состав которого включают базовое обозначение по
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действующей в организации системе и через дефис -  марку основ
ного комплекта.

В состав основных комплектов рабочих чертежей включают об
щие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмот
ренные соответствующими стандартами СПДС.

Т а б л и ц а  3 .1

Марки основных комплектов рабочих чертежей

Наименование основного комплекта рабочих чертежей Марка
Архитектурно-строительные решения 
При разделении основного комплекса АС:

АС

архитектурные решения АР
интерьеры АИ
конструкции железобетонные КЖ
конструкции деревянные к д

Конструкции металлические КМ
Конструкции металлические детали ро во чные КМД

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ 
ЧЕРТЕЖЕЙ И ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Координационные оси

С целью унификации, типизации и стандартизации строитель
ных конструкций и изделий введена модульная координация разме
ров в строительстве (МКРС), которая представляет собой совокуп
ность правил взаимного согласования (координации) размеров объ
емно-планировочных и конструктивных элементов зданий и соору
жений, строительных изделий и оборудования, основой которых 
является основной модуль.

Модулем называют условную единицу измерения, применяемую 
для координации размеров зданий и сооружений, их элементов, де
талей и строительных изделий.

Основным модулем называют модуль, принятый в основу для 
назначения других, производных от него модулей. Величина основ
ного модуля принята равной 100 мм, обозначение -  М.
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Производным модулем называют модуль, кратный основному 
или составляющий часть основного, установленный для повышения 
унификации.

Модульной пространственной координационной системой 
называют условную трехмерную систему плоскостей и линий их 
пересечения с расстояниями между ними, равными основному и 
производным модулям.

Координационной плоскостью называют плоскость, ограничи
вающую координационное пространство. Если такая плоскость яв
ляется одной из плоскостей, определяющих членение здании на 
объемно-планировочные элементы, се называют основной коорди- 
национной плоскостью.

Линию пересечения координационных плоскостей называют ко
ординационной линией

Модульной сеткой называют совокупность координационных 
линий, расположенных на одной координационной плоскости. При 
проектировании здании, сооружений, их элементов, строительных 
конструкций и изделий для назначения размеров применяют гори
зонтальные и вертикальные модульные сетки на соответствующих 
координационных плоскостях.

Координационной осью* называют любую из координационных 
линий, определяющих членение здания на моду льные шаги и высо
ты. Эти оси определяют расположение основных несущих и ограж
дающих конструкций, а также членение плана здания на основные 
элеме!гты. Координационные оси совпадают с линиями модульной 
сетки и располагаются на плане здания во взаимно перпендикуляр
ных направлениях.

Каждому отдельному зданию или сооружению присваивают са
мостоятельную систему обозначений координационных осей.

Координационные оси наносят на изображения тонкими штрих- 
пунктирными линиями с длинными штрихами, обозначают араб
скими цифрами и прописными буквами русского алфавита (за ис
ключением букв: ь, 3, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) в кружках диамет
ром б...12 мм.

Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозна
чениях координационных осей не допускаются.

* В литературе можно встретить устаревший термин «разб явочные оси».
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Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и 
сооружения с большим количеством осей. Если для обозначения 
координационных осей не хватает букв алфавита, последующие оси 
обозначают двумя буквами: Например: АА, ББ, ВВ.

Последовательность цифровых и буквенных обозначений коор
динационных осей принимают по плану слева направо и снизу 
вверх.

Обозначение координационных осей, как правило, наносят по 
левой и нижней сторонам плана здания и сооружения. При несовпа
дении координационных осей противоположных сторон плана обо
значения указанных осей в местах расхождения дополнительно на
носят по верхней и/или правой сторонам.

Для отдельных элементов, расположенных между координаци
онными осями основных несущих конструкций, наносят дополни
тельные оси и обозначают их в виде дроби, в числителе которой 
указывают обозначения предшествующей координационной оси. а в 
знаменателе -  дополнительный порядковый номер в пределах уча
стка между смежными координационными осями в соответствии с 
рис. 4.1.

Допускается координационным осям фахверковых колени при* 
сваивать цифровые и буквенные обозначения в продолжение обо
значений осей основных колони без дополнительного номера.

На изображении повторяющегося элемента, привязанного к не
скольким координационным осям, координационные оси обозначают в 
соответствии с рис. 4.2, а (при числе координационных осей не более 
трех), с рис. 4.2, б (более трех координационных осей) и с рис. 4.2, в 
(при всех буквенных и цифровых координационных осях).

При необходимости ориентацию координационной оси, к кото
рой привязан элемент, по отношению к соседней оси указывают в 
соответствии с рис. 4.2, г.

Для обозначения координационных осей блок-секций жилых 
зданий применяют индекс «с». Например: 1с, 2с, Ас, Бс.

На планах жилых зданий, скомпонованных из блок-секций, на
носят обозначения крайних координационных осей блок-секций без 
индекса.
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Рис. 4.1. Пансссннс координационных осей на плане здания: 
А Д  В.... - продольные координационные оси;

1,2,3,... - поперечные координационные оси

а)

Рис. 4.2. Примеры обозначения координационных осей
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4.2. Изображения элементов конструкций и их условные 
обозначения

Изображения элементов конструкций и изделий следует выпол
нять в соответствии с ГОСТ 21.501-93.

Условные изображения арматуры и арматурных изделий приве
дены в табл. 4.1.

Всем строительным изделиям, конструкциям, элементам конст
рукций, арматурным изделиям присваивают условные обозначения -  
марки, определяющие тип, а также типоразмеры или габаритные 
размеры и другие характеристики (несущую способность, класс ар
матуры, класс бетона и т.п.).

Т а б л и ца  4 . 1

Условные изображения конструкции

Наименование Изображение
для планов для разрезов

1 2 3
Фундамент столбчатый или 

j свайный куст с ростверком
Фундамент ленточный мо
нолитный h / □
Фундамент ленточный 
сборный М П
Колонна:
а) железобетонная сплош
ного сечения двухветвевая

б) металлическая сплошно- 
стенчатая двухветвевая

---------------------

а)

□
II II

ы 1

14



Продолжение табл. 4.1

1 2 1 3
Балка, прогон, распорка 
независимо от материала и 
сечения

1 _________1
или

Ферма
(Изображение а -  для фер
мы железобетонной; б -  
для фермы металлической, 
монтируемых из двух от
правочных марок)

а а б
б I АД JIC к----ж

Плита, панель ребристые

Пиита, панель плоские 
(сплошные, многопустот
ные, составные)

1
1

1----------  ,
или

Связь металлическая, ре
шетчатая 
одно плоскостная.
а) вертикальная

б) горизонтальная

а

б

X

' Л
б

1 Рама железобетонная для 
ворог

Условные изображения в 
одну линию применяют 
только на схемах располо
жения элементов конст- 
рукций
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Продолжение табл. 4.1

Отмостка

Пандус

3

Лестница:
а) верхний марш

б) промежуточный марш

Ш И  1

в) нижний марш (стрелкой 
указано направление подъ
ема марша)

гтшу.

В масшта
бе 1:100 и 
мельче, а 
•также для 
схем рас
положения 
элементов 
сборных 
конструк
ций

Перегородка из стеклобло
ков

ПТ1 1 1 I I I I I п
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Продолжение табл. 4.1

Наименование Изображение
1 2

Арматурные изделия
1. Обычная арматура
1.1. Арматурный стержень: 

а) вид сбоку 
| б)сечение •i 1.2. Арматурный стсржснь с анксровкой: !
! а>скоюками 1 Г "  " " i  
| б) с отгибами под прямым углом 1 1
! 1.3. Анкерные кольцо или пластина:

а) вид сбоку
б) вид с торца - * - 5 -

1.4. Арматурный стержень с отгибом под пря
мым углом, идущим в направлении от читате
ля

j То же в документации, предназначенной для 
1 микрофильмирования, и там где стержни рас* 
i положены друг к ДРУГУ очень близко

1

X ---------------

[ 1.5. Апматлтэный стеожень с отгибом пол ггоя- ! ~  
! мым углом, идущим в направлении к читателю j

2. Предварительно напряженная арматура j
j  2.1 Предварительно напряженные стержень i 

или трос: !
а) вид сбоку j
б)сечение j

2.2. Поперечное сечение арматуры с после
дующим натяжением, расположенной в трубе 
или канале

о
2.3. Анкеровкахделрягаемых концов &—■— ------
2.4. Заделанная анкеровка:
а) вид сбоку
б) вид с торца

о -----------------------

0

17



Окончание табл. 4.1

1 2
3. Арматурные изделия
3.1. Один плоский каркас или сетка:
а)условно

б) упрощенно (поперечные стержни наносят 
по концам каркаса (сетки) или в местах изме
нения шага стержней)

• * « «

3.2. Несколько одинаковых плоских каркасов 
или сеток и ш

В соответствии с ГОСТ 2.201-80 марка должна состоять из бук
венно-цифровых групп (не более трех), которые разделяются дефи
сом. В марке допускается использование заглавных и строчных 
букв русского алфавита, арабских цифр.

Условные буквенные обозначения основных элементов, изделий 
и конструкций, входящие в марки в соответствии с ГОСТ 23009-78 
и ГОСТ 26047-83, приведены в табл. 4.2.

В проектной документации марки изделий, конструкций и их 
элементов применяются в виде надписей на чертежах, записей в 
основных надписях и текстовых документах.

Для марок монолитных железобетонных конструкций к буквен
ному обозначению (соответствующему табл. 4.2) добавляют строч
ную букву «м». Например: Бм1, Фм5 и гл .

При выполнении задания рекомендуется применять упрощенные 
марки элементов конструкций, состоящие из условных буквенных 
обозначений по табл. 4.2 с добавлением порядкового номера.
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Таблица 4 2

Условные буквенные обозначения 
основных элементов, изделий, конструкций

Наименование Обозначение Наименование Обозначение
Арки А Лестничные площадки ЛПЩ Л)
Балки (кроме оговорен* 
ных выше)

Б Панели стеновые ПС

Ьалки обвязочные БО Панели перегородок ПГ
Балки для подвески 
монорельсов

5М Перемычки ГГР

Балки подкрановые БК Переплеты фонарные ФН
Ба.иш подстропильные БП Плиты покрытий, пере

крытий
п

Балки стропильные БС Ригели Р
Ьалки фундаментные БФ Рамы ворот РВ
Ворота В Ростверки Р
Двери А  ... Стеновые блохи СБ
Изделия арматурные 
(комплекты)

МА Ступени ЛС

Изделия для элементов 
жгб. конструкций 
закладные 
соединительные

м н
м с

Сван СВ

Сваи вертикальные ВС (СВ)
Сван горизонтальные ГС (СП

Каркасы арматурные 
для элементов жгб. 
конструкций 
плоские
пространственные

КР
к п

Сетки арматурные для 
элементов жгб. конст
рукций

С

Фундаменты 
столбчатые, плитчатые и 
т.д.
ленточные- -  -

ф

ФЛКолонны к
Колонны эстакад под 
трубопроводы

к э Фундаментные блоки и 
блоки стен подвалов

ФБ

Косоуры, балки лест
ничных площадок

БЛ Монолитные железобе
тонные
ребристые конструкции 
участки, расположенные 
между элементами сбор* 
ных конструкции

РКм
Ум

Лестницы л  П
Лестничные марши ЛМ(МЛ>*

*В скобках даны обозначения для металлических конструкций.
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43. Нанесен не выносных, маркировочных, ссылочных 
н других надписей

Нанесение надписей на чертежах выполняют по ГОСТ 2.316-68 с 
учетом требований ГОСТ 21.101-93.

Название изображений располагают над изображениями. Заго
ловки спецификаций, ведомостей и других таблиц располагают над 
ними. Если на листе расположено одно изображение или одна таб
лица, то название изображения или таблицы приводят только в ос
новной надписи чертежа.

Пояснения, дополняющие чертеж и относящиеся непосредствен
но к нему, выполняют окаю изображений в виде кратких выносных 
надписей. К выносным надписям относят:

обозначения номеров позиций и марок изделий, элементов кон
струкций, чертежей узлов, марок арматурных и закладных изделий 
и т.п.;

ссылочные надписи (ссылок на номер листа, марку основного 
комплекта чертежей) или дополнительные сведения (материал из
делия, элемента, количество элементов и т.д.).

Выносные надписи наносят на полках линий-выносок парал
лельно основной надписи. Ссылку на чертеже изделия, а гамке не
обходимые дополнительные сведения помещают под полксГй гинии- 
вьшоски марки. Марки допускается наносить на общей полке не
скольких линий-выносок; без линии-выноски в пределах контура 
изображения изделия или рядом с его изображением (рис. 4.3).

Размер шрифта для обозначения марок на изображениях должен 
быть в 1,5...2 раза больше примененного на чертеже размера цифр 
размерных чисел.

Линии-выноски выполняют по ГОСТ 2.316-68. Если линия-выноска 
пересекает контур и заходит на изображение и при этом не отводится 
от какой-либо линии, то она заканчивается точкой (рис. 4.4. а).

Линия-выноска, отводимая от линии видимого контура или не
видимого, изображенного соответственно основной или штриховой 
линией, а также от линии, обозначающей поверхность, выполнен
ной штрих пунктирной утолщенной линией, заканчивается стрелкой 
(рис. 4.4, б).
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Исключение составляет линия-выноска для указания швов свар
ных соединений, которая заканчивается половиной стрелки в соот
ветствии с ГОСТ 2.312-72 (рис. 4.5). Однако в соответствии с 
ГОСТ 21.101-93 допускается при мелкомасштабном изображении 
линию-выноску, пересекающую контур изображения, заканчивать 
без стрелки и точки (рис. 4.4, б).

Если отдельные части вида (фасада), плана, разреза требуют бо
лее детального изображения, то дополнительно выполняют вынос
ные элементы -  фрагменты и узлы.

При изображении узла соответствующее место отмечают на виде 
(фасаде), шине или разрезе замкнутой сплошной тонкой пинией 
(как правило, окружностью или овалом) с обозначением на полке 
линии-выноски порядкового номера узла арабской цифрой.

пхттзб-а-к-к, 
2000

Рис. 4 5. Обозначение сварного шва по ГОСТ 2.312-72

Если узел помещен на другом листе, номер листа указывают под 
полкой линии-выноски или на полке линии-выноски рядом, в скоб
ках.

При необходимости ссылки на узел, помешенный в другом ос
новном комплекте рабочих чертежей, или на типовой узел указы
вают обозначение и номер листа соответствующего основного ком
плекта рабочих чертежей или серию рабочих чер1 ежей типовых уз
лов и номер вьшуска.

Над изображением узла указывают в кружке его порядковый но
мер (рнс. 4.6).

Узлу, являющемуся полным зеркальным отражением другого 
(основного) исполнения, присваивают тот же порядковый номер, 
что и основному исполнению, с добавлением индекса «н».
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Номерую, за ю т я й ш х о  
тйанном/кюпе Номер шла

Л и и п .т  колю ром  

ум хщ ж ироЬон

Рнс. 4.6. Обозначение узла

4.4. Основные надпнсн

На каждом листе проектной документации помещают основную 
надпись (в правом нкжнем углу поля документа).

Формы, размеры и порядок заполнения основных надписей и до
полнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах к в 
текстовых документах, входящих в состав проектной документации 
ка строительство зданий и сооружений всех отраслей промышлен
ности, устанавливает ГОСТ 21.101-93.

Содержание, расположение и размеры граф основных налписсй, 
дополнительных граф к ним должны соответствовать:

на листах основного комплекта рабочих чертежей зданий (со
оружений) -  форме 1 (рис. 4.7);

на первом листе чертежа строительного изделия -  форме 2 
(рис. 4.8);

на первом листе текстового документа -  форме 3 (рис. 4.9).
Основные надписи, дополнительные графы к ним и рамки вы

полняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями 
по ГОСТ 2.303-68.

В графах основных надписей и в дополнительных графах (номе
ра граф на формах показаны в кружках) указывают:

а) в графе 1 -  обозначение документа (основного комплекта ра
бочих чертежей, чертежа изделия, текстового документа и др.);

б) в графе 2 -  наименование предприятия (в т.ч. учреждения и 
предприятия обслуживания), в состав которого входит здание (со
оружение), или наименование микрорайона;
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в) в графе 3 -  наименование здания (сооружения);
г) в графе 4 -  наименование изображений, помешенных на дан

ном листе, в точном соответствии с наименованиями изображений 
на чертеже. (Наименования спецификаций и других таблиц, а также 
текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе не ука
зывают);

д) в графе 5 -  наименование изделия и/или наименование- доку
мента (рис. 4.8,4.9);

е) в графе 6 -  условное обозначение стадии «Рабочая документа
ция» -  «Р», учебный чертеж -  «У»;

ж) в графе 7 -  порядковый номер листа (страницы текстового 
документа при двусторонней печати); на документах, состоящих из 
одного листа, графу не заполняют;

и) в графе 8 -  общее число листов документа. Графу заполняют 
только на первом листе текстового документа; при двусторонней 
печати указывают общее число страниц;

к) в графе 9 -  наименование или различительный индекс органи
зации, разработавшей документ;

л) в графе 10 -  характер работы (разработал, проверил, нормо- 
контролъ, утвердил). Допускается свободные строки заполнять по 
усмотрению разработчика должностями лиц, ответственных за вы
пуск документа (гл. инженер (архитектор) проекта, начальник отде
ла, главный специалист и т.п.);

м) в графах 11... 13 -  фамилии и подписи лиц» указанных в графе 
10, и дату подписания.
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Рис. 4.7 Фирм* и размеры надписи на листах основного комплекта чертежей зданий (форма 1)



Рис. 4.8. Основная надпись (форма 2)

Рис. 4.9. Основная надпись (форма 3)
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5. СОСТАВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ К Ж И И Х  
ВЫПОЛНЕНИЕ

Рабочие чертежи железобетонных конструкций объединяются в 
комплект чертежей марки КЖ.

Состав и правила оформления чертежей марки КЖ устанавлива
ет ГОСТ 21.501-93 и другие стандарты СПДС.

В состав чертежей бетонных и железобетонных конструкций 
включают: рабочие чертежи, предназначенные для производства 
строич сльномонтажных работ (основной комплект рабочих черте
жей марки КЖ); рабочие чертежи бетонных и железобетонных эле
ментов сборных конструкций; рабочие чертежи арматурных и за
кладных изделий, примененные в монолитных железобетонных 
конструкциях; ведомость потребности в материалах на бетонные и 
железобетонные конструкции.

В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных 
конструкций (далее конструкций) включают:

а) общие данные по рабочим чертежам;
б) схемы расположения элементов конструкций;
в) спецификации к схемам расположения элементов конструк

ций.
В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных конст

рукций дополнительно включают:
а) схемы армирования монолитных железобетонных конструк

ций;
б) ведомость расхода стали на монолитные конструкции.
В состав рабочей документации на строительное изделие в об

щем случае включают спецификацию, сборочный чертеж, чертежи 
деталей и, при необходимости, технические условия. Рабочие чер
тежи строительных изделий выполняют в соответствии с требова
ниями ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 2.113-75, ГОСТ 21.501-93.

5.1. Масштабы изображеннн

Чертежи выполняют в оптимальных масштабах с учетом их 
сложности и насыщенности информацией.

Масштабы на чертежах не указывают, за исключением чертежей 
изделий и других случаев, предусмотренных в стандартах СПДС.
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Масштабы изображений на чертежах марки КЖ должны соот
ветствовать приведенным в табл. 5.1.

Т а б л и ца  5.1

Масштабы изображений

Наименование изображения Масштабы изображений
Схемы расположения элементов 1:100, 1:200, 1:400,1:500
Фрагменты к схемам расположения 
•элементов

1:50,1:100
—  -

Узлы к схемам расположения элементов 1:5,1:10,1:15,1:20
Виды и схемы армирования элементов 
конструкций

1:20,1:50,1:100

Разрезы 1:10,1:20
Ухты конструкций 1:5,1:10,1:20
Арматурные и закладные изделия 1:10,1:20, 1:50

5.2. Схемы расположение элементов конструкций

Схема расположения элементов конструкций представляет со
бой чертеж, на котором показаны в виде условных или упрощенных 
изображений элементы конструкций и связи между ними. На схе
мах расположения выполняют маркировку конструкций, привязку 
их к координационным осям, наносят высотные отметки, делают 
необходимые ссылки и поясняющие надписи. Схемы изображают в 
плоскости расположения соответствующих элементов -  в плане или 
фасаде. Кроме того, они дополняются разрезами, фрагментами и 
узлами. Правила выполнения схем расположения регламентирова
ны ГОСТ 21.501-93.

Схемы расположения выполняют для каждой группы элементов 
конструкций, связанных условиями и последовательностью произ
водства строительно-монтажных работ. Например:

1. Схема расположения элементов фундаментов и фундаментных 
балок (рис. 5.1).

2. Схема расположения блоков стен подвала (развертка блочных 
стен подвала).

28



3. Схема расположения колонн, связей по колоннам, подкрано
вых балок (рис. 5.2).

4. Схема расположения ферм (балок).
5. Схема расположения панелей стен и перегородок.
Схему расположения выполняют в виде планов (рис. 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4), фасадов или разрезов (рис. 5.5) соответствующих конструкций 
с упрощенным изображением элементов.

На схему расположения наносят:
а) координационные оси здания (сооружения), размеры, опреде

ляющие расстояния между ними и между крайними осями, размер
ную привязку' осей или поверхностей элементов конструкций к ко
ординационным осям здания (сооружения) или в необходимых слу
чаях -  к другим элементам конструкций, другие необходимые раз
меры;

б) отметки наиболее характерных уровней элементов конструк
ций;

в) позиции (марки) элементов конструкций;
г) обозначения узлов и фрагментов;
д) данные о допустимых монтажных нагрузках.
Одинаковые позиции (марки) последовательно расположенных

элементов конструкций на схеме расположения допускается нано
сить только по концам ряда с указанием количества позиций.

Схему расположения панелей стен при многоярусном располо
жении панелей в пределах этажа выполняют в плоскости стен на 
виде, при однорядном расположении -  в плане.

В наименовании схем расположения при необходимости приво
дят сведения, определяющие положение конструкции в здании (со
оружении). Допускается схема расположения присваивать порядко
вые номера.

Например: «Схема расположения элементов перекрытия на 
отм.+7,200 между осями 1*15, В-Г» (схема 1).

На схеме расположения наносят метки для установки в проектное 
положение элементов конструкций, имеющих несимметричное рас
положение закладных изделий и другие отличительные признаки.

Если монолитная железобетонная конструкция состоит из не
скольких элементов (балок, плит и др.), на каждой из которых вы
полняют отдельные схемы армирования, этим элементам присваива
ют позиционные обозначения или марки в соответствии с рис. 5.3.
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Рис. 5.!. Пример схемы расположение фундаментов и фундаментных балок 

2(6) -i------------ \ ----------  ——V

Рис. 5.2. Пример схемы расположения колонн я  подкрановых балок
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Рис. 3.3. Пример схемы расположения монолнгного перекрытия



Необозпаченнь!е плиты поу 1

Рис. 5.4. Пример схемы расположения схем перекрытия

В технических требованиях к схеме расположения при необхо
димости приводят указания о порядке монтажа, замоноличивания 
швов, требования к монтажным соединениям.

Рабочие чертежи арматурных и закладных изделий, разработан
ные для монолитных железобетонных конструкций в качестве са
мостоятельных документов, в состав основного комплекта рабочих 
чертежей не включают, а записывают в ведомость ссылочных и 
прилагаемых документов в раздел «Прилагаемые докуме1ггы».
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Сторона,отпеченная

®4 i 7’V ix r^ 4
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Рис. 5.5. Пример схемы расположения колонн и ригелей многоэтажного здания: 
а) на плане; б) на разрезе 1*1
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На схемах расположения фундаментов и других подземных кон
струкций, кроме того, указывают размеры фундаментов, подбетонок 
и их привязку к координационным осям. К схеме расположения вы
полняют спецификацию по форме, установленной ГОСТ 21.101-93 
(рис. 5.6).

Одозиаченив Ноинено&ание tot

*

& V W
— v — —

ss Д
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чонив

■  t f  j .го  j

Рис. 5.6. Форма и размеры спецификаций к схсмс расположения конструкций

Пример заполнения спецификации к схеме расположения конст
рукций приведен на рис. 5.7.

!
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------ Т"

Рис. 5.7. Форма, размеры и пример заполнения спецификации к схеме 
расположения железобетонных конструкций
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Согласно ГОСТ 21.101-93 изображения до оси симметрии сим
метричных схем расположения конструкций не допускаются.

53. Виды

Рабочие чертежи бетонной конструкции состоят из видов, раз
резов и сечений, а железобетонных конструкций, кроме того, - из 
схемы армирования конструкции или схем армирования ее элемен
тов. Не допускается выполнение симметричных изображений до 
оси симметрии. Масштабы для выполнения этих изображений при
ведены в табл. 5.1.

5.3.1. Последовательность выполнен вя валов

Последовательность выполнения видов элементов конструкции 
следующая:

1. Наносят координационные оси здания.
2. Вычерчивают контуры элемента с учетом привязки элемента к 

координационным осям здаггня,
3. Наносят видимые части закладных изделий, маркируют их, 

наносят привязку к граням элемента конструкции.
4. Наносят отверстия, борозлы, нити, пробки и их привязку.
5. Наносят размеры (в том числе и габаритные).
На видах сборной конструкции, кроме шхо, указывают риски, 

метки и надписи, обеспечивающие правильную ориентацию эле
мента при его транспортировке, складировании и монтаже.

На видах монолитной железобетонной конструкции, кроме того, 
необходимо указать: отметки наиболее характерных для данной 
конструкции уровней, а также участки смежных конструкций, слу
жащие для монолитной конструкции опорой (например, кирпичную 
кладку) или заделываемые в нее.

5.3.2 «схемы армирования

Для изображения арматуры и изделий из нее в теле бетона желе
зобетонного элемента используют специальное изображение, назы
ваемое схемой армирования.
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Рис. 5.8. Вил сборной железобетонной колонны KS: 
а -  главный вид; б -  вид сверху; в -  узел I
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На схемах армирования наносят и указывают:
а) координационные оси здания, сооружения (для монолитной 

железобетонной конструкции обязательно);
б) контуры железобетонной конструкции (в том числе н смеж

ных конструкций для монолитной железобетонной конструкции);
в) арматурные и закладные изделия и отдельные арматурные 

стержни (детали);
г) габаритные размеры;
з) размеры, определяющие положение (привязки) арматурных и 

закладных изделий и деталей;
е) толщину защитного слоя бетона;
ж) отметки характерных уровней (для монолитных -  обязатель

но);
з) позиции (марки) арматурных изделий и деталей в определен

ной последовательности, которая указана в п.5,3.6.
При необходимости на схеме армирования указывают фиксато

ры для обеспечения проектного положения арматуры.
Па схеме армирования применяют следующие ’.'прощения:
а) каркасы и сетки изображают контуром в соответствии с табл. 4.1;
б) для обеспечения правильной установки в проектное положе

ние несимметричных каркасов и сеток указывают только их харак
терные особенности (диаметр отличающихся по диаметрам стерж
ней и др.);

в) если железобетонная конструкция имеет несколько участков с 
равномерно расположенными одинаковыми каркасами или сетками, 
то их контуры наносят на одном из участков, указывая номера по
зиций и в скобках -  число изделий этой позиции. На остальных уча
стках представляют только позиции и в скобках -  число изделий 
этой позиции;

г) на участках с отдельными стержнями, расположенными на 
равных расстояниях, изображают один стержень с указанием на 
полке линии-выноски его позиции, а под полкой линии-выноски -  
шаг стержней в соответствии с рис. 5.9; если шаг стержней не нор
мируется, то рядом с обозначением стержней указывают в скобках 
число стержней в соответствии с рис. 5.10;

д) арматуру элементов, пересекающих изображаемый элемент, 
как правило, не указывают;
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е) при изображении каркаса или сетки одинаковые стержни, рас
положенные на равных расстояниях, наносят только по концам кар
каса или сетки, а также в местах изменения шага стержней; при 
этом под полкой линии- выноски с обозначением позиции стержня 
указывают их шаг в соответствии с рис. 5.15;

ж) в сложной схеме армирования допускается позиции указывать 
у обоих концов одного и того же арматурного изделия или отдель
ного стержня в соответствии с рис. 5.12;

и) размеры гнутых стержней указывают по наружным, а хомутов -  
по внутренним граням в соответствии с рис. 5.16.

На схемах армирования арматурные и закладные изделия и от
дельные арматурные стержни (детали) изображают учолшенной 
сплошной линией, а контуры бетона:

а) для монолитной железобетонной конструкции -  сплошной ос
новной (или тонкой) линией (рис. 5.9, 5..11,5.12);

б) inn сборной железобетонной конструкции -  тонкой сплошной 
линией (рис. 5.12).

" " Т € Т ' н г  х : ;
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Рис. S.9. Кример изображения на схеме армирования отдельных арматурных 
стержней на участках, где стержни расположены на равных расстояниях, 

и обозначения номеров позиции стержней

38



Рис. 5.10. Прнмср изображения и обозначения на схеме ярмиромния отдельных 
арматурных стержней, если их шаг не нормируется

Последовательность выполнения схемы армирования следую
щая:

1. Наносят координационные оси здания (при необходимости).
2. Тонкой линией наносят контуры бетона железобетонного эле

мента конструкции.

Рис. 5.11. Пример нанесения номеров позиций арматурных стержней 
на схеме армирования монолитной железобетонной балки 

(поперечная арматура условно ие показана)
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Рис. 5.12. Схема армирования колонны К5 и разрезы к схсыс армирования

3. В соответствии с табл. 4.1 показывают арматурные изделия с 
учетом габаритных размеров и размеров, определяющих проектное 
положение арматурных изделий.

При изображении каркасов и сеток на схемах армирования при
меняют следующие упрощения: каркасы и сетки изображают ус
ловно -  контуром или упрощенно -  с нанесением поперечных 
стержней по концам каркаса и в местах изменения шага стержней.
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Рис. 5.13. Схема армирования балки Ьм4

4. Наносят размеры (габаритные размеры, привязку арматурных 
изделий, толщину защитного слоя бетона, расстояние от внешней 
поверхности стержня до ближайшей грани элемента).

5. Маркируют арматурные изделия.
6. Изображают закладные изделия, привариваемые к арматурно 

му изделию при его изготовлении (не указывая их маркировку и 
установочные размеры).

7. Изображают закладные изделия, которые не привариваются к 
арматурному изделию при его изготовлении, наносят марки и уста
новочные размеры.

На схемах армирования монолитных конструкций, кроме того, 
необходимо )тсазатъ отметки наиболее характерных уровней, а так
же участки смежных конструкции, служащих для монолитной кон
струкции опорой или заделываемых в нее.
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533 . Разрезы, сечевня, фрагменты, узлы

При необходимости виды, а также схемы армирования дополня
ются разрезами, сечениями, фрагментами и узлами. Требования к 
выполнению этих изображений такие же, как н требования, предъ
являемые соответственно к видам и схемам армирования. Чертежи 
узлов выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-93.

53.4. Расчетные схемы элементов железобетонных конструкций

Как правило, на чертеже строительного изделия приводят рас
четную схему или указывают несущую способность изделия. Рас
четная схема выполняется условно (немасштабное изображение) 
при соблюдении общепринятых правил (рис. 5.14). Так, стержневая 
конструкция изображается одной сплошной основной линией, ус
ловно изображаются опоры (шарнирно-подвижная, шарнирно
неподвижная и защемление), указываются места приложения нагру
зок, их характер (сосредоточенная сила, равномерно распределен
ная нагрузка) и значения, наносится длина конструкции (или ее 
элемента).

Ряс. 5.14. Примеры выполнения расчетных схем: 
ж, б-балок, я, г -  колонн; д -  фундамента
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5-3.5. Рабочие чертежи арматурных, закладных в 
соединительных изделий

Арматурные н закладные изделия изображают и, как правило, 
обозначают (маркируют) в такой последовательности: пространст
венные каркасы; плоские каркасы; сетки; закладные изделия.

При изображении каркасов и сеток они, как правило, изображают
ся упрощенно (табл.4.1) и обозначаются согласно табл. 4.2 при уп
рощенном изображении каркаса или сетки, а также в местах измене
ния шага стержней. При этом иод палкой линии-выноски с обозначе
нием позиции стержней указывают их шаг (рис. 5.15,5.16,5.17).

ГОСТfW98~9i-K -К, 
2000

Рис. 5.15. Чертеж арматурного каркаса КР1

Гнутые плоские каркасы и сетки на главном виде изображают в 
несогнутом состоянии с нанесением линии сгиба штрих пунктирной 
линией, направление которой показывают на виде слева в сечении 
(рис. 5.18). Размеры гнутых стержней на чертежах, как правило, ука
зывают по наружным, а крюков -  по внутренним контурам (рис. 5.19).

Допускается не выполнять чертежи на просше детали (отдель
ные стержни, крюки и т.п.), а необходимые данные для их изготов
ления приводить в спецификации, ведомости деталей. Допускается 
при необходимости приводить изображение таких деталей на сво
бодном поле чертежа (например: «Чертеж монтажной петли»).
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Рис. 5.16. Рабочий чертеж арчггурной сетки С1



Рис. 5.17. Рабочий чертеж арматурного каркаса КП 1
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Рис. 5. ] 8. Пример выполнения чертежа гнутой арматурной сетки
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Рис. 5.19. Пример нанесения размеров шугых стержней и хомутов
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53.6. Табличная документация. Спецификации, ведомость 
деталей. Ведомость расхода стали

Документ, определяющий состав элемента, узла, конструкции, 
здания или сооружения, объекта, сборочной единицы и т.п., называ
ется спецификацией.

Спецификации выполняют в соответствии с ГОСТ 2.108-68, 
ГОСТ 2.113-75, ГОСТ 21.501-93. Спецификацию к схеме располо
жения выполняют в соответствии с рис. 5.7.

Спецификацию к схемам расположения размещают над основ
ной надписью чертежа (их размер по ширине одинаков) или на от
дельном листе. В первом случае над спецификацией помещают ее 
наименование.

При выполнении спецификации в первой графе указывают пози
ции элементов, в следующих графах -  обозначение соответствую
щих работающих чертежей или типовых изделий, затем -  наимено
вание элементов конструкций, их количество и массу. Элементы 
сборных конструкций записывают в порядке возрастания цифр, 
входящих в марку.

Спецификацию к схеме расположения сборных конструкций за
полняют по разделам:

а) элементы сборных конструкций;
б) монолитные участки;
в) стальные и другие изделия.
Наименование каждого раздела спецификации монолитной кон

струкции указывают в виде заголовка в графе «Наименование» и 
подчеркивают. В наименования разделов включают марку элемента 
и через тирс -  количество элементов на монолитную конструкцию.

Примеры.
1. Балки БМ1 -  шт. 2.
2, Плита Пм1 -  шт.1.
Каждый раздел спецификации монолитной конструкции состоит 

из подразделов, которые располагают в следующей последователь
ности:

а) сборочные единицы;
б) детали;
в) стандартные изделия;
г) материалы.
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В раздел «Сборочные единицы» записывают элементы, непо
средственно входящие в специфицируемую монолитную конструк
цию, в следующей последовательности:

а) каркасы пространственные;
б) каркасы плоские:
в)сетки;
г) изделия закладные.
В подраздел «Материалы» записывают материалы, непосредст

венно входящие в специфицируемую конструкцию (например, бе
тон).

Для расчета массы арматурных стержней необходимо восполь
зоваться данными, приведенными в табл. 5.2.

Т а б л и ц а  5.2

Диаметр,
мм

Масса 
1 м( кг

Диаметр,
мм

Масса 
1 м, кг

Диаметр,
мм

Масса 
1 м, кг

3 0,052 Г  ю 0*617 Г 22 2,984

1 4 0,092 12 0,888 25 3,853
5 0,144 1 14 1,208 28 4,834
6

Г 0,222 16 1,578 32 6,313
7 0,302 18 1,998 36 7,990
8 0,395 20 2,466 40 9,870

Пример заполнения спецификации монолитной железобетонной 
фундаментной балки БФм1, армированной отдельными стержнями, 
приведен на рис. 5.20.
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1
Обозначение Наименование 1

Приме
чание

Документация

ВГПА. 010*01.000-КЖИ БФм 1

Летали

1 001 912АШ ГОСТ 5781-82 2 3,77 «
1 - 4250

2 002 Ф18АШ ГОСТ 5781-82 2 8,49кг

и

ф 16 A8I ГОСТ 5781-82
3 003 t = 4530 2 7,15/сг
4 004 1 -  4530 1 7,15 кг

Фб8р1 ГОСТ $727-80
5 005 1 - 1230 Ik 0,27кг
6 006 t « 970 6 0,22кг

Материалы
бетон класса В20 043м1

Рис. 5 20. Пример мпотненкя спецификации монолитной железобетонной фунла-
мекгной балки БФм1

Порядок заполнения спецификации сборной железобетонной 
конструкции тот же, что и при заполнении спецификации монолит
ной железобетонной конструкции.

Пример выполнения спецификации сборного железобетонного 
элемента приведен на рис. 5.21.
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О б о зн а че н и е Н а и м е н о в а н и е
1

П р и м е  *  

ча н и е

Сборочные единицы

Каркасы  п л оски е

1 6ГПА. 010И5. ООО- КЖИ-КР1 К Р  1 2 4,13 кг

2 •к р г К Р 2 г 183кг

С ет и арматурные

3 -С1 C f 4 0,96 кг

и -сг сг 1 62,?кг

М ат ериалы

бет он кл а с с а  3 2 0 1 ,8 1 м 1

Рис. 5.21. Пример заполнения спецификации сборного железобетонного 
фундамента Ф 1

На изделия (арматурные, закладные, соединительные и т.п.)» со- 
стоящие только из деталей, составляют спецификацию по форме, 
приведенной на рис. 5.22» при групповом способе выполнения чер
тежей таких изделий -  по форме, приведенной на рис. 5.23.

J

1
f h з. Н а и м е н о в а н и е К о л ,

M a c e d  

е а / г  \

Ч

_ I--------- \ -----------------------

6 0 ю , Л

^  S 5 т

------------+

Рис. 5.22. Форма и размеры спецификации, составляемой на изделие, 
состоящее только из деталей
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Рис. 5.23. Форма и размеры групповой спецификации на группу изделий, 
каждое из которых состоит из деталей

Пример выполнения группового рабочего документа на сетки 
приведен на рис. 5.24.

Допускается чертежи на простые детали, непосредственно вхо
дящие в состав монолитной железобетонной конструкции, не вы
полнять, а все необходимые данные для их изготовления приводить 
в специф икации и при необходимости помещать изображения этих 
деталей на чертеже монолитной конструкции. При большом коли
честве деталей данные, необходимые для их изготовления, приво
дят в ведомости по форме, приведенной на рис. 5.25.

Пример заполнения ведомости приведен на рис. 5.26.
При заполнении ведомости деталей стержни располагают в том 

же порядке, что и спецификации. В графе «Эскиз» схематично, без 
соблюдения масштаба, изображают арматурные стержни каждой 
позиции. При выполнении эскиза стержней, по возможности, вы
держивают соотношение размеров отдельных участков; углы отги
бов должны соответствовать действительным. На эскизе размеры 
каждого прямолинейного участка указывают без нанесения размер
ных и выносных линий (над контурами стержней). Углы отгибов не 
указываются, отогнутые участки фиксируются линейными разме
рами двух катетов и гипотенузы. Размеры крюков не наносят. Об
щую длину стержня с крюками указывают в соответствующей гра
фе спецификации. Эскиз на прямые арматурные стержни не выпол
няют, а в соответствующей графе спецификации указывают их дли
ну в мм.
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Рис. 3.24. Пример выполнения группового рабочего документа 
на сетки C l, С2, СЗ, С4, С5
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Рис. 5.25. Форма и размеры ведомости деталей
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Рис. 5.26. Пример заполнения ведомости деталей

Для элементов монолитных железобетонных конструкций и же
лезобетонных злементоз сборных конструкций составляют ведо
мость расхода стали по форме ГОСТ 21.501-93. Форма, размеры 
ведомости расхода стали приведены на рис. 5.27.

Пример заполнения ведомости расхода стали на элемент приве
ден на рис. 5.28.
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55



При составлении ведомости расхода стали на элемент выделяет
ся напрягаемая арматура, а изделия разделяются на арматурные и 
закладные.

В подзаголовках граф ведомости расхода стали указывают класс 
стали и соответствующие стандарты на сталь (например, ГОСТ 
5781-82 для арматурной стали классов А1, АП, АШ, ATV, AV; 
ГОСТ 6727-80 для проволочной арматуры класса В1 и Вр1).

Ниже (в незаполненных подзаголовках граф) указывают: для ар
матурной стали -  диаметр; для профильной стали -  условное обо
значение профиля.

В графах строки, где указана марка элемента, указывается сум
марный расход арматурной стали в kj для каждого диаметра и клас
са арматурной стали, а также масса профильной и арматурной ста
ли, необходимой для изготовления закладных изделий.

Допускается ведомость составлять раздельно на напрягаемую и 
неналрягаемую арматуру.

5.3.7. Обозначение нзлелнй и их спецификаций

Обозначение изделия одновременно является обозначением его 
спецификации.

В обозначение изделия и его спецификации включают обозначе
ние соответствующего основного комплекта рабочих чертежей с 
добавлением к его марке через точку индекса «И» и через тире -  
марки изделия или его порядкового (позиционного) номера.

Пример. БГПА.020112-КЖ.И-Б1.
В обозначение сборочного чертежа изделия включают обозначе

ние изделия и код документа.
Пример. БГПА.020105-КЖ.И-Б 1 СБ.
При выполнении группового рабочего документа на изделие ка

ждому' исполнителю присваивают самостоятельное обозначение. В 
обозначение исполнения включают общее обозначение изделий, 
оформленных одним групповым рабочим документом, и номер ис
полнения.

Порядковый номер исполнения устанавливают в пределах обще
го обозначения, начиная с 01, и отделяют от общего обозначения 
через тире.

Пример. БГПА.020108-КЖ.И-Б2-01.
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Исполнению, принятому условно за основное, присваивают 
только общее обозначение без порядкового номера исполнения.

Деталям, на которые не выполняют отдельные чертежи, обозна
чения не присваивают.

Пример выполнения чертежа индивидуального изделия приведен 
на рис. 5.28.

5J.8. Применение рабочих чертежей типовых изделии

Если по условиям применения рабочих чертежей типового изде
лия в них необходимо внести изменения (например, предусмотреть 
установку дополнш ел ьных закладных изделий, устройство отвер
стий), то в составе рабочей документации здания (сооружения) на 
это изделие должна бьпъ выполнена дополнительная рабочая доку
ментация с учетом следующих требований:

а) типовое изделие изображают упрощенно;
б) на изображении типового изделия указывают только те эле

менты и размеры, которые относятся к изменениям. При необходи
мости наносят другие размеры (например, общую длину и ширину 
изделия), приведенные в рабочих чертежах типового изделия, кото
рые отмечают знаком а в технических требованиях на чертеже 
указывают: "*Размеры для справок";

в) в спецификацию измененного изделия записывают типовое 
изделие как сборочную единицу и другие изделия, устанавливаемые 
при изменении;

г) графы "Поз." и "Кол." для типового изделия не заполняют, в 
графе "Обозначение" указывают обозначение спецификации на типо
вое изделие, в графе "Наименование” -  его наименование и марку.

Измененному изделию присваивают самостоятельную марку, 
нключаюи{ую марку типового изделия и дополнительный индекс.

Пример: 1К84-1а, где "1К84-Г -  марка типового изделия, "а" -  
индекс, присвоенный измененному изделию.

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ в ы п о л н е н и я  з а д а н и я

1- Подготовить три листа формата АЗ, вычертить на каждом 
рамку и основную надпись по соответствующей форме.
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2. Определить количество изображений, выполняемых на каж
дом листе формата АЗ, и равномерно распределить их по полю чер
тежа (скомпоновать листы). Для этого определить габаритные раз* 
меры всех изображений с учетом места, необходимого для нанесе
ния размеров, надписей, технических требований и таблиц.

3. На I-м листе вычертить схему расположения конструкций и 
спецификацию к схеме расположения.

4. Перейти к выполнению 3-го листа.
5. Выполнить чертежи арматурных и закладных изделий. Нанес

ти необходимые размеры, выполнить маркировку и нанести необ
ходимые надписи.

6. Составить спецификацию арматурных и закладных изделий.
7. Вычертить и заполнить спецификацию арматурных изделий, 

надписать название таблицы.
8. Перейти к выполнению 2-го листа задания.
9. Вычертить расчетную схему железобетонной конструкции.
10. Вычертить заданный вид железобетонной конструкции, на

нести необходимые размеры и надписи.
П. Вычертить схему армирования и выполнить необходимые 

надписи, нанести марки и размеры.
12. Вычертить узлы к схеме армирования.
13. Вычертить разрезы к схеме армирования.
14. Составить спецификацию железобетонной конструкции.
15. Вычертить и заполнить спецификацию железобетонной кон

струкции, надписать название таблицы.
16. Вычертить и заполнить ведомость расхода стали на элемент, 

надписать название таблицы.
17. Закончить оформление чертежа: дополнить надписи, обвести 

те части изображений, которые выполняются сплошной основной 
линией.

18. Заполнить основную надпись листов задания.

58



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТАНДАРТОВ

1. ГОСТ 2.301-68*. Форматы. - М.: Изд-во стандартов, 1991. - 9 с.
2. ГОСТ 2.302-68*. Масштабы. - М.: Изд-во стандартов, 1991.- 2 с.
3. ГОСТ 2.303-68*. Линии. - М.: Изд-во стандартов, 1991. - 6 с.
4. ГОСТ 2.304-81. Шрифты чертежные. - М.: Изд-во стандартов, 

1991.-28 с.
5. ГОСТ 2.305-68. Изображения -  виды, разрезы, сечения. - М.: 

Изд-во стандартов, 1991. - 23 с.
6. ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и пра

вила их нанесения на чергежах. - М.: Изд-во стандартов, 1991. - 8 с.
7. ГОСТ 2.307-68. Нанесение размеров и предельных отклоне

ний. - М.: Изд-во стандартов, 1991,35 с.
8. ГОСТ 2.316-68*. Правила нанесения на чертежах надписей, тех

нических требований и таблиц. * М.: Изд-во стандартов, 1991. - 7 с.
9. ГОСТ 21.101*93. Основные требования к рабочей документа

ции. - Мн., 1995. * 42 с.
10. ГОСТ 21.109-80. Ведомость потребности в материалах. - М.: 

Изд-во стандартов, 1981. - 5 с.
11. ГОСТ 21.110-82. Спецификация оборудования.-М.I Изд-во 

стандартов, 1982. - 5 с.
12. ГОСТ 21.111-84. Ведомость объемов строительных и мон

тажных работгМ.; Изд-во стандартов, 1984, - 5 с,
13. ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-стро

ительных рабочих чертежей. - Мн., 1995. - 46 с.
14. ГОСТ 23009-78. Конструкции и изделия бетонные и железо

бетонные сборные. Условные обозначения (марки). - М.: Изд-во 
стандартов, 1981. - 6 с.

15. ГОСТ 26047-83. Конструкции строительные стальные. Ус
ловные обозначения (марки). - М.: Изд-во стандартов, 1984. * 6 с.

16. ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных 
изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и разме
ры. - М.: Изд-во стандартов, 1992. • 38 с.

59



С о д е р ж а н и е

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ...........................  3
2. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.........................  9
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К

РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ................................................................................  9

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ
ЧЕРТЕЖЕЙ И ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ................ 10

4.1. Координационные оси..................................................... 10
4.2. Изображения элементов конструкций и их условные

обозначения......................................................................  14
4.3. Нанесение выносных, маркировочных, ссылочных и

других надписей..............................................................  20
4.4. Основные надписи..........................................................  23
5. СОСТАВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КЖ И ИХ

ВЫПОЛНЕНИЕ................................................................... 27
5 Л. Масштабы изображен кй.................................................  27
5.2. Схемы расположения элементов конструкций.............. 28
5.3. Виды..................................................................................  35
6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАНИЯ..........................................................................  57
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТАНДАРТОВ...........................  59



УДК 744.69 (624.012)

Шуберт И.М. Выл о лис пне чертежей железобетонных конструк* 
ций: Учеб.'Метол, пособие по дисциплине «Начертательная геомет
рия. Инженерная и машинная графика» для студ. строит, спей - Mil: 
БГПА,2001.-60с.

Введение в действие на территории Республики Беларусь с I июля 
1995 года межгосударственных стандартов системы проектной докумен
тации для строительства, а именно ГОСТ 21.101-93 «Основные требова
ния к рабочей документации» и ГОСТ 21.501-93 «Правила выполнения 
архитектурно-строительных рабочих чертежей», потребовало переработ
ки учебно-методических пособий.

Иллюстрации выполнены студентами строительного факультета 
В.Бондарем, О.Ивашкевичем, АЛипским.

Рецензент Г. Г. М адалине кий 

Учебное издание 

ШУБЕРТ Ирина Михайловна

ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Начертательная геометрия. Инженерная и машинная графика» 

для студентов строительных специальностей

Корректор М.П.Антонова 
Компьютерный набор Л.В. Екуйа

___________ Компьютерная верстка Л.М.Чернышевич___________
Подписано в печать 21.05.2001.

Формат 60x84 1/16. Бумага типографская № 2.
Печать офсетная. Гарнитура книжно-журнальная.

______ Уел, печ. л. 3,5. Уч.-изд. л. 2,7. Тираж 300. Заказ 498.______
Издатель и полиграфическое исполнение:

Белорусская государственная политехническая академия. 
Лицензия ЛВ №155 от 30.01.98.220027, Минск, проспект Ф .С Корины, 65.

© Шуберт И.М., 2001




