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РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 70 с., 10 рис., 23 табл., 4 прил., 27 ист.
ВОЗДУХООБМЕН, ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ, ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЯ, 
ВОЗДУХОВОД.

Цель дипломного проекта: проектирование систем климатизации 
игрового зала учебного корпуса 11Б БИТУ.

В ходе выполнения дипломного проекта осуществлен теплотехнический 
расчет ограждения, расчет потерь теплоты, расчет количества выделяемых 
вредностей, расчет теплопоступлений, гидравлический расчет, расчет 
тепловых нагрузок, определены воздухообмены, расчет системы 
воздухораспределения, составлен тепло-влажностный баланс помещения 
игрового зала, разработаны вопросы организации монтажа системы 
климатизации.

В рамках технико-экономического расчета была определена стоимость 
эксплуатационных затрат на систему отопления в количестве 4758,40 бел. руб. 
и на систему вентиляции в количестве 56713,00 бел. руб. А также рассчитана 
полная себестоимость системы, которая составила 67946,19 бел. руб. В рамках 
расчета воздухообмена был определен максимальный расход воздуха в 
помещении, который составил 40864 м3/ч.

Для расчета воздухораспределения была использована программа ProAir 
Web. Подбор приточно-вытяжной установки производился с помощью 
программы подбора фирмы CIAT. Для разработки системы климатизации 
нами была использована программа СО Graf 3.8 Sancom.

В рамках дипломного проекта были разработаны: схема здания в городе 
с характеристикой оборудования представленная в ДП-1190211304-2018-01; 
план здания с нанесением системы отопления, который нами был представлен 
в ДП-1190211304-2018-02; план здания с нанесением системы вентиляции 
представленный в ДП-1190211304-2018-03; схема системы отопления 
представленная в ДП-1190211304-2018-04; схема системы вентиляции 
представленная в ДП-1190211304-2018-05; устройство оборудования венткамеры 
представленное в ДП-1190211304-2018-06; функциональная схема оборудования 
представленная в ДП-1190211304-2018-07; функциональная схема системы 
автоматизации представленная в ДП-1190211304-2018-08.
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