


РЕФЕРАТ 
 

Дипломный проект: 130 с., 16 рис., 32 табл., 28 источников. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТЕПЛОВАЯ СХЕМА, КОТЕЛЬНАЯ, ТУРБОАГРЕГАТ, 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС, СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

 

В данном дипломном проекте объектом разработки является источник 

теплоснабжения – производственно-отопительная котельная г. Гомеля. Она 

служит для нужд отопления, горячего водоснабжения, а также обеспечивает 

молочно-консервный комбинат насыщенным паром. 

Целью проекта является модернизация источника теплоснабжения 

молочно-консервного комбината, а именно: выбор и технико-экономическое 

обоснование турбоагрегата малой мощности, применение теплового насоса в 

технологии пастеризации молока. 

В процессе проектирования выполнены следующие расчеты: расчет 

тепловой схемы котельной; поверочный расчет котельного агрегата; расчет и 

выбор сетевого подогревателя; выбор и технико-экономическое обоснование 

установки турбоагрегата малой мощности; расчет цикла теплового насоса; 

расчет группы электродвигателей; расчет выбросов вредных веществ в 

окружающую среду; расчет технико-экономических показателей. 

Элементами практической значимости полученных результатов 

являются экономия первичного топлива и выработка дополнительного 

потока более дешевой электроэнергии в системе. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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