


 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект 126 с., таблиц 40, рисунков 15, 

литературных источников 36, графическая часть 10 листов. 

 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, КОТЕЛЬНАЯ НА МЕСТНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА, 

ПАРОВАЯ ТРУБЧАТАЯ СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА, ПАРОВОЙ КОТЕЛ, 

АБСОРБЦИОННЫЙ БРОМИСТОЛИТИЕВЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

 

Объектом разработки данного дипломного проекта является модернизация 

теплоэнергетической системы торфобрикетного завода «Сергеевичский».  

Целью проекта является повышение степени использования топлива 

котельной на местных видах топлива, а также изучение всех аспектов 

внедрения абсорбционного бромистолитиевого теплового насоса: технико-

экономическое обоснование, выбор основного и вспомогательного 

оборудования, вопросы охраны труда и охраны окружающей среды, 

автоматизация протекающих процессов. 

В процессе работы рассмотрены различные варианты внедрения 

энерготехнологического комплекса. На основании выполненных исследований 

(расчета тепловых нагрузок, тепловой схемы, энергетического баланса) 

выбраны два абсорбционных бромисто-литиевых тепловых насоса единичной 

тепловой мощностью 1725 кВт и комплектно к ним газоводяные 

теплообменные аппараты. В проекте были произведены поверочный тепловой и 

аэродинамический расчет парового котлоагрегата, тепловой расчет паровой 

трубчатой сушильной установки, расчет технико-экономических показателей 

работы котельной, а также рассмотрен вопрос охраны труда на предприятии. 

Оборудование, а также технологии, рассматриваемые в работе, находят 

широкое применение в промышленности. Оптимизация схем их сопряжения 

обеспечивает снижение энергетической составляющей себестоимости 

продукции и способствует улучшению финансового положения предприятия. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 

объекта, все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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