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РЕФЕРАТ 

ТУТТТЛУТТУПТ проект: 9Э с, 4 рис.. 35 табл., 5 источников 

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕОДИЧНОСГЬ ИСПЫТАНИЯ. ПАРАМЕТР 
ПОТОКА ОТКАЗОВ, УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ, 
ФУНКЦИЯ ЕЖЕГОДНЫХ РАСХОДОВ 

Сбьектсм ::с:легэзг.:-:ш яатяются обельные хятш: е., У. УЗ з г. 
Витебске, выполненные кабелями СБ. АСБ. 

Цель проекта, заключаете к в определении сггтнмальЕОЁ периодичности 
вшылзннн взоляпнн кабельных шний 6... 10 кВ т. Витебска повышенным 
напряженн ем. 

При расчете параметра потока отказов для кабельных, пиний в т. 
Витебске, выполненных кабелями СЕ. АСБ установлено, что повреждаемость 
под рабочим напряжением у кабельных шний в сета 6 кВ. вьдюлненньпе на 
соответствующее напряжение, меньше и 1 _21 - 1.77 раза, чем у кабелей, 
работающих в :етн 10 кБ в выполненных на напряжение 10 кВ: кабельные 
линии, вьдюлненные на напряжение б кВ. но работающие в сети 1С кБ имеют 
параметр потока отказов в 1.3S - 4,3 раза, больше по сравнению с TTHTTCTTMW 

работающими на своем номинальном напряжении б кВ: кабельные линии, 
выполненные на напряженне 10 кЗ. но работающие в сети б кВ имеют 
параметр потока отказав в 1,2 - 2,52 раза меньше по сраввенню с линиями, 
раоотаюгднми на -своем номинальном напряжении 10 кВ. 

Произведена автомагнзапня планнрованнл проведения испытании 
кабельных тний повышенным напряжением - программа KL5T 2013, которая 
предназначена ллн расчёта плана Еспытанны кабельных пиний 6. ..10 кВ г. 
Витебска повышенным напряжением и одновременно является базой данных по 
КпбеТЬНЫМ Т - Т П Г Т У 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчётно-
аналитическнн материал объектнвво отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других, источников гворетн-
чвехве н методологнческне положения н ковтгеппнн сопровождаются ссылками 
на их авторов. 
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