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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 81 с, 28 рис., 10 табл., 25 источников 

ТРАНСФОРМАТОР, ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МОЩНОСТЬ, 
СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ 

Объектом исследования являются распределительные электрические се
ти 0,38 кВ РЭС "Н". 

Цель проекта: разработка мероприятий по снижению потерь электро
энергии в сетях 0,38 кВ РЭС "Н". 

В процессе работы выполнены следующие разработки: 
- проведен обзор и анализ эффективности мероприятий по снижению 

потерь электроэнергии в электрических сетях 0,38-10 кВ; 
- собраны и подготовлены данные для расчета потерь электроэнергии в 

электрических сетях 0,38 кВ РЭС "Н"; 
- произведен расчет потерь электроэнергии одной распределительной 

линии 0,38 кВ вручную; 
- выполнен программный расчет потерь электроэнергии; 
- разработаны мероприятия по снижению потерь электроэнергии в сетях 

0,38 кВ РЭС "Н"; 
- рассмотрены конструктивные особенности заземляющих устройств и 

схемы заземления электроустановок 0,38-750 кВ; 
- изучены положения охраны труда при оперативных переключениях. 
Элементами практической значимости полученных результатов является 

рассчитанные значения потерь электроэнергии в сетях 0,38 кВ РЭС "Н". 
Областью возможного практического применения являются распредели

тельные электрические района 0,38-10 кВ. 
Результатами внедрения явилось снижение потерь электроэнергии в сети 

0,38 кВ РЭС "Н". 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические положе
ния сопровождаются ссылками на их авторов. 
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