


Автовокзал, СТО, хранение автобусов, гостиница 

Автовокзал в г. Могилеве 

Автовокзал в городе Могилеве находится на улице Ленинская 93. Общая площадь 
занимаемая автобусно-транспрортным предприятием 3,5га. Территория 
автовокзала с запада граничит с заводом «Строммашина» и улицей Ленинская, с 
юга с заводом «Веснянка» и местным проездом на автовокзал, с востока улицей 
Урицкого и севера территория занята общественными и жилыми территориями. 

Фасад автовокзала повернут на главную улицу. Посадка пассажиров происходит с 
южной стороны вокзала, высадка с северной.  Территория автовокзала имеет один 
заезд и два выезда. Перрон запроектирован на 11 автобусомест. Автовокзал имеет 
два уровня. Второй уровень атриумный, разделенный на две независимые части с 
отдельными лестницами. В одной части расположилась администрация, в другой 
развлекательная зона для детей и продовольствие. Самое здание имеет два зала 
ожидания на 111 мест. Конструкция автовокзала имеет каркас, соединённых 
стержней, быстровозводимой легкой пространственной конструкции.  
Преимущество этой системы в малом весе основных элементов, простоте сборке на 
строительной площадке, отсутствии элементов, отказ которых может приводить к 
обрушению или прогрессирующему разрушению. Соединение стержней 
быстровозводимых легких пространственных конструкций я предлагаю выполнить 
с помощью запатентованного узла. А именно узловое соединение по системе Меро. 
Узел системы «Меро» (МАрхИ) состоит из литого сферического многогранного 
элемента-коннектора с высверленными в нем отверстиями для болтов по числу 
примыкающих стержней. Для поддержания всего каркаса я устанавливала колонны 
с пучковыми капителями. В качестве остекления я использовала систему Триплекс, 
используемая плёнка, нанесенная на стекло, повышает механическую прочность 
стекла и обеспечивает особый (безопасный) характер его разрушения – не 
рассыпается. По фасаду здания запланирована Система электрообогрева 
«АнтиЛед» представленная компанией «Izobel». Такая система легко очистит 
кровлю от скопившегося снега, а также предотвратит образование сосулек и 
наледи. 

Здание СТО выполнено из железобетонных конструкций, сборного типа. Здесь 
использовалась арочная металлическая ферма с колоннами с шагом колонн 12 на 
18 м. В здании запроектировала три поста для обслуживания, два 
механизированных поста ежедневного обслуживания, и один пост 

технического обслуживания. Также в здании расположен склад автошин с 
отдельной загрузкой и аккумуляторная. 

Здание гостиницы запроектировано по системе монолитно каркасным конструкций 
с шагом колонн 6 на 6. Имеет фойе, административную часть, жилую часть на 28 
номеров, и зону отдыха – бильярд и тренажерный зал. 
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