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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 64 с., 21 рис., 15 табл., 14 источников.

ТРАНСФОРМАТОР, ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ТРАНСФОРАТОРОВ, 
ПРИВЕДЕННЫЕ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, НЕСИММЕТРИЧНАЯ НАГРУЗКА, 
ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРОВ, ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ ЭЛЕКТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ.

Снижение потерь электроэнергии в силовых трансформаторах в условиях 
эксплуатации достигается поддержанием их рационального режима работы. При 
параллельном включении трансформаторов снижаются потери мощности и элек
троэнергии в системах электроснабжении. Количество включенных в работу 
трансформаторов определяется условием, обеспечивающим минимум суммарных 
потерь активной мощности на подстанции.

В ходе выполнения проекта произведен вывод формул, позволяющих выби
рать число включенных на параллельную работу трансформаторов разной мощ
ности, что является отличительной особенностью проведенного исследования, на 
двухтрансформаторных и трехтрансформаторных понизительных подстанциях 
для уменьшения потерь мощности и электрической энергии.

При этом рассматриваются приведённые потери, в которых учитываются 
потери активной мощности не только в самих трансформаторах, но и возникаю
щие в системе электроснабжения по всей цепи питания от генераторов электро
станций до трансформаторов из-за потребления трансформаторами реактивной 
мощности.

В промышленных электрических сетях часто имеют место несимметричные 
нагрузки трансформаторов. Если мощность трансформатора при работе в таком 
режиме выбрана по наиболее загруженной фазе, то будет явное недоиспользова
ние его номинальной мощности. Поэтому трансформатор целесообразно выби
рать с учетом его возможной перегрузки, что дает возможность уменьшить тре
буемую мощность.

В ходе выполнения проекта получена количественная оценка зависимости 
коэффициента перегрузки одной фазы трансформатора в зависимости от степени 
недогрузки двух других фаз.

Также была произведена оценка потенциала повышения пропускной спо
собности электрической сети, определяемого исходя из принимаемой при проек
тировании допустимой перегрузки.
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