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Комплексы по управлению пожаротушением, направлены на предот-
вращение возможности возникновения потенциальных очагов возгорания, 
спасение жизни и здоровья живых существ, а также сохранение матери-
альных ценностей. Они находят применение на местах массового скопле-
ния людей в определённом замкнутом пространстве. Открытое пламя, 
несущее само по себе опасность для человека, повышение температуры, 
образование задымленности от продуктов горения различных веществ, и, 
не в последнюю очередь, возникновение паники и страха у находящихся в, 
возможно, незнакомом здании или сооружении людей, могут негативно 
повлиять на исход операций и мероприятий, направленных на борьбу с 
источником пожара. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные следующие це-
ли и задачи при возникновении чрезвычайной ситуации в виде пожара: 

а) определение местоположения источника возникновения пожара: 
б) оценка степени распространения огня; 
в) применение мер по непосредственному устранению источника воз-

никновения пожара (возможность запуска мер по ликвидации или локали-
зации мест горения до приезда бригады пожарного расчёта); 

г) оповещение служб и инстанций, ответственных за противопожарное 
состояние объекта; 

д) реализация способов противодымной защиты, дымоудаления; 
е) информирование находящихся в закрытом пространстве людей о по-

следовательности действий в экстренных ситуациях и путях эвакуаций 
(включение светозвуковой сигнализации, аварийного оповещения); 

ж) отключение имеющегося потенциально опасного технологического 
оборудования. 

Таким образом комплексная система управления пожаротушением состоит 
из таких так называемых подсистем, как система контроля и обнаружения воз-
гораний, система непосредственного устранения пожара, система противо-
дымной защиты, система оповещения и сигнализации. Причём все эти подси-
стемы работают не только определённым образом независимо одна от другой, 
но в то же время интегрированы между собой для обмена данными о состоянии 
положения защищаемого объекта для определения последовательности выпол-
няемых функций и взаимодействия друг с другом. 
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