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Среди силовых оптических деталей половина из них относится к нетех-
нологическим оптическим элементам из-за их невысокой жесткости, обу-
словленной малой толщиной по центру. При закреплении заготовок таких 
линз на блокировочный инструмент с помощью наклеечного вещества, ко-
торое в классической технологии односторонней обработки наносится 
на одну из исполнительных поверхностей заготовки, после остывания блока 
происходит упругая деформация последней, вызванная различными значени-
ями температурных коэффициентов линейного расширения металла, наклееч-
ного вещества и стекла. После разблокировки блока наступает релаксация 
напряжений в стекле, и достигнутая точность обработки поверхности линзы 
снижается. Для устранения этой проблемы используют так называемый прием 
разгрузки линзы. Сущность его сводится к тому, что на центральную зону 
поверхности заготовки, на которую будет наноситься наклеечное вещество, 
помещают бумажный кружок диаметром примерно 1/3 диаметра линзы. Де-
формация заготовки при этом уменьшается, но не полностью. 

Более эффективным в данном случае является крепление линзы за ее 
нерабочую поверхность, что позволяет реализовать прогрессивную техно-
логию одновременной двусторонней ее обработки. При использовании 
предлагаемой технологии происходит не только улучшение качества дета-
лей из-за исключения их деформации на стадии блокировки, но и суще-
ственное повышение производительности процесса формообразования 
высокоточных нетехнологических оптических деталей типа линз. 

В результате проведенных численных исследований установлены ре-
жимы работы станка для обработки линз, обеспечивающие равномерный 
съем припуска по всей поверхности заготовки, а также проанализирован 
коэффициент эффективности наладочных параметров, который показал, 
что для исправления макропогрешностей в виде «бугра» и «ямы» наиболее 
целесообразно изменять отношение частот вращения инструмента и дета-
ли, что, в свою очередь, диктует необходимость в станке механизма, по-
зволяющего независимо регулировать эти частоты. 
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