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Для измерений активности кавитации использовался кавитометр ICA-
3M (БГУИР, г. Минск). Прибор состоит из гидрофона и электронного бло-
ка. Принцип действия кавитометра основан на спектральном анализе аку-
стического сигнала, генерируемого кавитационной областью. Диаметр 
приемного элемента гидрофона 3мм. Кавитометр позволяет измерять (в 
относительных единицах) полную активность кавитации и вклад захлопы-
ваюшихся пузырьков, т.е. активность нестационарной кавитации.  

Установлено, что распределение активности кавитации вдоль оси излу-
чателя включает максимумы и минимумы, расстояние между которыми 
равно примерно λ/4, где λ – длина звуковой волны. Однако характер рас-
пределения существенно отличается от теоретического. Наиболее интен-
сивный максимум наблюдается вблизи границы раздела жидкость-газ. 
Кроме того, максимум на расстоянии λ/4 от излучателя практически отсут-
ствует. 

Это обусловлено следующими факторами. Во-первых, условия отраже-
ния не являются идеальными, поскольку высота столба жидкости не равна 
строго кратному числу (n+1)λ/4, где n – целое число. Во-вторых, измере-
ния выполнялись при интенсивности ультразвука существенно выше поро-
га кавитации. В кавитационной области ультразвук интенсивно поглоща-
ется, поэтому давление в отраженной волне заведомо меньше давления в 
падающей. В результате суммарное поле включает кроме стоячей компо-
ненты также и бегущую. 

Установлено также, что зависимости активности кавитации от темпера-
туры существенно различаются для разных точек поля. В точке максимума 
активность кавитации падает с ростом температуры (1), а в точке миниму-
ма – имеет вид кривой с максимумом (2).  
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