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Аннотация. В данном докладе рассматривается влияние коэф-

фициента механической анизотропии на напряженное состояние 

армированной подпорной стенки. По полученным формулам были 

проведены расчеты, устанавливающие распределение горизонталь-

ных давлений на ограждение котлованов, а также вертикальных 

напряжений y под подошвой фундамента в зависимости от коэф-

фициента механической анизотропии равного n=E3/E. 

 

В результате решения уравнений равновесия и неразрывности 

нами были получены выражения для определения напряжений в 

виде: 

 

 
0 2 1

z 2 1

2 1 2 2 1 1

2 1

2 2 1 1

γ γ
arctg arctg arctg arctg

γ γ γ γ γ γ

arctg arctg arctg arctg ; (1)
γ γ γ γ

P z a z a b z a z a b

y y y y

z a b z a z a b z a

y y y y

  


 

           
        

       

        
       

      
 

 
0

y 2 1

2 1 2 2 1 1

2 1

2 2 1 1

arctg arctg arctg arctg
γ γ γ γ γ γ

arctg arctg arctg arctg . (2)
γ γ γ γ

P z a z a b z a z a b

y y y y

z a b z a z a b z a

y y y y

  


 

         
        

       

        
       

      
 

 



69 

 
 

1 − нагели; 2 − грунт; 3−ограждающая конструкция 

Рисунок 1. – Расчетная схема 

 

Здесь 1 и 2 - корни характеристического уравнения, которые 

для нашего случая определялись по следующим формулам: 
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E, E3 – модули деформации соответственно для сжатия-

растяжения в направлении плоскости изотропии (XOY) и нормаль-

ном к ней;  

– коэффициент Пуассона, характеризующий отношение отно-

сительных поперечных деформаций в плоскости изотропии (XOY);  

3 – коэффициент Пуассона для плоскости (YOZ) перпендику-

лярной плоскости изотропии.  
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По полученным формулам (1) – (4) были проведены расчеты, 

устанавливающие распределение горизонтальных давлений на 

ограждение котлованов, а также вертикальных напряжений y под 

подошвой фундамента в зависимости от коэффициента механиче-

ской анизотропии равного n=E3/E и коэффициентов Пуассона. Ре-

зультаты счета представлены на рис. 2.  

 
Рисунок 2. – Эпюры давления грунта на ограждающие конструкции  

при горизонтальном нагельном усилении основания  

(для 3=0,3; z/b=0, a/b=0,0) 

1− E3/E=1; 2− E3/E=5; 3− E3/E=10; 4− E3/E=50; 5− E3/E=100 
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Проанализировав наши результаты, можно сделать следующие 

выводы: 

1) давление усиленного грунта на ограждающие конструкции z 
от дополнительной нагрузки P0 существенно уменьшается с ростом 

коэффициента механической анизотропии; 

2) вертикальные напряжения y под подошвой фундамента уве-

личиваются с ростом коэффициента механической анизотропии; 
3) изменение коэффициентов Пуассона (, 3) практически не 

оказывает влияния на напряженное состояние усиленного основа-

ния. 
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