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Выбор параметров камеры сгорания дизельного двигателя явля-

ется одной из важнейших задач при проектировании и создании но-

вого образца. Наиболее оптимальный выбор в дальнейшем опреде-

ляет производительность двигателя, его топливную экономичность и 

экологический уровень. 

The choice of the parameters of the combustion chamber of a diesel 

engine is one of the most important tasks during designing and creating a 

new sample. The most optimal choice in the future determines the perfor-

mance of the engine, its fuel economy and environmental level. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Камера сгорания (КС) дизельного двигателя представляет собой 

сложную конструкцию. Существует множество вариаций исполне-

ния КС, каждая из которых оказывает неоднозначное влияние на по-

казатели работы дизеля. Поэтому главной задачей в последнее время 

стал выбор рационального сочетания формы КС, ее конструктивных 

параметров, выбор типа топливной аппаратуры и способа организа-

ции процесса смесеобразования и сгорания. 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ 

Среди основных параметров КС можно выделить следующие: от-

носительный диаметр КС, относительный диаметр горловины КС, 

относительная глубина, относительная высота центрального вы-

ступа, угол наклона верхней части стенки, угол наклона нижней ча-

сти стенки, осисимметрия, форма кромок камеры сгорания. 
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Диаметр КС больше всего влияет на производительность двига-

теля. В последнее время часто используют КС с большим диаметром 

и большой горловиной, хотя это может неблагоприятно влиять на 

компромисс между сажей и NOx. В современных двигателях глубина 

КС примерно в 3-4 раза меньше её диаметра, что уменьшает тепло-

вую нагрузку на поршень. 

Центральный выступ предотвращает застой топливной смеси в 

центральной части КС, увеличивает скорость смешивания и уровень 

турбулентность, активизируя пристеночные зоны. 

Углы наклона стенок взаимосвязаны с распространением топлив-

ных струй. Наилучшим считается тот вариант, когда топливные 

струи достигают пристеночных зон до начала активного горения. 

Это определяет длительность и полноту тепловыделения. 

Формы кромок КС и другие выступы на камере подбираются с це-

лью создания локальных зон смешивания и турбулизации, что эф-

фективно влияет на процесс смесеобразования. Асимметрия позво-

ляет эффективно использовать воздушный заряд и позволяет снизить 

выбросы на частичных и полных нагрузках. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нет рекомендаций, позволяющих выбрать параметры КС, обеспе-

чивающие требуемые условия протекания рабочего процесса. По-

этому в начале проектирования определяют приоритеты каждого из 

контрольных показателей и только после этого выбирают соответ-

ствующие параметры КС. 
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