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Производственные испытания инструмента из этого сплава 

на токарно-винторезном станке с ЧПУ, показали существен-

ное увеличения его работоспособности более чем в 7 раз. 
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В условиях автоматизации производственных процессов 

на предприятиях в настоящее время возникает потребность в 

автоматизации рабочих мест менеджеров, операторов. Так 

как работа в организациях тесно связана с информационны-

ми потоками различного характера, то систематизация этих 

потоков, а также их обработка позволяют получать необхо-

димые данные за короткие промежутки времени, с наиболь-

шим эффектом использовать результаты, полученные из раз-

ных источников. 
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Основная цель усовершенствования подобной системы состоит 

в том, чтобы разгрузить человеческие ресурсы и сократить время 

на формирование типовых задач с помощью компьютерных техно-

логий и голосового управления. Реализация такой системы позво-

ляет упростить работу менеджера на предприятии в целом. 

Автоматизация и проектирование подобных систем пред-

полагает разработку сложных математических методов, вклю-

чающих в себя анализ больших объемов данных и управление 

процессами с помощью голоса. Сам процесс голосового управле-

ния представляет собой преобразование акустического сигнала 

полученного от микрофона в последовательность цепочек слов. 

При реализации платформы решается задача, с помощью ко-

торой компьютер распознает голосовую команду и на осно-

вании ее выполнит анализ данных и сформирует необходимую 

заявку для организации. На данном этапе исследуется принцип 

голосовой передачи информации с помощью телефонии, а так-

же методы обработки больших объемов данных с помощью ви-

зуализации и статистики. Произведен статистический анализ 

функций менеджера, а также зависимости между продажами на 

основании желаний клиента и предпочтения рынка. 

Подведя итоги можно сказать, что разрабатываемый продукт, на 

мой взгляд, является оптимальным решением множества проблем, 

связанных с эффективностью работы сотрудника в организации. 
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Любая вакуумная система состоит из большого числа раз-

личных элементов. Герметичное соединение их между собой 

является одной из основных задач, встающих при проектиро-

вании и эксплуатации вакуумного оборудования. К вакуумным 




