
 

 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект:   121с.,      рис. 46 ,    табл. 50   источников,  17  прил.2 

 

ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА, НАТЯГ, НАДЕЖНОСТЬ, МЕТОД 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Целью проекта является разработка компоновки и конструкции 

шпиндельной бабки горизонтального токарного станка с ЧПУ с максимальным 

диаметром обрабатываемой заготовки 400 мм.  

В процессе работы выполнено исследование спроектированной 

шпиндельной бабки на жесткость, прочность и виброустойчивость на ЭВМ. 

Элементами практической значимости полученных  результатов 

является оптимизация конструкции  шпиндельной бабки с учетом параметров 

прочности, жесткости и виброустойчивости. 

Областью возможного практического применения является 

оптимизированная по параметрам прочности, жесткости и виброустойчивости 

конструкция вновь спроектированной шпиндельной бабкой.  

Студент дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции и 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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