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В статье рассмотрена возможность создания троллейбуса 

среднего класса на базе кузова автобуса МАЗ 206. Показано, что 

силовой агрегат предлагаемого троллейбуса может быть создан 

с использованием узлов от трамваев и автобусов, что позволит 

значительно ускорить и удешевить его проектирование и изго-

товление. 

По заказу МУП «ВИТ» был разработан троллейбус МАЗ-206Т 

полной массой 13.2 т., с тяговым электродвигателем ТАД-280L4У2 

мощностью 180 кВт, с ведущим мостом американской фирмы Dana 

с передаточным отношением равным 5,83. 

Для сравнения, троллейбус модели 32100D производства 

«БЕЛКОММУНМАШ», полной массой 18т., оснащён тяговым 

электродвигателем мощностью 150 кВт. Поскольку троллейбус 

эксплуатируется в городе, принимаем его конструктивную 

скорость =60 км/ч. Для достижения данной скорости достаточно 

мощности =76,9 кВт. Таким образом, для удешевления 

эксплуатации троллейбуса и его стоимости в целом достаточно 

установить на него тяговый электродвигатель мощностью 80 кВт. 

Таким электродвигателем является ДК-263 БМ, применяемый на 

трамваях, технические характеристики которого приведены ниже: 

Мощность- 80кВт. 

Максимальная частота вращения- 4060 об/мин. 

Также, для ещё большего удешевления троллейбуса, его можно 

оснащать ведущим мостом МАЗ-4370, применяемым на автобусе 

МАЗ-241 с тем же типоразмером шин, с числом зубьев на ведущей 

шестерне- 10, а на ведомом колесе- 39, в паре с согласующим 

редуктором для достижения конструктивной скорости  =70 км/ч. 
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Необходимое передаточное число редуктора для достижения 

конструктивной скорости =2.265. По компоновочным соображе-

ниям межосевое расстояние данного редуктора принимаем 160 мм. 

Рисунок 1 – Схема привода с согласующим редуктором 
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