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Вскрыша – пустая порода, покрывающая залежи полезного ис-

копаемого и вынимаемая при его добыче. Процесс удаления 

вскрыши для обеспечения добычи полезного ископаемого называ-

ется вскрышными работами. 

Вскрышные работы включают: 

 процессы подготовки пород к выемке; 

 выемочно-погрузочные работы; 

 транспортировку; 

 отвалообразование. 

Подготовка вскрышных пород к выемке включает: предохране-

ние мягких горных пород от промерзания, их оттаивание, разрых-

ление крепких горных пород, которое может осуществляться меха-

ническим, буровзрывным, гидравлическим, физическим (токи вы-

сокой и низкой частоты, терморазрушение) и химическим 

(растворение и т.д.) способами. 

Выемка и погрузка разрыхлённых вскрышных пород из забоя 

выполняются, как правило, экскаваторами, землеройно-

транспортирующими (колёсными скреперами, бульдозерами) и по-

грузочно-транспортирующими машинами (одноковшовыми погруз-

чиками и др.). Если вскрышные породы пригодны к использованию 

как строительное минеральное сырьё (например, глины, пески, из-

вестняки, мел и др.), то они подвергаются транспортировке и даль-

нейшей переработке (например, дроблению, сортировке). 

Транспортирование породы производится в зависимости от 

условий разработки и расстояния транспортирования железнодо-

рожным, автомобильным или конвейерным транспортом. Относи-

тельно редко применяются скиповые подъёмники, подвесные ка-

натные дороги. Иногда для этих целей используют комбинирован-

ный транспорт. 

Вскрышные породы, не содержащие полезных компонентов, 

удаляются во внешние или внутренние отвалы. 

http://www.mining-enc.ru/e1/ekskavator/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0



