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Метод наименьших квадратов является одним из основных методов 

определения параметров регрессионных уравнений.  

Суть данного метода заключается в нахождении параметров модели, 

при которых сумма квадратов отклонений эмпирических (фактических) 

значений результирующего признака от теоретических, полученных по 

выбранному уравнению регрессии, является минимальной, то есть: 
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где – уi
p
 значение, вычисленное по уравнению регрессии; (уi

p
-уi) – отклоне-

ние ε (погрешность, остаток); n – количество пар выходных данных. 

Общий вид многофакторной модели (Y): 
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где a1…an – коэффициенты регрессии, x1,x2,x3 – независимые переменные 

факторы, определяющие условия существования исследовательской сис-

темы. 

На основе метода наименьших квадратов было получено модель: 
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где Hd – настоящая толщина hд * 10
-6

; N – нагрузка в точке контакта; t – 

температура; FT(n(m)) – функция коэффициентов трения в зависимости от 

числа оборотов. 

Адекватность модели проверялась по критерию Фишера.  

Вычисленные значения коэффициентов корреляции равны 0,985, что 

свидетельствует о высоком уровне связи между экспериментальными зна-

чениями выходной переменной и значениями, полученными в результате 

моделирования системы. Значение относительной погрешности при расче-

те по моделям не превышает 5%. 

Графический метод анализа уравнения регрессии – универсальный, к то-

му же для него разработаны специальные компьютерные программы, на-

пример, программа «MathCad».   




