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Поддержание образцов вооружения и военной техники в состоянии, 

обеспечивающем выполнение задач по предназначению является основой 

боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь. Главная зада-

ча при определении надежности образца вооружения и техники, согласно 

системы технического обслуживания и ремонта в ВС РБ, является техни-

ческое диагностирование, определяющее  комплекс работ по ТО и ТР,  

количество специалистов и необходимый перечень запасных частей на 

определенный интервал времени (планируемый период). Решение задачи 

позволит достоверно осуществлять текущее (до года) и перспективное (от 

года до пяти лет) планирование комплекса проводимых работ по ТО и ТР, 

зная реальный перечень необходимых запасных частей и расходных мате-

риалов на текущее и перспективное планирование.  

Составляет характеристика его управляющих функций, которые заклю-

чаются в регламентации контроля технического состояния образца военной 

автомобильной техники. В свою очередь регламентация контроля состоит в 

замене (для большинства агрегатов и механизмов автомобиля) су-

ществующей в настоящее время периодичности планово-предупредитель-

ного ТО или ТР (с контролем или без контроля) периодичностью lд планово-

предупредительного диагностирования. Такая замена при условиях Ср > Сд > 

> Сп и lд < lр , где Ср, Сп, Сд - стоимость ремонта, профилактики и диагности-

рования, существенно уменьшит пропуск отказов и обеспечит заданный 

уровень надежности в образце военной автомобильной техники. 

Периодичность диагностирования lд должна устанавливается теми же 

методами, что и периодичность ТО. Контроль технического состояния 

влечет за собой изменение периодичности целого ряда операций обслужи-

вания образцов, их группировку, а следовательно, и объемы видов ТО.  

При этом изменяются нормативы трудоемкости отдельных элементов тех-

нологических процессов ТО и ТР. Например, объем ТО-1 и ТО-2 увели-

чится за счет включения диагностирования но при этом снизится трудоем-

кость ТР вследствие перераспределения объема работ, проводимых в 

пунктах ТО и ТР, что позволит высвободить определенное количество 

специалистов по ТО и ТР.   




