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Рассматриваются изгибаемые треугольные пластины (рисунок), мате-

риал которых является однородным, изотропным и физически линейным. 

Все пластины подвержены воздействию статических нагрузок. 

а) б) в) 

 

Геометрические схемы рассчитываемых пластин 

Задача определения напряженно-деформированного состояния данных 

изгибаемых пластин решается вариационным методом Ритца, основанным 

на вариационном принципе Лагранжа. Приведен полный алгоритм расчета 

пластин указанным методом. Зависимости распределения напряжений и 

деформаций в пластинах построены на основании технической теории изги-

ба пластин. При решении задачи об определении напряженно-деформиро-

ванного состояния решались следующие вопросы, возникающие на опреде-

ленном этапе расчета: 

– выбор координатных функций, удовлетворяющих граничным услови-

ям пластинок; 

– вычисление полной энергии системы пластина-нагрузка; 

– исследование функции нескольких переменных на локальный экс-

тремум; 

– определение коэффициентов при координатных функциях путем ре-

шения системы линейных алгебраических уравнений; 

–построение поверхностей прогибов, изгибающих моментов, крутящих 

моментов и поперечных сил; 

– исследование сходимости решения по прогибам и усилиям. 

Для оценки результатов расчета пластин методом Ритца, составлены 

сравнительные таблицы, в которой приводятся результаты расчета указан-

ных пластин другими методами: методом конечных элементов и частным 

решением З. Кончковского. Посчитаны погрешности сравнения.  




