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Основопологающей идеей концепции комбинированных свайно-

плитных фундаментов (КСПФ) является рассмотрение фундамента как 

сложной многократно статически неопределимой системы с наиболее пол-

ным математическим описанием и учетом всех факторов взаимодействия 

между плитой и сваями. Общим недостатком существующих методик рас-

чета заключается в том, что несущая способность КСПФ определяется как 

простая сумма несущей способности плиты и свай (плита и свайная группа в 

данных методах работают раздельно – на своем собственном основании). 

Главное условие – равенство осадок плиты и свай. Однако, при таком под-

ходе условие совместности деформаций противоречит рассмотрению рабо-

ты конструкций КСПФ как работающих на отдельных , «собственных» и 

изолированных основаниях.  

В реальных условиях основание является общим для всех конструктив-

ных элементов фундамента и поэтому его необходимо также рассматривать 

как средство, среду, через которую осуществляется взаимовлияние плиты и 

свайной группы. Одним из факторов, оказывающих непосредственное влия-

ние на степень, выраженность этого взаимодействия является расстояние 

между сваями (или отношение длины свай к расстоянию между их осями). 

Количественной оценкой фактора может служить коэффициент, равный 

отношению несущей способности плиты, работающей отдельно без свайной 

группы, к несущей способности плиты в составе КСПФ (при одинаковых 

инженерно-геологические условиях и равных осадках для плит в двух рас-

сматриваемых случаях). Задача решаема численным методом. Результат 

реализации численной модели – получение количественной характеристики 

изменения деформативных свойств основания плитной части комбиниро-

ванных фундаментов вследствие свайно-плитного взаимодействия для раз-

личных значений расстояния между сваями.  

Учет данного фактора наряду с другими позволит наиболее полно ис-

пользовать строительные свойства оснований при проектировании свайно-

плитных фундаментов и тем самым избежать необоснованного перерасхо-

да трудовых и материальных ресурсов. 




