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Увеличение несущей способности фундаментных конструкций являет-

ся важной задачей геотехники. Для одиночной буронабивной сваи основ-

ными факторами увеличения несущей способности в рассматриваемом 

однородном песчаном грунте, является изменение условий работы, кото-

рые, в свою очередь, напрямую связаны с параметрами физического со-

стояния грунта. В соответствии с работами Соболевского Д. Ю., дилатан-

сия, проявляющаяся в мобилизации контактного трения по боковой по-

верхности сваи, позволяет существенно увеличить несущую способность. 

Эта мобилизация контактного трения тем выше, чем плотнее грунт.  

Проведенные нами исследования были посвящены поиску оптимально-

го объема околосвайного пространства, при котором реализуется макси-

мальная несущая способность сваи. 

Исследования проводились с помощью программного комплекса 

PLAXIS. Для моделирования условий «стеснения» одиночной бурона-

бивной сваи из набора элементов в программном комплексе PLAXIS на-

ми были выбраны следующие элементы: свая, моделирующая бурона-

бивную сваю разной длины, и оболочка, моделирующая элемент «стес-

нения» объема («стеснение» моделируемого грунта между буронабивной 

сваей и оболочкой). 

В проведенных исследованиях наблюдалось изменение продольных 

усилий в стволе сваи от Nmax до Nmin  c разницей в 500 кН, что указывает на 

мобилизацию контактного трения по боковой поверхности сваи. Были рас-

смотрены различные случаи положения (относительно сваи) и размеров 

погружаемой оболочки: 1,5d; 2d; 2,5d и 3d. Оптимальные параметры соот-

ношения диаметров сваи и погружаемой оболочки таковы: при d сваи, 

диаметр оболочки составит 3d. Именно в этом случае увеличение области 

«стеснения» объема до 3d ведет к максимальному уменьшению осадки 

моделируемой буронабивной сваи.  

Наши исследования показали, что даже с учетом искажений работы не-

связного грунта вдоль контактной поверхности одиночной буронабивной 

сваи, программный комплекс PLAXIS позволяет оценить параметры об-

ласти «стеснения» и, следовательно, определить причины увеличения не-

сущей способности. 




