


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 122 с., 27 рис., 14 табл., 20 источников, 1 прил.

МОДЕРНИЗАЦИЯ, КОНВЕЙЕР, ЛЕНТА, КОМБАЙН, РЕДУКТОР, ПКС-
8М.

Объектом разработки является проходческо-очистной комбайн ПКС-8М .
Цель цроекта-модернизация конвейера комбайна.

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: горно-
геологические условия работы проходческо-очистного комплекса, устройство и
принцип работы его составных частей, обоснованы изменения внесённые в
металлоконструкцию комбайна, а так же обосновано изменение ширины
конвейера. Выполнена разработка конструкции изделия и рассчитаны её
основные параметры, произведен расчет редуктора с увеличенным числом
оборотов на выходном валу, рассмотрена работа комбайна в составе комплекса,
дан анализ на технологичность и разработан технологический процесс ремонта
вал-шестерни редуктора конвейера. В проекте произведен расчёт технико-
экономических показателей применения модернизированного проходческо-
очистного комбайна.

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого
объекта, все заимствованные из литературных и других источников
теоретические и методические положения и концепции сопровождаются
ссылками на их авторов.
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Строительные нормы проектирования.
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