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Огромна энергия движущихся воздушных масс. Ветры, дующие на просторах 

нашей страны, могли бы легко удовлетворить все ее потребности в электроэнергии! 

Почему же столь обильный, доступный да и экологически чистый источник энергии 

так слабо используется? В наши дни двигатели, использующие ветер, покрывают всего 

одну тысячную мировых потребностей в энергии. 

По оценкам различных авторов, общий ветроэнергетический потенциал Земли 

равен 1200 ГВт, однако возможности использования этого вида энергии в различных 

районах Земли неодинаковы. Среднегодовая скорость ветра на высоте 2030 м над 

поверхностью Земли должна быть достаточно большой, чтобы мощность воздушного 

потока, проходящего через ориентированное вертикальное сечение, достигала 

значения, приемлемого для преобразования в напряжение с нужными параметрами. 

Ветроэнергетическая установка, расположенная на площадке, где среднегодовая 

удельная мощность воздушного потока составляет около 500 Вт/м
2
 (скорость 

воздушного потока при этом равна 7 м/с), может преобразовать в электроэнергию 

около 175 Вт из этих 500 Вт/м
2
. 

 
Рисунок 1 

 

Новейшие исследования направлены на получение все большего количества 

электрической энергии из энергии ветра. Стремление освоить производство 

ветроэнергетических машин привело к появлению на свет множества таких агрегатов. 
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Некоторые из них достигают десятков метров в высоту, и, как полагают, со временем 

они могли бы образовать настоящую электрическую сеть (рисунок 1).  

Сооружаются ветроэлектрические станции преимущественно постоянного тока. 

Ветряное колесо приводит в движение динамо-машину генератор электрического тока, 

который одновременно заряжает параллельно соединенные аккумуляторы. 

Аккумуляторная батарея автоматически подключается к генератору в тот момент, 

когда напряжение на его выходных клеммах становится больше, чем на клеммах 

батареи, и также автоматически отключается при противоположном соотношении.  

 

Рисунок 2 

 

Сейчас созданы самые разнообразные прототипы ветроэлектрических 

генераторов (точнее, ветродвигателей с электрогенераторами).  

Одни из них похожи на обычную детскую вертушку (рисунок 2)., другие на 

велосипедное колесо с алюминиевыми лопастями вместо спиц. Существуют агрегаты в 

виде карусели или же в виде мачты с системой подвешенных друг над другом круговых 

ветроуловителей, с горизонтальной или вертикальной осью вращения, с двумя или 

пятьюдесятью лопастями. 

В проектировании установки самая трудная проблема состояла в том, чтобы при 

разной силе ветра обеспечить одинаковое число оборотов пропеллера. Ведь при 

подключении к сети генератор должен давать не просто электрическую энергию, а 

только переменный ток с заданным числом циклов в секунду, т. е. со стандартной 

частотой 50 Гц. Поэтому угол наклона лопастей по отношению к ветру регулируют за 

счет поворота их вокруг продольной оси: при сильном ветре этот угол острее, 

воздушный поток свободнее обтекает лопасти и отдает им меньшую часть своей 

энергии. 
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При использовании ветра возникает серьезная проблема: избыток энергии в 

ветреную погоду и недостаток ее в периоды безветрия. Как же накапливать и сохранить 

впрок энергию ветра? Простейший способ состоит в том, что ветряное колесо движет 

насос, который накачивает воду в расположенный выше резервуар, а потом вода, стекая 

из него, приводит в действие водяную турбину и генератор постоянного или 

переменного тока. Существуют и другие способы накапливания электроэнергии, и 

проекты: начиная от обычных, хотя и маломощных аккумуляторных батарей до 

раскручивания гигантских маховиков или нагнетания сжатого воздуха в подземные 

пещеры и вплоть до производства водорода в качестве топлива. Особенно 

перспективным представляется последний способ. Электрический ток от ветроагрегата 

разлагает воду на кислород и водород. Водород можно хранить в сжиженном виде и 

сжигать в топках тепловых электростанций по мере надобности. 




