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Проблема преизбыточного потребление пластиковых изделий с каждым 

годом набирает все большие обороты. Сортировка мусора, вторичная  
переработка, проблемы мирового океана, «zero waste» и «eco way of life» кричат 
из статей интернет-порталов и журналов, что проблема требует срочного 
комплексного решения по всему миру. Не зря, словом, 2018 года по мнению  
одного из известнейших составителей словаря английского языка стало слово 
«single-use» или одноразовый. Данным исследованием, хотелось бы уделить на 
серьезность этой проблемы в Республике Беларусь. 
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The problem of abundant consumption of plastic products is gaining  
momentum every year. Sorting of garbage, recycling, problems of the world's 
oceans, “zero waste” and “eco way of life” shout from the articles of Internet  
portals and magazines that the problem requires an urgent comprehensive  
solution to the whole world. No wonder the word 2018 in the opinion of one of 
the most famous compilers of the English dictionary was the word "single-use" or 
disposable. According to the research, I would like to focus on the seriousness of 
this problem in the Republic of Belarus. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В Беларуси не настолько тяжелая экологическая ситуация, как в других 

странах мира, поскольку экономика здесь развивается равномерно и не 
имеет слишком негативного влияния на окружающую среду. Однако неко-
торые проблемы с состоянием биосферы все же есть. Количество полигонов 
в нашей стране насчитывается более 150, но только для того, чтобы перера-
ботать только мусор из города Минска необходимо как минимум 5 мусоро-
перерабатывающих заводов.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
В данном исследовании, во-первых, дана краткая эволюция увеличения 

объема пластиковых изделий и их характеристика. Во-вторых, дана досто-
верная информация о ситуации, в которых находятся полигоны страны и о 
том, как они влияют на экологию в целом. И, в-третьих, проведены расчеты 
инвестиционной привлекательности строительства мусорного завода, со-
ставлен бизнес-план. 

Результаты расчетов технико-экономических показателей говорят о це-
лесообразности строительства мусороперерабатывающего завода в городе 
Минске и о возможностях привлечения инвестиций в область сортировки и 
переработки отходов, так как на решения экологических проблем направ-
лено огромное внимание со стороны правительства. [1] 

Наиболее выгодным для производства, безопасным для здоровья чело-
века, для природы и окружающей среды является метод вторичной перера-
ботки бытовых и промышленных отходов. Данный метод требует высокой 
экологической культуры граждан, усовершенствованных технологий, мате-
риальных затрат, организации раздельного сбора отходов. Безусловно, каж-
дый из нас в отдельности мало что может сделать, но даже небольшая 
группа людей может организовать раздельный сбор некоторых видов быто-
вых отходов, которые подлежат переработке. 

Переработка вторичного сырья имеет следующие положительные ас-
пекты: сокращаются затраты, связанные с захоронением бытовых отходов; 
решаются проблемы с количеством отходов на полигоне; промышленность 
обеспечивается дешевым сырьем; экономится электроэнергия; появляется 
значительный доход от реализации отсортированных полезных компонен-
тов коммунальных отходов; создаются новые рабочие места на перерабаты-
вающих предприятиях; развиваются экологически чистые технологии; со-
храняются ресурсы для будущих поколений. 

Строительство мусороперерабатывающего завода, с экономической 
точки зрения, затратное мероприятие, поэтому стоит начинать с мини-
мальных мощностей. Это делается для того, чтобы выйти на самоокупа-
емость в кратчайшие сроки. Прибыль по началу будет небольшой, но 



193 
 

стабильной. А свободные средства целесообразно инвестировать в раз-
витие и расширение производства. 

Считается, что выгоднее всего производить сортировку твёрдых бытовых 
отходов и пускать их во вторичное производство, получая прибыль с продажи 
прессованного по группам сырья. Его рассортировывают на такие подвиды: 
пластик, стекло, бумага, ветошь, органический мусор, железо, цветные ме-
таллы. Отдельной группой стоят комплексы по переработке старых автомоби-
лей, бытовой техники, люминесцентных ламп, где основную прибыль полу-
чают с продажи изъятых металлов запчастей в ремонтные мастерские. Чтобы 
начать разработку проекта стоит определится с наиболее выгодным видом де-
ятельности с точки зрения рентабельности в исследуемом регионе. Первое, что 
стоит начать делать при организации этого бизнеса —это документальное 
оформление. Процесс этот длительный и может затянуться на несколько меся-
цев. В связи с большим количеством финансовых расчетов с поставщиками и 
покупателями сырья нужно будет оформлять юридическое лицо, проще го-
воря ООО. Далее нужно будет обратиться в соответствующие инстанции и по-
лучить: лицензия министерства экологии; разрешение санитарно-эпидемиоло-
гической службы; освидетельствование пожарной охраны. [2] 

Тщательный предварительный расчет способен вывести в лидеры лю-
бое предприятие. Учитывая все мелочи до начала открытия и составляя биз-
нес-план мусороперерабатывающего завода, можно заранее рассчитать 
предполагаемую прибыль и доход. При расчете учитываются: 1) затраты на 
строительство или аренду помещения от 7370 у.е.; 2) ремонт и внутреннюю 
отделку от 11 808 у.е.; 3) проведение инженерных коммуникаций 2 300 у.е.; 
4) закупка оборудования от 26 500 у.е.; 5) затраты на свет, газ и воду от 1000 
у.е. в месяц; 6) заработная плата персоналу; 7) затраты на ведение докумен-
тации; 8) затраты на доставку первичного сырья. 

Окупаемость проекта зависит от загруженности производственно-сорти-
ровочных линий, скорости работы персонала, налаженности рынка сбыта. В 
среднем, окупаемость завода подобного типа может быть от 1 года до 2-3 лет 
либо 10-12 для больших мощностей, так как предполагаемая рентабельность в 
этой сфере деятельности достаточно высокая и может достигать 50%. 

Стоимость мусороперерабатывающего завода зависит от мощности и 
типов используемого сырья. Колеблется в пределах 30 тыс. у. е. В затратную 
часть стоит включить не только закупку оборудования, но и его последую-
щее обслуживания. 

Для снижения расходов на транспортировку сырья к непосредствен-
ному месту переработки, имеет смысл арендовать или построить помещение 
прямо у места скопления мусора, лучше всего прямо на полигоне. К тому 
же, таким образом, можно избежать проблем с разрешительными докумен-
тами и местными экологическими службами. Если такой возможности нет, 
создание хорошего автопарка станет необходимым условием. Нужно преду-
смотреть наличие производственных и бытовых помещений и склада. Для 
маленького комбината оптимальным будет площадь от 500 м2, плюс 250 м2 
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на подсобные нужды. Изначально, при разработке проекта стоит учесть, у 
какого поставщика будет закуплено оборудование. Комплектующие отече-
ственного производства существенно сократят затраты на организацию и 
ремонт. Предлагается следующее основное оборудование: 

• накопительный бункер. Сюда сырьё свозится, взвешивается,  
разгружается.  

• магнит промышленной мощности. Для досортировочного изъятия тя-
желых металлических отходов.  

• сортировочная линия. В западных странах мусор сортируется населе-
нием. В условиях постсоветского пространства этим нужно зани-
маться непосредственно на заводе. С данной задачей справляются 
подсобные рабочие на конвейерных линиях.  

• дробильная установка и пресс. Необходимы для измельчения и ком-
поновки бытового пластика и ПЭТ-бутылок.  

• высокотемпературная печь. Используется для утилизации не подле-
жащих вторичной переработке отходов. 

Цена оборудования мусороперерабатывающего завода может зависеть 
от такого фактора, как наличие автоматизированных линий сортировки му-
сора. Они существенно сократят расходы на персонал, но повысят стои-
мость первоначальных инвестиций. На начальном этапе стоит, всё же, рас-
смотреть самый примитивный вариант и включить в бизнес-план доходы по 
оплате низкоквалифицированного труда, как основные. [3] 

С каждым годом у нас растет количество отходов, сегодня в Минске за 
год собирается 1,1. млн. т. Поэтому существует острая необходимость в 
строительстве нового мусороперерабатывающего завода.  

При строительстве завода основной целью являлось перерабатывать 
более 50000 тонн отходов за год. При такой заданной мощности необхо-
димы три сортировочные линии, где в сутки планом по сортировке будет 
300 тонн отходов. 

Одну линию на заводе будут обслуживать 30 рабочих. Завод позволит 
обеспечить 170 рабочих мест. Так одна из целей: из твёрдых коммунальных 
отходов на заводе извлекать до 31 700 тонн вторсырья. [4] 

 
Таблица 1 

Характеристика будущего мусороперерабатывающего завода. 
 

Характеристика Значение 
Количество рабочих мест 170 
Стоимость строительства 10 млн. у.е. 
Срок строительства 2 года 

Срок полезного использования 35 
Площадь завода 3 га 

Санитарно-защитная зона объекта 300 метров 
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Экономическое обоснование сортировочной линии завода: 
• сортировочный комплекс — 295 тыс. у.е. 
• ежедневное поступление отходов на сортировку – 300 т.  

(35 мусоровозов МАЗ); 
• время загрузки сортировки — 12 час; 
• численность работников на линии— 60 чел. 
• отходы принимаются на переработку по 10 у.е./т. 
• стоимость 1 рейса КАМАЗа — 15у.е.; 
• выручка за отходы на переработку — 663 y.е.; 
•  плата за переработку — 38250 руб. 

В сумме приблизительное количество расходов составило 135 тыс. у.е. 
К экономическим показателям завода — линия сортировки относятся 

так же: поступившие отходы; отсортированные отходы; вложения в проект; 
амортизация основных ресурсов за год; дизтопливо; другие транспортные 
расходы; расходы на обслуживание техники и оборудования; расходы на 
электроэнергию; заработная плата; налоги (за год); спецодежда. [5] 

Рассчитаем экономическую эффективность внедрения нового оборудо-
вания. Срок строительства завода будет длиться 2 года. Капиталовложение 
необходимые для первого года строительство составят 8,5 млн. у.е. Для вто-
рого года – 2,5 млн. у.е. 

Завод получает прибыль дважды: при приеме мусора от населения и во 
время продажи вторичного сырья. Это практически уникальная бизнес-мо-
дель, где и сырье, и продукция не приносят расходов. Но стоит понимать, 
что от поступившего сырья примерно треть будет использоваться для даль-
нейшей перепродажи. Остальная часть будет запрессована в брикеты и за-
хоронена на полигоне ТБО. Исходя из этого, рентабельность завода по пе-
реработке мусора составляет около 45-50 процентов. Но даже в этом случае 
завод окупается всего за три–четыре года, что для производства является 
очень хорошим показателем. 

Доход = стоимость 1 тонны переработанной единицы � объем му-
сора, поступившего на переработку в тоннах за год.  

Доход = 78000 � 30 =2,5 млрд у.е. 
Полигоны города Минка и республики в целом не справляются с рас-

тущими объемами поступающего мусора. Республика Беларусь нуждается 
в модернизации процесса переработки отходов. В связи с этим, в данной ра-
боте предложен вариант строительства мусороперерабатывающего завода в 
городе Минске. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В работе проведены комплексные оценки экономической эффективно-

сти мусороперерабатывающего завода, как в современных условиях, так и в 
будущих периодах. Рассчитаны следующие показатели оценки 
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эффективности строительства мусороперерабатывающего завода в городе 
Минске: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, 
годовые текущие затраты, связанные с внедрением нового оборудования, 
приведенные затраты, капиталовложения. 

Согласно расчетам, величина годового экономического эффекта нуж-
дается в значительных инвестициях, но это можно легко исправить, начав 
строительства с оборудованием малых мощностей. Срок окупаемости та-
кого завода 13 лет и экономический эффект установок составляет 390 тыс. 
у.е. Таким образом, строительство мусороперерабатывающего завода в го-
роде Минске Республики Беларусь экономически целесообразно. 
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