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Известно устройство для волочения ме
талла через две волоки, колеблющиеся з про
тивоположных фазах вдоль оси волочения, 
содержащее вибратор продольных колебаний 
и два соосных в,олновода, один конец кото
рых подсоединен к вибратору, а на торце 
другого конца каждого волновода в пучности 
колебаний закреплена волока.

Однако, такое выполнение .волноводов до
вольно сложно.

С целью сокращения расстояния между 
волоками и уменьщения те.м самым от.х.одов 
на захватки без усложнения конструкции в 
предложенно.м устройстве волноводы выпол
нены в виде свободно вставленных один в 
другой с зазором полых цилиндров из раз
личных материалов, присоединенных к одно
му торцу вибратора, причем длина одного 
цилиндра превыц)ает длину другого цилинд
ра на половину длины волны ультразвуковых 
колебаний.

На чертеже схематически показано пред
ложенное устройство.

Устройство содержит вибратор 1 продоль
ных колебаний с продольным отверстием, 
вставленные друг в друга с зазором полые 
цилиндры 2 и 3 из различных материалов, 
подобранные таким образощ, чтобы при при
мерно одинаковой их длине «а  одно:м укла
дывалось четное, а на другом — нечетное
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ч'йсло полуволн. На концах обоих цилиндров 
в пучности продольных колебаний закрепле
ны нолоки 4 и 5, через которые протягивает
ся металл 6. Други^г концом оба цилиндра 
прикреплены к общему торцу вибратора. За
зор между торцами цилиндров по оси воло
чения не должен превышать четверти длины 
волны, при этом длины цилиндров должны 
быть подобраны таким образом, чтобы на 
одно.м укладывалось нечетное, а на дру
гом — четное число полувол)!.

При возбужденш! колебаний в полых ци
линдрах возникают стоячие волны, причем 
смещение торцов цилиндров с закрепленны
ми волоками в продольном направлении про
исходит в противофазе. Благодаря этому во
локи будут нагружаться поочередно, что при
ведет к снижению общего усилия волочения, 
причем степень снижения будет тем большей, 
че.м меньше расстояние .между волоками. 
Связано это с тем, что с уменьшением длины 
становится меньше величина упругой дефор
мации протягиваемого металла на участке 
между волоками, и на преодоление ее затра
чивается меньшая величина с.мещений волок.
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ных фазах вдоль оси волочения, содержащее 
вибратор продольных колебаний и два соос
ных волновода, один конец которых подсое
динен к вибратору, а на торце другого конца 
каждого волновода в пучности колебаний за
креплена волока, отличающееся тем, что, с 
целью сокращения ра-остояния между воло
ками |И уменьшения тем самым отходов на

захватки оез усложнения коиструкции, вол
новоды выполнены в виде полых цилиндров 
из различных материалов, вставлены один в 
другой с зазором и присоединены к одному 
торцу вибратора, причем длина одного ци
линдра превышает длину другого цилиндра 
на половину длины волны ультразвуковых 
колебаний.
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