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СТЕКЛО ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

1
Изобретение относится к стенкам для изго

товления изоляторов и может быть использо
вано в стекольной промышленности.

Известно стекло для высоковольтных изо
ляторов, включающее ЗіОг, АІ2О3, СаО, МпО, 
MgO.

Целью изобретения является повышение 
термической стойкости изоляторов.

Предлагаемое стекло содержит компоненты 
(в вес. %):

S i02 55,0—61,0
A1203 10,0—15,0
СаО 15,0—20,0
MnO 1,0—2,0
MgO 3,0—7,0
SrO 5,0—9,0
F2 0,5—1,0

электрическая прочность, 
квімм 21,3

диэлектрическая проница
емость 3,42

5 Коэффициент термического
расширения а - 10^ 58,25

10

Химическая устойчивость. 
Процент потери в весе 
при обработке: 
водой 0,07
2н. раствором NaOH 0,32
1 н. раствором H2SO4 0,05

Предлагаемое стекло обладает повышенной 
термической стойкостью.

Основные свойства предлагаемого стекла. 
Температура варки, °С 1480—1500
Температура размягчения, °С 740 
Верхний предел крсталлиза-

ции, °С 1190
Электрические свойства: 

удельное объемное сопро
тивление, ом-см 3,15-IQi®

диэлектрические потери 0,0110
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П р е д м е т  и з о б р е т е н и я

Стекло для высоковольтных изоляторов, 
включающее ЗіОг, А І2О 3, СаО, МпО, MgO, 
отличающееся тем, что, с целью повышения 
термической стойкости, оно содержит ука
занные компоненты (в вес. %):

S102
A1203
СаО
МпО
MgO
SrO
F2

55.0— 61,0
10.0— 15,0
15.0— 20,0
1,0— 2,0
3.0— 7,0
5.0— 9,0 
0,5—1,0


