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МУФТА

1
Изобретение относится к области общего 

м а ши построения.
Известны імуфты, содержащие ведомую по- 

лумуфту с закрепленными в ней осями, на ко
торых установлены заклинивающие элементы, 5 
зацепляющиеся посредством зубчатой переда
чи с ведущей полумуфтой.

Для придания обгонных свойств и повыше
ния надежности в работе в предлагаемой муф
те между полумуфтами расположены свобод- 10 
но поворачивающиеся относительно них ди- 
оки-сепараторы с установленными в них на 
осях заклинивающими элементами, выполнен
ными в виде эксцентричных кулачков, имею
щих со стороны* ведомой полумуфты заклини- 15 
вающую часть, очерченную по кривой, центр 
кривизны которой лежит менаду осями ку
лачка и муфты, а со стороны ведущей полу
муфты — взаимодействующий с ней элемент 
зацепления, совмещенный в одной плоскости 20 
с заклинивающей частью, причем в нейтраль
ном положении ку'лачк'И установлены относи
тельно ведомой полумуфты с зазором и огра
ничены от поворота в процессе расклинива
ния и обгона смонтированным в днсках-сепа- 25 
раторах штифтоим.

Для устранения трения и износа между ве
домой полумуфтой и дисками-сепараторами в 
режиме обгона, последние сцентрированы от- 30

носительно ведущей полумуфты и имеют на
ружный диаметр меньший, чем внутренний 
диаметр ведомой полумуфты.

Для компенсации осевых перекосов полу- 
муфт диски-сепараторы сцентрированы отно
сительно ведомой полумуфты, а относительно 
ведущей установлены с зазором.

Для обеспечения качательного движения 
заклинивающих кулачков зацепление между 
каждым из них и ведущей пov .̂yмyфтoй осу
ществлено посредством одной кинематиче
ской пары.

На чертеже изображена предлагаемая 
муфта.

Муфта содержит ведущую полумуфту 1, за
цепляющуюся с заклинивающими элементами 
2, опорные оси 3 с напрессованными на них 
вкладышами 4, установленными в дисках-се
параторах 5, сцентрированных относительно 
ведз^щей полумз'фты посредством игольчатых 
роликов 3. Заклинивающие элементы выпол
нены в виде эксцентричных кзадачков, имею
щих заклинивающую часть 7 со стороны ве
домой полумуфты 3 и снабженных элемен
том зацепления Р со стороны ведл^щей полу
муфты. Для ограничения поворота заклини
вающих элементов в сепараторе з'становлен 
штифт /0.
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Процесс заіклйнйванйя и передача враще
ния от ведущей іпол\'!муфты ведомой происхо
дит следующим образом.

При .повороте .ведущей полумуфты 1 по ча
совой стрел'ке с некоторым упловы.м ускоре
нием благодаря моменту инерции массы си
стемы дисков-сепараторов 5, осей 3 и закли
нивающих аксцентричных элементов 2, диски- 
сепараторы 5 вместе с осясми 3 свободно пово
рачиваются на ведущей полумуфте 1 и отста
ют от нее. При атом заклинивающие элемен
ты 2 синхронно поворачиваются на осях про
тив часовой стрелки на незначительный угол 
до тех пор, .пака наружная поверхность закли
нивающей части кулачков не коснется ра
бочей поверхности ведомой аюлумуфты. С 
этого момента .по.д действием активной окруж
ности силы со стороны ведущей пол'_\',муфты 1, 
приложенной к кулачкам через зацепление, и 
силы трения, приложенной к ни.м со стороны 
ведомой полумуфты 8, заклинивающие части 
7 эксцентричных кулачков накатываются на 
рабочую поверхность ведомой полу.муфты 8 
и входят в пространство імежду этой поверх- 
ностью и вкладышем 4, напрессованным на 
оси 3, заклинивая муфту. Вращение переда
ется.

Расклинивание м'уфты осуществляется при 
повороте ведомой полумуфты 8 по часовой 
стрелке. При этом за-клинивающие элементы 
2 под действием активных сил трения со сто
роны полугмуфты 8 и реакций со стороны по- 
лумуфты 1 поворачиваются на осях так же 
по часовой стрелке, и заклинивающие части 7 
.кулачков выталкиваются из промежутка меж
ду ведомой полумуфтоп 8 и вкладышем 4.

Одновременно с кулачка.ми поворачиваются 
по часовой стрелке и диски-сепараторы 5 с 
О С Я .М И  3. Поворот днаков-сепараторов 5 про
исходит до тех пор, пока закяннивающий эле
мент 2 «е упрется в штифт 10. С этого момен
та между заклинивающими частями кулач
ков и ведомой лолумуфтой устанавливается 
зазор и начинается обгон.

Пре.д мет и з о б р е т е н и я

1. Муфта, содержащая ведущую и ведо’мую 
полумуфты и за'клиннвающие элементы -мсж- 

5 ду ними, зацепляющиеся с ведущей полумуіф- 
той, отличающаяся тем, что, с целью прида
ния ей обгонных свойств и повышения надеж
ности работы, ..между .полу.м\'фтами располо
жены свободно поворачивающиеся относитель- 

10 но них диски-сепараторы, в которых установ
лены на ОСЯХ заклинивающие элементы, вы
полненные в виде эксцентричных кулачков, 
имеющих со стороны ведомой .полум\"фты за
клинивающую часть, очерченную по кривой, 

15 центр кривизны которой лежит между ося..ми 
кулачка и .муфты, а со стороны ведущей по
лумуфты — взаимодействующий с ней эле
мент зацепления, совмещенный с одной пло
скости с заклинивающей частью, причем в 

20 нейтралыю.м гюложенин кулачки установле
ны относительно ведомой полуімуфты с зазо
ром и ограничены от .поворота в процессе 
расклинивания и обгона установленным в ди
сках-сепараторах штифтом.

25 2. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что,
с целью повышения к. п. д. в режи.ме обгона, 
.диски-сепараторы сцентрированы относитель
но ведущей полу.муфты и и.меют наружный 
диаметр ..меньший, челі внутренний диаметр 

30 ведомой полумуфты.
3. Муфта по п. 1, отличающаяся тем, что, с 

целью компенсации перекосов полумуфт, .ди
ски-сепараторы сцентрированы отмосіітельно 
ведомой полумуфты, а относительно ведуидей

35 установлены с зазором, причем элементы за
цепления на ведущей іполумуфте вы.полнены, 
на,пример, в виде бочкообразных зубьев.

4. Муфта по пп. 1—3, отличающаяся те.м, 
что зацепление между кансдьш кулачком и

40 ведущей полу.муфтой осуществлено .посредст
вом одной кинематической пары, постоянно 
«<онтактирующей между собой, например, по- 
сре,дством впадины на кулачке и взаимодей
ствующего с ней выступа на ведущей полу- 

45 імуфте.
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