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Изобретение относится к час
тотно-регулируемому асинхронному 
электроприводу.

Известны указанные электро
приводы, содержащие трехфазный 
асинхронный двигатель с соединен
ной в звезду обмоткой, начала 
двух фаз которой подключены к од
ной клемме однофазного источника 
питания через встречно-параллель
но включенные тиристоры.

Цель изобретения -  упрощение 
схемы электропривода.

Это достигается тем, что 
третья фаза асинхронного двигате
ля соединена с другой клеммой ис
точника своим концом.

На чертеже показана схема 
включения электропривода.

Электропривод состоит из 
трехфазного асинхронного двига
теля I с соединенной в звезду об
моткой, начала двух фаз 2 и 3 ко
торой подключены к одной клемме 
4 однофазного источника питания

5 через встречно-параллельно вклю
ченные тиристоры 6 , 7 и 8 ,9 .
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Третья фаза 10асинхронного 
двигателя I соединена с другой 
клеммой I I  источника питания 5 
своим концом.

В таком электроприводе в 
двух фазах 2 и 3 обмотки формиро
вание напряжения пониженной час
тоты производится встречно-парал
лельно соединенными тиристорами 
6-9 со сдвигом в 120 эл. град.
При этом напряжение в третьей 
фазе 10 образуется из частей си
нусоид, формирующих напряжение 
в двух фазах 2 и 3 , что обеспечи
вается включением обмотки в зв е з
ду. Напряжения фазах 2 и^З 
сдвинуты на 120 эл. град, в угло
вой мере модулированного напряже
ния пониженной частоты, что со з
дает для этих фаз электродвига
теля режим, аналогичный режиму 
при питании от непосредственного 
преобразователя частоты. Для фа-
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зы 1 0 *создается режим, сходный с 
режимом питания от однофазного 
источника синусоидального напря
жения. Скорость вращения ротора 
электродвигателя определяется 
совместным действием напряжений 
трех фаз.

Для уменьшения тормозного 
эффекта в моменты времени, когда 
напряжения фаз 2 и 3 оказываются 
однонаправленными, фаза 10 соеди
няется с общей точкой звезды об
мотки началом, а ее конед -  со _ 

второй клеммой 11 однофазного ис
точника питания 5.

При непрерывном изменении уг
ла отпирания тиристоров, например, 
по синусоидальному закону на про
тяжении полупериода напряжения мо

дулированной частоты амплитуда ко
лебаний в фазе 10 оказывается прак
тически неизменной.

5 П р е д м е т
и з о б р е т е н и я
Частотно-регулируемый электро

привод, содержащий трехфазяый асин
хронный двигатель с соединенной в 

10 звезду обмоткой, начала двух фаз 
которой подключены к одной клемме 
однофазного источника питания че
рез встречно-параллельно включен
ные тиристоры, о т л и ч а ю щ и й -  

15 с я тем, что, с целью упрощения 
схемы электропривода, третья фаза 
асинхронного двигателя соединена 
с другой клеммой источника своим 
концом.
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