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1
Изобретение относится к составам 

глазурей для керамических изделий.
Известна глазурь [1], включающая, 

вес.%:
SiOg 40-55
ZnOj, 8-18
BaOj ■ 15-30
AI2O3 2-4
NapO 4-7
Caö 1-3
SrO 0,1-9,0
BaO 0,1-9,0 и
!'0 , по крайней мере один

окисел из группы К^О, Ы^О, МдО, СиО 
COgOg, WOg, MoOg 0,1—2.

Известна также глазурь [2], содер-
жащая, вес.%:

S iOg 51,46-52,24
А1,0, 7,82-7,94
Ее^Оз 0,48-0,4,0 ■
TiOj, 0,13-0,14
CaO 7,23-7,33
MgO 1,37-1,39
К^О 0,74-0,75
Nap̂ O 1,82-3,97
В2 0 3 17,06-17,3
Zr02 8,45 -11,89.

Температура обжига 940-1140°С,
термический коэффициент линейного ра
шир'ения (ТКЛР) 5,26 • 1 0'“ град'̂ .
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Указанные глазури имеют повышен
ную температуру обжига и обладают не
достаточно высоким ТКЛР.

Целью изобретения является сниже
ние температуры обжига и повышение 
ТКЛР.

Указанная цель достигается тем, 
что глазурь, включающая SiO^ , AlgOg, 
ZrO^, , NajO, CaO, содержит ука
занные компоненты в следующих коли
чествах, вес.%:

SiOa, 33,0-40,0 ■
А12^0з 3,5-11,5
Z r O z  13,2-18,0
В^Оз 18,5-22,5
Na^O 5,0-6,о
СаО 11,0-15,0

Глазурь готовят по обычной техно
логии, Варку фритты ведут при 1300- 
1350°С в течение 3-4 ч. Фритту грану
лируют в воде и мокрым помолом в ша
ровых мельницах изготавливают шликер, 
■который наносят на поверхность изде
лий. Температура обжига глазури 920— 
980°С.

В таблице приведены состав глазури 
и ее свойства.
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Номер глазури

• 1 2  ̂ 1 4

Состав глазури, вес.% 
SiOjL 40,0 33,0 37,0 34,0
AI2.O3 3,5 11,5 11,0 10,8
ZrOg 18,0 16,0 13,2 17,3
Bj Oj 20,0 18,5 22,5 19,6
NajO 5,0 6,0 5,3 5,0
CaO 13,5 15,0 11,0 13,3

Температура варки, 1300-1350 1300-1350 1300-1350 13.00-135
Температура наплавления, °C 920-980 920-980 920-970 920-970
ТКЛР,^.10^, град~‘ 55 59 57 53

0Термоустойчивость, С 125 125 125 125
Микротвердость, кг/мм 600 550 550 600
HcTHpaeMoctF," г/см'^ 0,053 0,055 0,055 0,053
Белизна^ % 80 80 80 80

Формула изобретения 
Глушеная Глазурь для метлахской 

плитки, включающая 310,, АЬ О,, 2г0 
~ т л и ч
что,

;ратуры обжига и повышения термическо
го коэффициента линейного расширения, 
¡она содержит указанные компоненты в 
следующих количествах, вес.%:

3102. ! 33,0-40,0
А12,Оз 3,5-11,5

ZrO,
В2 О3

_ 2 'Na^O, CaO, о т л и ч а ю щ а я- 3Q 
с я тем, что, с целью снижения темпе-
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13,2-18,0 
18,5-22,5 

Na^O 5,0-6, О
СаО 11,0-15,0
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