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1
Известна шихта для индукционной наплав

ки преимущественно твердых сплавов, содер
жащая следующие компоненты, вес. %:

Твердый сплав 87 —89
Борный ангидрид 
Бура обезвоженная 
Силикокальций 
Плавленный высококрем

ниевый марганцевый сва
рочный флюс

3,1— 3,7 
1 ,7 - 2,0 
0,5— 0,6

4,7— 5,5 10

Данная шихта не обеспечивает достаточной 
прочности сцепления наплавленного слоя при 
наплавке на чугунную основу.

Указанный недостаток устранен в предла
гаемой шихте путем введения в ее состав 
азотнокислого висмута неосновного при сле
дующем соотношении компонентов, вес. %:

Бура обезвоженная 4,2—4,6
Борный ангидрид 4,2—4,6
Азотнокислый висмут 

неосновной 0,8—I
Твердый сплав Остальное

При наплавке шихты предлагаемого соста
ва на чугунные изделия сначала расплавляет
ся (при ^я:з650°С) флюс, состоящий из азот
нокислого висмута неосновного, буры обезво
женной и борного ангидрида, обладающий

высокой активностью. Он раскисляет частицы 
твердого сплава и наплавляемую поверхность. 
При дальнейшем повышении температуры до 
1030—1050°С происходят расплавление твердо
го сплава и диффузионная связь его с осно
вой. Низкая температура плавления твердого 
сплава и большая активность флюса обеспе
чивают получение высокой твердости 
(HRC 55—58) и износостойкости наплавлен
ного слоя при хорошем его качестве при на
плавке на чугунную поверхность.
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Шихта для индукционной наплавки преиму
щественно твердых сплавов, содержащая 
твердый сплав, буру обезвоженную, борный ан
гидрид, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с це
лью получения качественного наплавленного 
слоя и прочного сцепления его при наплавке 
на чугунную основу, в нее введен азотнокис
лый висмут неосновной при следующем соот
ношении компонентов, вес. %:

Бура обезвоженная 4,2—4,6
Борный ангидрид 4,2—4,6
Азотнокислый висмут

неосновной 0,8—1
Твердый сплав Остальное


