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1
Изобретение относится к  установкам для при

готовления бетонной смеси, используемым преиму
щественно для получения крупнопористого бето
на, и может найти применение в промьшшенности 
строительных материалов и в строительстве. 5

Известна установка по авт.св. № 229271, вклю
чающая питатель, горизонтальный барабан с загру
зочной, разгрузочной частями и лопастями, причем 
в разгрузочной части барабана смонтирован вибро- 
лоток с решетчатым днищем, а в загрузочной части jq 
установлен бак с вращающимся ротором и трубо
проводом с регулирующей арматурой.

Цель изобретения — предотвращение попадания 
в готовую бетонную смесь излишнего раствора 15 
вяжущего вещества и исключение расслоения гото
вой бетонной смеси.

Это достигается тем, что вибролоток дополни
тельно снабжен защитным козырьком, расположен
ным внутри смесителя, и вьшолнен из двух частей, 20 
одна из которых расположенная вне смесителя, 
установлена под углом к  первой с уклоном в 
сторону транспортирования бетонной смеси.

На чертеже схематически изображена предлагае
мая установка. 25

Установка непрерывного действия для приго
товления бетонной смеси состоит из горизонтально
го барабана 1, в разгрузочной части 2 которого 
установлен на рессорах 3 вибролоток 4 с решетча
тым днищем 5, расположенным в части вибролот- 
ка 4, установленной внутри горизонтального бара
бана 1. Другая часть вибролотка 4, расположенная 
вне горизонтального смесительного барабана 1, ус
тановлена под углом к  первой с уклоном в сторону 
транспортирования бетонной смеси. Вибролоток 4 
имеет маятниковый вибратор 6 и дополнительно 
снабжен защитным козырьком 7, расположенным 
внутри горизонтального барабана 1, вьшолненного с 
лопастями 8 .

Работает установка следующим образом.
При вращении горизонтального барабана 1 бе

тонная смесь, содержащая избыток раствора вяжу
щего вещества, сбрасьшается лопастями 8 на вибро
лоток 4 и, благодаря направленной вибрации, дви
жется по нему в сторону выгрузки. При этом 
избыток раствора вяжуще1о  вещества отсеивается 
из бетонной смеси через решетчатое днище 5 и 
возвращается в горизонтальный барабан 1. Бетон
ная смесь с избытком раствора вяжущего вещества, 
падающая с лопастей 8 и стекающая по барабану 1
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на защитный козырек 7, возвращается обратно в 
барабан 1. Таким образом, бетонная смесь, проходя 
по решетчатому днищу 5 под защитаым козырь
ком 7, окончательно освобождается от излишка 
раствора вяжущего вещества и представляет собой 
заполнитель, равномерно покрытый стабильным 
слоем раствора вяжущего вещества. Попадая на 
наклонную часть вибролотка 4, готовая смесь быст
ро разгружается, и, следовательно, предотвращается 
ее дальнейшее расслоение.

Использование изобретения позволяет получить 
однородный крупнопористый бетон с минимальным 
расходом вяжущего вещества.

10

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Установка непрерывного действия для приго
товления бетонной смеси по авт.св. №229271, о т 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью предотвращения 

попадания в готовую бетонную смесь излишнего 
раствора вяжущего вещества и исключения расслое
ния готовой бетонной смеси, вибролоток дополни
тельно снабжен расположенным внутри смесителя 
защитным козырьком и вьшолнен из двух частей, 
одна из которых расположена вне смесителя и 
установлена под углом к первой с уклоном в 
сторону транспортирования бетонной смеси.
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