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I

Изобретение относится к нераарушаю- 
щему контролю и может быть использо
вано для дефектоскопии ферромагнитных 
объектов.

Известен магнитографический дефекто
скоп, содержащий блок считывания, вклю
чающий две последовательно-встречно 
соединенные между собой магнитные го
ловки, соединенный через блок преобра
зования с индикатором, включающим 
электронно-лучевую трубку
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Недостаток данного дефектоскопа 
заключается в низкой надежности контро
ля, что связано с нестабильностью коэф
фициентов передачи дифференциальных 
каналов.

Наиболее близким по технической сущ
ности к изобретению является магнито
графический дефектоскоп, содержащий 
блок считывания, соединенные с ним уси
литель и генератор горизонтальной разверт
ки, и электронно-лучевую трубку (Э Л Т ), 
соединенную с выходом последнего своими
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гсфизонтапьно-отклоняюищми пластина
ми £23.

Сйнако и этот дефектоскоп не обладает 
необходимой надежностью контроля, что 
связано с влиянием вариации уровня на
магниченности и чувствительности магнит
ной пленки, а также чувствительности 
магнитной головки на результаты контро
ля.

Цель изобретения -  повьпиение надеж
ности контроля.

Поставленная цель достигается за счет 
того, что дефектоскоп снабжен пиковым 
детектором и блоком HqpMHpoBaHHH,' одни 
входы котсрых соединены с выходом уси
лителя, выход пикового детектора соеди
нен со вторым входом блока нормирования, 
а последний соединен своим выходом с 
вертикально-отщюняющими пластинами 
электронно-лучевой трубки, а также за 
счет того, что блок нормирования вьшол- 
нен в виде источника эталонного напряже- 

'ния, двух управляемых сопротивлений с 
гиперболической характеристикой и опера-
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ционного усилителя, соединенного своим 
инвертирующим вхсдом через первое 
уіфавляемое соідзотйвленйе с источником 
эталонного напряжения и через второе 
управляемое сопротивление -> со своим 
выходом, последний является выходом 
блока нормирования, а его первым и вторым 
входами являются соответствующие упрсів  ̂
ляющие входы управляемых сопротивлений.

На чертеже представлена структурная > 
схема магнитографического дефектоскопа.

Магнитографический дефектоскоп со
держит блок 1 считывания, соединенный 
,с усилителем 2 , выход которого соединен 
со входом пикового детектора 3 и одним 
из входов блока 4  нормирования, второй 
вход ксзторого соединен с выходом пиково
го детектора 3, а выход -  с вертикально- 
отклошющими пластинами электронно-лу
чевой трубки 5.

Горизонтально-отклоняющие пластины 
Э Л Т  S соединены с выходом генератора
6 гч^изоитальной развертки, соединенного 
своим входом с блоком 1 считывания.
Блок 4  нормирования выполнен в виде 
управляемого сопротивления 7 с гипербо
лической характеристикой, соединенного 
своим управляющим входом с выходом 
пикового детектора 3, операционного уси
лителя 8, соединенного своим инвертирую- 30 
пим входом Ć управляемым сопротивлением 
7 , соединенным своим вторым выходом
с выходом Операционного усилителя 8 
и вертикально-отклоняющими пластинами 
ЭЛТ 5, второго управляемого сопротнв- 35 
лекия 9 с гиперболической характеристи
кой, соединенного своим управляющим вхо
дом с выходом усилителя 2 и источника 10 
эталонного напряжения, подключенного к 
инвергирукяшаиу входу операционного усипи- 40 
теля 8 через управляемое сопротивление 9.

В качестве управляемых сопротивлений
7 и 9 с гиперболической характеристикой 
рекомендуется использовать оптроны.

Магнитографический дефектоскоп ра
ботает следующим образом.

Сигналы с блока 1 считьшания пос
тупают для преобразования на вход усили
теля 2 и для синхронизации -  на вход 
ген^атора 6 горизонтальной развертки. 
Усиленное напряжение с выхода усилителя 
2 поступает на вход пикового детектора 
3, фиксирующего $шляющийся максималь
ным сигнал от края магнитной ленты, 
зависящий от чувствительности магнитных 
головок блока 1 считывания, чувствитель
ности магнитной пленки и коэффициента 
'передачи тракта усиления. На вход блока
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4 нормирования поступает нормируемое 
напряжение Uc с выхода усилителя 2 и 
нормирующее Uy, с вьіхода пикового де-^к- 
тора 3. Пронормированное напряжение UJUh 
не зависит от вариации чувствительностей 
магнитных головок, магнитной пленки и 
нестабильности коэффициента передачи 
усилителя 2 и, следовательно, поступаю
щее на вертикально- отклоняющие пласти
ны напряжения, зависит только от парамет
ров магнитных попей, записанных на пленку.

Таким образом, за счет подавления 
вариации параметров носителя магнитной 
записи и нестабильностей электронного 
блока, предлагаемый магнитографический 
дефектоскоп обладает необходимой надеж- 
костью контроля.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
1. Магнитографический дефектоскоп, 

содержащий блок считывания, соединенные 
с ним усилитель и генератор горизонталь
ной развертки, и электронно-лучевую труб
ку, соединенную с выходом последнего 
своими горизонтально-отклоняющими плас
тинами, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью повышения надежности конт
роля, он снабжен пиковым детектором
и блоком нормирования, одни входы ко
торых соединены с выходом усилителя 
выход пикового детектора соединен со 
вторым входом блока нормирования, а 

•последний соединен своим выходом с вер
тикал ьно-отклоняющим и пластинами 
электронно-лучевой трубки.

2. Дефектоскоп поп . 1, о т л и ч а ю -  
щ и й с я тем, что блок нормирования 
выполнен в ввде источника эталонного 
наіфяжеайя; двух управляемых сопротив
лений с гиперболической характеристикой
и операционного усилителя, соединенного 
своим инвертирующим входом через пер
вое управляемое сопротивление с источ
ником эталонного напряжения и через 
второе управляемое сопротивление — со 
своим выходом, последний является выхо
дом блока нормирования, а его первым 
и вторым входами являются соответствую
щие управляющие входы управляемых со
противлений.

Источники информации, 
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