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Изобретение относится к гкдранг>ическим 

машинам, а ямейн.о к а' сиалькп-иор.ншеры.м 
насосам и гидродзнгателям.

Известна аксиально -плунжерная гипромаши- 
на, содержашаг; ротор, усгансвлеішьга посред­
ством гидростатического !У;'.ак’п;?\!гнк::! с дуго­
образными карманами в корпусе и ;)бразута- 
щмй с последним замкнутую долосту [ i ],

Однако в известной гидромашгис отмеча­
ется низкий КПД из-за необходимости под­
соединения гидростатического лодишпиика к 
магистрали давпеішя, что создает объемные 
потери.

Цель изобретения - повышгь'ие КПЛ-
Поставленная цель цостйіуеіс.ч іі’м , что по­

лость соединена с одкНм из ;іуы‘-м;раэных 
карманов поццптгншка и лредЕк;-ч--;:.1’,но за­
полнена рабочей жидкостью под л.авг .̂чнем.

На фиг. 1 изображена аксиатн- тлунжер- 
яая гидромашина, разрез; ;-гз фит. . ротор 
и гидростатический п-т.дптгнкк i сь-с.-гс- ин- 
тани я .

Акскальчо-плунжериая ; йлрііьія пд1!я,, мъ 
держит }ютор 1, устапср.чеинмн посредством

>$

'М

гндростатического подшипника .5 с .тутообрз:?- 
ными карманами .’ я корпусе •*, Ротор 1 
содерж'-ы плунжеры 5 с 6аіпмак;гмн 6, опи- 
раюш'.імйся на наклонную шайбу ". установ­
ленную н.я ци.лнгщри'-'ест.ой отг; 8. Подшншйік 
2 своболпс установлен между корпусом 4 и 
ротором i и -фиксируется в осевом надран- 
леиии крышкой 5̂. На вну.'трспн-;й поверх­
ности поішшпнйка 2 имеются прямоугольные 
карманы 10 со сквозгдлмп огвер': гаяь-ги П. 
Олин 1ІЗ лутообразкых карманов 3 сое.шінен 
каналом 12 с замкнутой полостью 13, обра­
зованной между корпусом 4 и ротором !
Эта полость соединяется также каналом 14 
с пре;іохргіНЙтельным клапаном I.*-. Меж;ду 
корпусохі 4 и ротором 1 ус-гаЕіовлен распрс- 
де.лите.льный диск 16.

Гидромаішіка работает следу-ошим обраэс-м.
Замкнутая полость 1.̂  .между кі рпусом -i 

и jiOTopoM 1 прелварите.лько заполнена рабочей 
жьикостью, на;-чоля1Иейся поп некоторым из- 
бі.іточііі'ім дав.лекііеід l.o- 3 кгс см^, чтт.т обес­
печивается любым ги.дроаккуьту/тятором с обраг 
ным к;іаітано"г.т (не поь:азан1 , При работе
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гйдромаішны в холостом режиме или й|ій 
малом давлении нагнетании уіечкй из юр- 
иово'. о зачора между ротором 1 и распре- 
,лелительнл[с,: ллском 16 нетначйте/іыіьо и 
поттому данленке в поііостй 13 гірактйческй 
остается иеитментилм (1,3 -3 кгс/см'').

С выходом ,гидроматины на номинальшли 
режим по давлению нагнетания, например 
200 кгс/см^ и более, возрастают утечки рабо 
чей жидкости из торцовог'о зазора в полость 
ІЗ, в которой устанаіілйяается ііовышеіітіое 
цавление (больше 1,5 3 к !с /с м '), определя­
емое величиной утечеіч через кольцевой за­
зор, Это ііавленйс поступает по каналу 12 
в один из дугообразных карманов 3. В ре­
зультате, на подпгииннк воздействует гидро­
статическое усилие, частично уравновешиваю­
щее равнодействующую гидравлических сил 
на роторе 1. Одновременно указанное давле­
ние из дугообразного кармана 3 поступает 
через сквозное отверс тие 1! в подшипнике 
в прямоугольные карманы 10 на его внутрен­
ней поверхности. При этом на роторе ! воз­
действуют гидростатические силы, которые 
пропорциональны произведению давления на 
площадь карманов, периодически соединя­
емые с дугообразным карманом 3. Эти сйльі 
в с)смме также частично уравновешивают рав­
нодействующую гидравлических сил на рото­
ре L Ддвлегше в полости 13 из отображе­
ний безопасности ограничивается предохра 
дательным клапаном 15.

Уменьшение с'Пьемных iioicnt, ;uium зеіся 
іем, ч іо ,гчя рабічы і йдіюстатнчсскоі о по.л 
шинника используется рабоча*! жилкосп, не 
из магистрали ггагнегяиия или непосрелегиегг 
но окон ВЫСОК-ОІО давления распредели- 
тельног лиска, а юлько утечки рабочей жи; 
кости из iopnoBOi'O зазора. Предварительное 
заполнение за.мкнулой полсзсти ['абочей жил- 
к'остьк) ,чод .■utBjtcHHC-M снижает количество 
утыіск, необходизгос для ііаботг.г гигдюстаги 
ЧССЗОІЧ1 [кь'ипииника, л также оказьдваег 

-.уприятиое влияние на работоспособность 
ііодгііпчнйка зри запуске магпигг
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Аксиальгго-плуггжерпая гирдюмашика, сол,е>> 
жащая ротор, установленный посредством ги,а- 
ростатического подшипника с дугообразными 
карманами в корпусе и образукчдий с послед 
ник замкнутую полость, о г .з и ч а ю щ а- 
я с я тем, что, с целью повышения обье.хснсіГі 
КПД, полость еое.лцнена с одним из дутообраз 
ных карманов подигипника и иредварктельнг 
заііолнена рабочей жндкостькз под яаилсниеь-

Источники информации.
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