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1
Изобретение относится к строи

тельным материалам, а именно к поли-’ 
мербетонным смесям, используемым для 
изготовления изделий и конструкций^  ̂
контактирующих с агрессивными среда
ми.

Известна полимербетонная смесь 
11]г включающая фурфуролацетоновый 
мономер, бензолсульфокислоту, модифи- 
катор и минеральный наполнитель. В 
качестве модификатора используют Ка
талин в количестве 0,25-1,5% от массы 
смеси.

Указанная полимербетонная смесь 
позволяет повысить прочностные свой 
ства полимербетона, но имеет малую 
подвижность.
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Наиболее близкой к предлагаемой по 
технической сущности и достигаемому 
результату является полимербетонная 
смесь [2], включающая следующие ком
поненты, мас.%:

Фурфуролацетоно
вый мономер 6,0-12,0
Бензолсульфокис- 
лота , 1,5-3,0
Анилин о, 2 - 1 , о
Дибутилфталат 0 , 9 - 1 , 0
Наполнитель Остальное
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Известная полимербетонная смесь 
имеет повышенную жизнеспособность. 
Вместе с тем, данная смесь имеет 
малую подвижность, а при значитель
ной жизнеспособности сильно снижает
ся прочность полимербетона в стан
дартном возрасте.

Цель изобретения - повышение плас
тичности полимербетонной смеси и 
прочности получаемых изделий.

Указанная цель достигается тем, 
что полимербетонная смесь для изго
товления штучных изделий, включаю
щая фурфуролацетоновый мономер,бен
золсульфокислоту , модификатор и на
полнитель, содержит в качестве моди
фикатора хинолин при следующем соот
ношении компонентов, мае.%: ^

Фурфуролацетоно
вый мономер 6 , 0 - 1 5 , 0
Бензолсульфокис- 
лота ‘ 1 , 5 - 3 , 7 5
Хинолин о , 2 -2 ,0
Наполнитель Остальное
Технология приготовления полимер

бетонной смеси следующая.
В смесителе приготавливают поли- 

.мёрную мастику, состоящую из фурфу- 
ролацетонового мономера, бензолсуль- 
•фокислоты, хинолина и микронаполни-
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теля. Полимерную мастику перемешива
ют в течение 2 мин, а затем вводят ее 
в предварительно перемешанную смесь 
наполнителей средних и крупных фрак
ций и еще перемешивают смесь 2-3 мин.

Приготовленную полимербетонную 
смесь укладывают в формы и после 
предварительной задержки производят 
■сухой нагрев изделий в тепловой каме
ре с целью увеличения степени отверж
дения связующего. '

В предложенной смеси бензолсуль- 
фокислота, связанная с хинолином в 
термически нестойкий аддукт, посте
пенно переходит в свободное состоя
ние по мере повышения температуры 
полимербетонной смеси и катализиру
ет процесс отверждения. Хинолин 
вступает в поликонденсацию со свобод
ным фурфуролом, присутствующим в 
фурфуролацетоновом мономере. Таким 
образом, катализатор (бензолсульфо- 
кислота) поступает в смесь постепен
но, что способствует увеличению жиз
неспособности полимербетонной смеси. 
Этому же способствует и пониженная
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вязкость смеси, обусловленная хемо
сорбцией молекул хинолина на ионизи
рованных в присутствии бензолсульфо- 
кислоты молекулах фурфуролацетоново- 
го мономера.

Пониженная вязкость смеси облегча'̂  
ет ее формуемость и повышает эффек-• 
тивность виброуплотнения полимербе
тонной смеси, что увеличивает проч
ность полимербетона. Последнему спо
собствует и увеличение степени от
верждения связующего, вследствие 
участия в реакции поликонденсации мо
лекул хинолина.

В табл. 1 приведен состав пред.ла- 
гаемой смеси,и известной.

Свойства предлагаемой и известной 
полимербетонной смеси представлены 
в табл. 2.

Повышение жизнеспособности и плас
тичности полимербетонной смеси, а 
также прочностных показателей поли
мербетона позволяет формовать крупно
габаритные изделия, а также повышает 
производительность труда.

Т а б л и ц а  1

Компоненты
Н редлагаемый”состав, 

Мае. %
Известный 
Состав, 

мае. %

Фурфуролацетоновый 
мономер 6 12 15 12

Бен золсульфокис- 
лота

»
1,5 3,0 3,75 3

Хинолин 0, 3 1,0 2,0 -

Наполнитель;
андезитовая му
ка 8, 0 8,8 9,0 8,8

щебень 53,2 52,0 50,0 52,0

песок 31,1 23,2 '20,25 23,2

Анилин - - - 0,8

Дибутилфталат 1,0

Т а б л и ц а 2

Показатели
Известная Предлагаемая смесь
смесь

1 Г 2 _ „ J___3__
Жизнеспособность, ч 8 3,5 12 20

Пластичность смеси 
{ осадка конуса^,см ‘ 3 1 14 18

Предел прочности, 
МПа

при сжатии 85 93,0 121 120

при изгибе 12,5 13,0 13,2 ■ 13,4
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Формула изобретения.
Полимербетонная смесь, для изго

товления штучных изделий, включаю
щая фурфуролацетоновый Рюномер,бен- 
эолсульфокислоту, модификатор и на
полнитель, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что^ с целью повышения пластич
ности полимербетонной смеси и повы
шения прочности изделий, содержит 
в качестве модификатора хинолин при 
следующем соотношении компонентов^ 
мас.%:

10

Фурфуролацетоно
вый мономер 6,0-15,0

. Бензолсульфокис- >
. лота 1,5-3,75

Хинолин о , 2-2,о
Наполнитель Остальное
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