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1
Изобретение относится к маншносгроению, 

в частности к средствам обеспыливания при 
абразивной обработке.

Известен пылеотсасьшающий кожух для 
шлифовальных и полировальных станков, ох- 
ватьшающий больш}оо часть шлифовального 
круга и содержащий наружную стенку и до
полнительную внутреннюю стенку, отделяющую 
шлифовальный круг от зоны всасывания, при
чем стенки образуют два патрубка — всасы
вающий и нагнетательный, переходящие в вы
тяжной патрубок, соединенный с вакуумным 
отсосом.

Один из патрубков — нагнетательный, вы
полненный в виде канала кольцевого профиля, 
расположен на выходе частиц шлама из-под 
защитного кожуха и улавливает их, исполь
зуя эффект нагнетания воздушного потока, 
образующего при вращении шлифовального 
круга.

При этом осуществляется достаточно эффек
тивное пылеулавливание, не требуется сильно
го разрежения в вытяжном патрубке для от-
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coca шлама и уменьшается объем отсасываемо
го воздуха [1 ].

Недостатком известного устройства является 
наличие вакуумного отсоса, что вызьтает уве
личение эксплуатационных затрат.

Цель изобретения — снижение эксплуатаци
онных затрат за счет использования в качест
ве источника энергии для отсоса шлама воз
душного потока, создаваемого шлифовальньпи 
кругом, и исключения системы вакуумного 
отсоса.

Поставленная цель достигается тем, что в 
вытяжном патрубке помещено сопло, имеющее 
форму сопла Лаваля, таким образом, что об
разуется эжекторный насос.

На чертеже изображен кожух, общий вид.
Пылеотсасывающий кожух охватывает боль

шую часть шлифовального круга 1. Кожух 
имеет двойные стенки — наружную 2 и внут
реннюю 3. Внутренняя стенка отделяет шли
фовальный круг от зоны всасывания и обра
зует два патрубка — всасьшающий 4 н нагне
тательный 5, переходящие в вытяжной патру
бок 6. Всасывающий патрубок 4 расположен
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при входе частиц шлама под защитный кожух, 
а нагнетательный 5 -  при выходе из-под 
него.

Внутренняя стенка 3 в начале нагнетатель
ного патрубка выполнена по радиусу так, что 5 
образуется канал кольцевого профиля, свя- ' 
занный с вытяжнь1М патрубком 6. Наружная 
стенка 2 огибает край внутренней стенки и 
заканчивается ближе к шлифовальному кругу 
так, что нагнетательный патрубок 5 оказыва- ю 
ется расположенным на пути движущихся час
тиц шлама и воздушных потоков.

В вытяжном патрубке 6 помещено сопло 7, 
имеющее форму сопла Лаваля, таким обра
зом, что образуется эжекторный насос, полость 
всасывания которого соединена с всасываю- 
йщм и нагнетательным 5 патрубками. Для 
уменьшения аэродинамического сопротивления 
передняя и задняя стенки сопла 7 расположе
ны касательно к направлению движения воз
душного потока.

Кожух работает следующим образом.
Воздушный поток, создаваемый шлифоваль

ным кругом, под действием центробежной 
силы отбрасьшается к  внутренней стенке 3 и 
попадает в сопло 7. Скорость воздуха дости
гает 19,2 м/с. Воздушный поток, проходя 
сопло 7 и вытяжной патрубок 6, эжектирует 
возйух из патрубков 4 и 5. В результате 
частицы шлама вместе с частью воздушных 
потоков, сбегающих с окружной и боковых 
поверхностей шлифовального круга, попадают 
в зону всасывания патрубка 4 и удаляются 
на сепарацию. Часть шлама, подхваченного 
потоком воздуха, не попадает в -патрубок 4 
и сопло 7, а увлекается в зазор между шли- 35
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фовальным круюм 1 и внутренней стенкой 3 
и захватывается патрубком 5, расположенным 
на его пути. При улавливании частиц шлама 
нагнетательным патрубком 5 используется 
эффект нагнетания воздушных потоков, обра
зующихся при Ьращении шлифовального круга.

Применение изобретения позволяет упрос
тить кожух и снизить эксплуатационные затра
ты за счет использования в качестве источни
ка энергии для отсоса шлама воздушного 
потока, воздаваемого шлифовальным кругом, 
и исключения системы вакуумного отсоса.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Пылеотсасывающий кожух для шлифоваль
ных и полировальных станков, охватывающий 
большую часть шлифовального круга и содер
жащий наружную стенку и дополнительную 
внутреннюю стенку, отделяющую шлифоваль
ный круг от зоны всасывания, причем стенки 
образуют два патрубка -  всасывающий и 
нагнетательный, переходящие в вытяжной 
патрубок, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью снижения эксплуатационньгх 
затрат за счет использования в качестве ис
точника энергии для отсоса воздушного пото
ка, воздаваемого шлифовальным кругом, 
кожух снабжен соплом Лаваля, установленным 
в вытяжном патрубке.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
1. Авторское свидетельство СССР № 334043, 
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