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1
Изобретение относится к  литейному произ

водству, а именно к  составам противопригар
ных покрытий для литейных форм и стержней, 
преимущественно жидкостекольных.

Наиболее близкой по технической сущности 
и достигаемому результату к предлагаемой 
является противопригарная краска {1], включа
ющая пирофиллитовый порошок, бентонит, 
сульфитно—дрожжевую бражку, углеродсодер
жащую добавку (экстракт селективной очистки 
масляных дистиллятов нефти) и воду при сле
дующем, соотношении, вес.%:

Пирофиллит молотьш 50—56
C ^ ( f -1 ,3 -1 3 5  г/см^) 4 ,0 -43
Углеродсодержащая добавка 
(экстракт соелективной 
очистки масляных дистилля
тов нефти) 3 ,0 ^ ,0
Бентонит 1,0-2,о
Вода Остальное
Известная противопригарная кислота имеет 

следующие свойства: прочность красочного 
сдоя к истиранию 3,5 -4,8 кг/мм; прочность 

ісцепленйя с формой 0,03 -0,06 МПа; глубина

to

15

20

Iпроникновения краски в форму 0,2-0,3 мм; 
седиментационная устойчивость 95-97%; шеро
ховатость поверхности отливки 120-140 мкм; 
наличие пригара на поверхности отливок 50- 
75%.

Укаэаиаая краска может быть использована 
для получения сравнительно тонкостенных чу
гунных отливок. При увеличении толщины* сте
нок сверх 50 мм на поверхности отливок по
является яегкоудаяимый пригар в виде белого 
напета.

Цель изобретения -  улучшение качества 
поверхности толстостенных чугунньк отливок.

Поставленная цель достигается тем, что 
краска, включающая огнеупорный нгшолнитель, 
бентонит, сульфитно-доожжевую бражку, угле- 
рЬдсодержадую ‘добавку и воду, содержит в 
качестве наполнителя шунгитсддержащий сланец 
при следующем соотношении интредиеитов, 
вес.%:

Шунгитсодержащий сланец 54 56
Сульфитно—дрожжевая
бражка 4-7
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У глеродсодержашая

добавка ' 1—4
Бентонит 2—4
Вода Остальное
Причем в качестве углеродсодержащей до- 5 

банки краска содержит ФУСы от переработки 
сланцевых смол или экстракт селективной 
очистки масляных дистиллятов нефти при сле
дующем соотношении ингредиентов, вес.%:

Шунгитсодержащий сланец 54-56 10
Сульфитно-дрожжевая 
бражка 5—7
ФУСы от переработки сланце
вых смол или экстракт ---------------
селективной очистки масляных 15 Материалы
дистиллятов нефти 1—3
Бентонит 2—4
Вода Остальное
Кроме этого, в качестве углеродсодержа

щей добавки краска содержит гидрофобизатор 
калийный ГФК-1 при следующем соотношении 
ингредиентов, вес.%;

Шунгитсодержащий сланец 54—56
Сульфитно-дрожжевая бражка 4—6
Гидрофобизатор калийный 
ГФК-1 2 -4
Бентонит , 2—4
Вода Остальное
Шунгйтсодержащий сланец имеет следующий 

средний химический состав, вес.%: S Юг 49,6; 30 
TiOj 2,0; A I2O3 16,1; FeO + FejOj 15,6;
MgO 3,9; CaO .2,8; NajO 2,5; K2O 1,4 ;
П.П.П. 4,6.

В состав шунгитсодержащих сланцев входит 
шунгитовый углерод в среднем 0,5—1,0%, яв- І35 
ляющийся природным пироугперодом -  ак
тивным противопригарным материалом.

С целью увеличения количества пироугле
рода, выделяемого противопригарным покры
тием, в его состав' вводятся ФУСы от перера
ботки сланцевых смол, имеющих следующий 
состав, вес.%:

Вода 14
Смрла , 7 2
Зола 14

Экстракт селективной очистки масляных 
дистиллятов нефти и гидрофобизатор калийный 
ГФК-1 имеют групповой состав, приведенный 
в табл. 1 .

Т а б л и ц а !

Углеводороды, %
парафино- 
нафтеновые

гфоматичес-
кие

—  Смолы,%

Экстракт се-
20 лективной

отестки масля-
htjIX дистил
лятов нефти 84-90 8-13 2-3

25 ГФК-1 88-92 6-8  2 -3

Выход пироугперода при взаимодействии с 
расплавленным чугуном составляет до 35%.

Гйдрофобйзаітор калийный ГФК-1 
(ТУ-38101229-72) является побочным про
дуктом производства нефтеперерабатывающих 
заводов.

В процессе взаимодействия с расплавленным 
чугуном ГФК—1 выделяет 33-35% пироугле
рода.

Составы и свойства предлагаемой и извест
ной краски приведены в табл. 2 и 3.
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Предлагаемую противопригарную краску го
товят следующим образом.

Углеродсодержащую добавку перемешивают 
в течение 4 -5  мин в высокоскоростной ме
шалке с СДБ, затем в работающую мешалку s 
загружают последовательно шунгитсодержащий 
сланец, бентонит и воду и процесс перемешива
ния продолжают до получения однородной 
суспензии плотностью 1,45-1,55 г/см^. Нанесен
ный на поверхность формы или стержня слой 
краски сушат при 200-250° С в течение 30- 
45 мин.

Реализация изобретения позволит повысить 
качество поверхности толстостенных чугунных 
отливок (исключить пригар, чистота поверхности 15 
отливок 95-118 мкм).

9 959893 10

Ф о р м у л а  и з  о б  р е т е н и я

1. Противопригарная краска для литейных 
форм и стержней, преимущественно жидкосте
кольных, включающая огнеупорный наполнитель, 
бентоішт, сульфатно-дрожжевую бражку, угле
родсодержащую добавку и. воду, о т л и ч а- 2S 
ю щ а я с я тем, что, с целью улучшения 
качества поверхности толстостенных чугунных 
отливок, она содержит в качестве огнеупорного 
наполнителя шингитсодержащий сланец при 
следующем соотношении ингредиентов, вес.%: 30 

Шунгитсодержащий 
сланец 54-56
Сульфитно-дрожжевая 
бражка 4—7

У глероцсодержащая 
добавка I
Бентонит 2 -4
Вода Остальное

S 2. Краска по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что в качестве углеродсодержащей до
бавки она содержит ФУСы от переработки слан
цевых смол или экстракт селективной очистки 
масляных дистиллятов нефти при следующем 

•о соотнощении ингредиентов, вес.%:
Шунгитсодержащий сланец 54-56
Сульфитно-дрожжевая бражка 5—7
ФУСы от переработки сланцевых 
смол или экстракт селективной 
очистки масляных дистиллятов 
нефти 1-3
Бентонит 2 -4
Вода Остальное
3. Краска поп .  1 , о т л и ч а ю щ а я -  

20 с я тем, что в качестве углеродсодержащей 
добавки она содержит гидрофобизатор калийный 
ГФК-1 при следующем соотношении ингредиен
тов, вес.%:

Шунгитсодержащий сланец 54—56
Сульфитно-дрожжевая
бражка 4 -6
Гидрофобизатор калийный
ГФК-1 2 -4
Бентонит 2^
Вода Остальное
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