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1
Изобретение относится к мосто-• 

строению, в частности для надземной 
прокладки трубопроводов.

По основному авт.св. № 855111 из
вестен трубопроводный мост, включаю
щий опору и балку жесткости с тра
версами для размещения трубопрово
дов, причем балка жесткости выпол
нена составной по длине из блоков 
в виде цилиндрических оболочек, имею
щих в надопорных зонах и мостах опи- 
рания|. траверс участки усиления по
перечного сечения в форме полого 
четырехгранника, в боковых стенках 
которого выполнены отверстия для 
размещения в них траверс. Железобе
тонные оболочки выполнены прямоли
нейными, а цилиндрический канал в 
них размещен на одинаковом расстоя
нии от верхней и нижней образующих 
оболочек •

Недостаток известного трубопро
водного моста заключается в понижен
ной несущей способности балки жест
кости ввиду того, что центрифугированные железобетонные оболочки, ра
ботающие в условиях поперечного иэ- 
гиС'а, характеризуются нерациональным 
распределением материала по длине 
конструкции.
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Цель изобретения - повышение не
сущей способности балки жесткости.

Указанная цель достигается тем, 
что в трубопроводном мосту по край
ней мере часть блоков балки жесткос
ти выполнены по длине криволинейны
ми , причем цилиндрический канал 
внутри них выполнен прямолинейным.

При этом по крайней мере в части 
криволинейных блоков образующие пря
молинейного цилиндрического канала 
могут пересекать наружную поверх
ность соответствующего блока, стыки 
между блоками балки жесткости могут 
быть расположены в пролете и над 
опорами, причем стыки в-пролете вы
полнены жесткими, омоноличиваемыми, 
а стыки над опорами - на кольцевых 
эластичных шарнирах.-,Кроме того, стыки между 
блоками балки жесткости могут 
быть снабжены либо объёмляющими 
концевые участки' _ смежных блоков 
муфтами, либо размещенными в кана
лах смежных блоков соединительными 
втулками.

На фиг. 1 изображен участок желе
зобетонной балки жесткости криволи
нейного выпуклого очертания; на 
фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на



996612
фиг. 3 - то же, что на фиг. 1, кри
волинейного вогнутого очертания; 
на фиг. 4 - разрез Б-Б на фиг. 3; 
на фиг. 5 - участок железобетонной 
балки жесткости с пересечением об
разующих цилиндрического канала на- 5 
ружной поверхности оболочки; на 
фиг. 6 - разрез D-B на фиг, 5; на 
фиг. 7 - стык блоков в пролете с по
мощью муфты; на фиг. 8 - стык над 
опорой с помощью соединительной втул~10 
ки и эластичных шарниров.

Рациональное распределение мате
риалов (арматуры и бетона) железо
бетонной балки 1 жесткости достига
ется выполнением по крайней мере 5̂ 
части составляющих ее блоков 2 и 3 
в форме криволинейных пологих эле
ментов, причем цилиндрический канал 
4 внутри них выполнен прямолинейным.
При этом криволинейные пологие эле 20

25

менты балки 1 жесткости могут иметь 
как выпуклое (фиг. 1 и 2 ) , так и 
вогнутое (фиг. 3 и 4) очертание.
На участке максимального изгибающе
го момента увеличивается плJщaдь 
сечения верхней сжатой зоны бетона 
за счет сохранения прямолинейного 
очертания канала 4 при 'криволиней
ном очертании оболочки балки 1 жест
кости.

Рабочая продольная арматура 5 
концентрируется при этом в нижней 
растянутой зоне, что позволяет повы
сить несущую способность или умень
шить материалоемкость балки жесткос
ти по сравнению с цилиндрической 35 
прямолинейной оболочкой.

Наличие открытого поперечного 
сечения (фиг. 5 и б) балки жесткости 
позволяет наиболее эффективно исполь
зовать преимущества железобетонных 40 
оболочек выпуклого очертания, а бал
ка жесткости в форме вогнутой криво
линейной железобетонной оболочки 
(фиг. 3 и 4 )оказывается наиболее 
эффективна в тех случаях, когда 45
/предусматриваются повьпиенные требова
ния к трещиностойкости бетона в ниж
ней растянутой зоне балки жесткости.

Стыки между блоками 2 и 3 балки 
1 жесткости могут быть расположены 
в пролете и над опорами (не показа- 
ни), причем стыки в пролете выполне
ны жесткими, омонолйченныі'ій (фиг. 7) 
а стыки над опорами - на кольцевых 
эластичных шарнирах 6 , типа резиновых,,. 
жгутов ( фиг. 8).

При этом стыки между блоками бал
ки жесткости могут быть оформлены 
либо с помощью объемляющих концевые 
участки смежных блокОв 2 и 3 муфт 7 
(фиг. 7), либо с помощью размещен
ных в каналах 4 смежных блоков соеди
нительных втулок 8 .

Использование предложенной кон
струкции балки жесткости трубопровод
ного перехода обеспечивает возмож
ность рационального распределения 
бетона и арматуры по длине железо
бетонных оболочек и, как следствие, 
повышение несущей способности балки 
жесткости и/или снижение ее матери
алоемкости .

Формула изобретения
1, Трубопроводный ..мост по 

авт.св, № 855111, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью повы
шения несущей способности балки жест
кости, по крайней мере часть блоков 
балки жесткости выполнена по длине 
криволинейными, причем цилиндричес
кий канал внутри них выполнен прямо
линейным.

2, Мост поп. 1, о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что по крайней’ 
мере в части криволинейных блоков 
образующие прямолинейного цилиндри
ческого канала пересекают наружную 
поверхность соответствующего блока.

3, Мост по пп. 1и 2,, о т л и 
ч а ю щ и й с я ’ тем, что стыки меж
ду блоками балки жесткости располо
жены в пролете и над опорами, причем 
стыки в пролете выполнены жесткими, 
омоноличиваемыми, а стыки над опора
ми - на кольцевых эластичных шарнирах.

4, Мост по пп. 1-3, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что стыки меж
ду блоками балки жесткости снабжены 
объемлющими концевые участки смежных 
блоков муфтами.

5, Мост по пп. 1-3, о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что стыки между 
блоками балки жесткости снабжены 
размещенными в каналах смежных бло
ков соединительными втулками.
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