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Изобретение относится к транспортным 

средствам, в частности к велосипедам.
По основному авт. св. № 313731 извес

тен кареточный узел педального привода 
велосипеда, содержащий корпус, ось шату
нов, планетарную передачу, муфты свобод
ного хода и ведущую звездочку. В этом уст
ройстве при прямом вращении шатунов веду
щая звездочка, жестко связанная с солнеч
ным колесом планетарной передачи, враща
ет сателлиты и коронную шестерню, рассое
диненную с осью шатунов муфтой свободно
го хода и совершающей относительно этой 
оси вращение с удвоенной скоростью [1].

Недостатком этого устройства является 
невозможность отключения планетарной 
передачи при прямом вращении, возникнове
ние в нем потерь на трение как на зубьях, 
так и на муфте, что уменьшает КПД переда
чи и способствует быстрому ее износу.

Целью изобретения является повышение 
КПД и уменьшение износа.

Поставленная цель достигается тем, что 
кареточный узел снабжен дополнительной 
муфтой свободного хода, установленной меж

ду солнечным колесом и ведущей звездоч
кой.

На чертеже изображено предлагаемое 
устройство, общий вид.

К раме 1 жестко крепится полый корпус 
 ̂ 2, в подшипник 3 которого установлена

ось 4 шатунов 5. В другом подшипнике 6 
в корпус установлена ведущая звездочка 7, 
связанная с осью 4 подшипниками 8 и муф
той свободного хода 9. Снаружи на втулке 

10 10 звездочки 7 установлено в подшипнике
11 солнечное колесо 12 планетарного редук
тора. Оно связано с ведущей звездочкой до
полнительной муфты свободного хода 13. 
Ось 14 сателлитов 15 и 16 установлена в кор
пусе 2 на подшипниках 17 и 18. Коронное ко
лесо 19 сопряжено с сателлитом 16, установ
лено на оси 4 на подшипниках 20 и связано 
с осью муфтой свободного хода 21. При пря
мом вращении шатунов дополнительная муф
та свободного хода отключает ведущую звез- 

20 дочку от солнечного колеса, и планетарный 
механизм не вращается. При обратном вра
щении муфта включается и соединяет звез
дочку с планетарным механизмом. Это поз
воляет уменьшить вредное, трение.
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Устройство работает следующим образом.
При обратном вращении щатунов 5 муф

та 21 подключает колесо 19, вращающее 
через сателлиты 15 и 16 колесо 12 и через 
включенную муфту 13 ведущую звездочку 7 
в прямом направлении. При прямом враще
нии шатунов 5 муфта 9 подключает к оси 4 
звездочку 7, а муфта 13 отключает от звез
дочки планетарный механизм.

Использование данного изобретения поз
воляет повысить КПД передачи, уменьшить 
ее износ и утомляемость велосипедиста.
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Формула изобретения 
Кареточный узел педального привода ве

лосипеда по авт. св. № 313731, отличающий
ся тем, что, с целью повышения КПД и 
уменьшения износа, он снабжен дополнитель
ной муфтой свободного хода, .установлен
ной между солнечным колесом и ведущей 
звездочкой.
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