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I
Изобретение относится к области механи

ческой очистки сточных вод, а именно, к уст
ройствам для задержания из сточных вод на
иболее крупных загрязнений.

Известно устройство для удаления круп
ных загрязнений из сточных вод, содержа
щее транспортер с фильтрующим полотном 
и ведущими ведомыми роликами, валами и 
приводом [1].

Однако, известное устройство сложно 
по конструкции и в эксплуатации из-за воз
можности заклинивания загрязнений между 
звеньями полотна.

Цель изобретения — повышение эффек
тивности использования за счет обеспече
ния удаления" загрязнений с фильтрующего 
полотна.

Указанная цель достигается тем, что вал 
ведущих роликов и один вал ведомых роли
ков располагаются в верхней части устрой
ства, а другой вал ведомых роликов распо
лагается в нижней части устройства, при этом 
расстояние между ведущими роликами боль
ше расстояния между ведомыми, а фильтрую
щее полотно выполнено из отдельных зве
ньев и снабжено приспоссбление;.; ¿¡о 
очистки.
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Кроме того, приспособление для очистки 
выполнено из смонтированного над фильт
рующим полотном стержня, расположенного 
горизонтально и перпендикулярно направ
лению движения с прикрепленными к нему 
наклонными стержнями, расположенными 
между звеньями фильтрующего полотна.

На фиг. 1 изображено устройство, про
дольный разрез; на фиг. 2 — вид устройства 
в плане.

Устройство включает фильтрующее по
лотно, состоящее из отдельных звеньев 1, 
ведущего 2 и ведомых 3 и 4 валов, на ко
торых жестко закреплены ролики 5. Зона 
между валами 3 и 4 является рабочей, рас
стояние между звеньями фильтрующего по
лотна в этой зоне постоянно и определяет
ся расчетом.

Пространство между валами 4 и 2 слу
жит для очистки решетки от загрязнений и 
расстояние между звеньями здесь увеличи
вается. Для удаления загрязнений преду
смотрен транспортер 6, а для снятия при
липших к звеньям загрязнений — наклон
ные стержни 7, которые крепятся к гори- 
зсчгтсльпому стср^.,.]ю 8, распо.тоженно.му 
над фильтрующим полотном.
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Устройство работает следующим образом
Очищаемая сточная жидкость проходит 

через расстояния между движущимися звень 
ями 1 фильтрующего полотна. Крупные за
грязнения задерживаются и поднимаются 
из рабочей зоны в зону очистки. В зоне 
очистки задержанные зарязнения, благо
даря увеличению расстояния между звень
ями, проваливаются вниз и попадают на 
транспортер 6. Стержни 7 очищают звенья 
от налипших загрязнений.

Устройство решетки в виде движущего
ся фильтрующего полотна, состоящего из 
отдельных звеньев, упрощает ее конструк
цию, облегчает обслуживание благодаря 
легкому доступу к отдельным элементам уст
ройства, делает очистку решетки от загряз- 15 
нений простой и эффективной.

Формула изобретения

1. Устройство для удаления крупных за
грязнений из сточных вод, содержащее тран
спортер с фильтрующим полотном, веду
щими и ведомыми роликами, валами и при
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водом, отличающееся тем, что, с целью по
вышения эффективности использования за 
счет обеспечения удаления загрязнений с 
фильтрующего полотна, вал ведущих ро
ликов и один вал ведомых роликов распо
ложены в верхней части устройства, а дру
гой вал ведомых роликов расположен в ниж
ней части устройства, при этом расстояние 
между ведущими роликами больше расстоя
ния между ведомыми роликами, а фильтру
ющее полотно выполнено из отдельных 
звеньев и снабжено приспособлением для 
его очистки.

2. Устройство по п. 1, отличающееся 
тем, что приспособление для очистки выпол
нено из смонтированного над фильтрующим 
полотном стержня, расположенного гори
зонтально и перпендикулярно направлению 
движения с прикрепленными к нему наклон
ными стержнями, расположенными между 
звеньями фильтрующего полотна.

Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1. Авторское свидетельство СССР 

№ 633817, кл. С 02 С 1/22, 1973.
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