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1
Изобретение относится к насосострое- 

нию, касается объемных насосов, и может 
найти применение в разлнчкых отраслях на- 

, родного хозяйства для перетачки текучих 
сред.

Известен объемный maicac, содержащий 
корпус с насосной камерой, размещенный в 
этой камере гибкий рабочий элемент в виде 
цилиндрической оболочки, установленной 
одним основанием в корпусе, а другим втя
нутой во внутрь закрепленной на его торце 
тягой, и устройство для создания давления 
во внутренней полости оболочки [1].

Недостаток известного насоса состоит в 
относительно невысокой надежности из-за 
малой надежности уплотнения насосной ка
меры между корпусом и гибким рабочим эле
ментом, которое достигается только за счет 
упругих свойств последнего.

Цель изобретения — повышение надеж
ности.

Для достижения цели тяга выполнена в 
виде пружины, закрепленной одним концом 
в корпусе, а устройство для создания давле
ния выполнено в виде нажимного элемента,’ 
установленного с возможностью взаимодей
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ствия с цилиндрической поверхностью обо
лочки.

На фиг. 1 показан предлагаемый насос в 
конце нагнетательного такта, продольный 
разрез; на фиг. 2 — разрез-А—А на фиг. I; 
на фиг. 3 — разрез Б—Б на фиг. 1; на 
фиг. 4 — насос в конце такта всасывания, 
продольный разрез.

В корпусе 1 насоса выполнена насосная 
камера 2, в которой размещен гибкий рабо
чий элемент в виде цилиндрической оболоч
ки 3, установленной одним осгуэванием 4 в 
корпусе 1, а другим основанием 5 втянутой 
во внутрь закрепленной на его торце тягой 
6. При этом тяга 6 выполнена в виде пружи
ны, закрепленной одним концом в корпусе 
1. Устройство для создания давления во 
внутренней полости 7 в оболочке 3 выпол
нено в виде нажимных элементов 8, установ
ленных с возможностью взаимодействия с 
цилиндрической поверхностью оболочки 3 
и снабженных электромагнитным приводом 
9. Насосная камера 2 снабжена каналами 
10 для подвода и отвода жидкости к распре
делительным органам (не показаны). На
жимные элементы 8 снабжены подвижными
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пружинами 11, внутренняя полость 7 обо
лочки 3 заполнена приводной жидкостью.

При периодическом включении электро
магнитного привода 9 нажимные элементы 8 
воздействуют на оболочку 3, периодически 
сжимая ее под действием пружин 11. При 
этом под воздействием находящейся во внут
ренней полости 7 оболочки 3 приводной 
жидкости основание 5 выжимается в насос
ную камеру 2, вытесняя из нее перекачивае
мую среду к потребителю. Отвод нажимных ю 
элементов 8 осуществляется под действием 
электромагнитных сил. При этом пружина 
б втягивает внутрь основание 5 оболочки 3 
и в камеру 2 поступает перекачиваемая сре
да из источника.

За счет того, что пружина 6 постоянно 
создает некоторое избыточное давление при
водной жидкости в полости 7 по отноше
нию к давлению перекачиваемой среды в 
камере 2, обеспечивается надежное приле
гание оболочки 3 к корпусу fu надежное уп
лотнение камеры 2. Тем самым повышается 
надежность насоса.
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Формула изобретения

Объемный насос, содержаш,ий корпус с 
насосной камерой, размещенный в этой ка
мере гибкий рабочий элемент в виде цилинд
рической оболочки, установленной одним 
основанием в корпусе, а другим втянутой 
внутрь закрепленной на его торце тягой, 
и устройство для создания давления во внут
ренней полости оболочки, отличающийся 
тем, что, с целью повышения надежности, 
тяга выполнена в виде пружины, закреплен
ной одним концом в корпусе, а устройство 
для создания давления выполнено в виде 
нажимного элемента, установленного с воз
можностью взаимодействия с цилиндричес
кой поверхностью оболочки.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР по за
явке № 2765647/25-06, кл. F 04 В 43/06, 
1979.
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