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I
Изобретение относится к теплоэнергети

ке и может быть использовано в установках 
с различными типами паровых турбин.

Известна паросиловая установка, содер
жащая барабанный котел, линия непрерыв
ной продувки из барабана которого подклю
чена к расширителю, снабженному трубопро
водом отвода пара, и паровую турбину, к 
паровпуску многоступенчатой части низко
го давления (ЧНД) которой подключен паро 
подводящий трубопровод с запорным уст
ройством [1].

Недостатками такой установки являют
ся низкая экономичность из-за сброса в кон
денсатор турбины пара более высокого теп
лосодержания и отсутствия возможности 
сохранения ранее отбираемого на охлажде
ние ЧНД пара для нужд теплофикации, а 
также недостаточная надежность охлаж
дения ЧНД.

Цель изобретения — повышение надеж
ности и экономичности.

Указанная'цель достигается тем, что ус
тановка снабжена дополнительными трубо
проводами, подключенными к трубопроводу 
отвода пара и, соответственно, к паровпус

ку и к промежуточной ступени ЧНД паровой 
турбины.

На чертеже представлена принципиальг 
ная схема установки.

Паросиловая установка содержит бара- 
 ̂ банный котел 1, линия 2 непрерывной про

дувки из барабана которого подключена к 
расширителю 3, снабженному трубопрово
дом 4 отвода пара, к которому подключены 
трубопроводы 5 и б, сообщенные с паро- 
впуском 7 и проточной частью 8 (в данном 

10 случае с проточной частью 8 перед послед
ней ступенью 9) ЧНД 10 паровой турбины. 
Паровпуск ЧНД 10 сообщен с цилиндром 11 
среднего давления паррподводящим трубо
проводом 12, снабженным запорным уст
ройством 13. ЧНД 10 снабжена поворотной 

15 диафрагмой 14, а трубопроводы 5 и б — 
запорными устройствами 15 и 16.

Паротурбинная установка работает сле
дующим образом.

При работе турбин типов Т [теплофика- 
ционная] и ПТ [с производственным и тёп- 

™ лофикационным отборами] с максимальной 
загрузкой отопительных отборов запорные 
устройства 13 и 16 закрыты, а поворотная
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диафрагма 14 открыта. Турбина работает 
по тепловому графику нагрузки. Продувоч
ная вода из барабана котла 1 по линии 2 
непрерывной продувки подается в расшири
тель 3, где разделяется на пар и воду (дре
наж). Открытием запорного устройства 15 
пар из расширителя 3 по трубопроводу 4 
отвода пара, а затем по трубопроводу 5 
подают в паровпуск 7 ЧНД 10, где он ох
лаждает проточную часть.

При работе турбин типов Т и ПТ на кон
денсационном режиме, а также при работе 
конденсационных турбин, пар из расширите
ля 3 по трубопроводу 6 подают в проточную 
часть в ЧНД 10 (перед последней ступенью 9) 
Запорные устройства 13 и 16 и поворотная 
диафрагма 14 при этом открыты, а запор
ное устройство 15 закрыто.

Таким образом, подача пара из расшири
теля непрерывной продувки в проточную 
часть ЧНД позволяет повысить надежность 
работы турбины за счет улучшения темпера
турного режима ступеней ЧНД при охлаж
дении их насыщенным паром расширителя 
или за счет снижения влажности пара перед 
последней ступенью турбины при смеще
нии влажного пара основного потока с су
хим насыщенным паром, поступающим -из 
расширителя.

Экономичесность турбоустановки повы
шается за счет исключения «вытеснения» 
пара регенеративных отборов прром рас
ширителя непрерывной продувки котла, 
использования пара, ранее отбираемого на 
охлаждение ЧНД для нужд теплофикации.
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уменьшения потери тепла в конденсаторе 
за счет снижения теплосодержания пара, 
поступающего в конденсатор, а в случае 
подачи пара расширителя в проточную 
часть турбины перед последней ступенью 
за счет снижения потери от влажности пара 
в последней ступени, перераспределения по
токов пара в регенеративных отборах, обус
ловленного нагревом большого количества 
конденсата паром нижних регенеративных 
отборов при незначительном увеличении 
потери тепла в конденсаторе.

Формула изобретения

Паросиловая установка, содержащая ба
рабанный котел, линия непрерывной продув
ки из барабана которого подключена к рас
ширителю, снабженному трубопроводом 
отвода пара, и паровую турбину, к паро- 
впуску многоступенчатой части низкого дав
ления которой подключен пароподврдящий 
трубопровод с запорным устройством, отли
чающаяся тем, что с целью повышения на
дежности и экономичности, установка снаб^ 
жена дополнительными трубопроводами, 
подключенными к трубопроводу отвода пара, 
и, соответственно к паровпуску и к промежу
точной ступени части низкого давления па
ровой турбины.
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