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(54) (57 ) ФОРМОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ТОРФЯНЫХ БРИКЕТОВ, содержащее штем
пель, загружающую камеру, верхний 
и нижний держатели, направляющую и 
букельную матрицу, о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью увели
чения прочности брикетов, букельная 
матрица выполнена с сужением на ра
бочем входе, при этом поверхность 
сужения выполнена в форме части ги— 
пербольг на 1/5 длины букельной мат
рицы .
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Изобретение относится к области 
образования торфяных брикетов и мо
жет быть использовано в торфяной' 
npoNfeimneHHOCTH о

Цель изобретения -  ув ели ч ете  
прочности брикетов.

На фиг,1 представлено предложен
ное устройство, общий вид; на фиг.2- 
разрез А-А на ф и г,!.

Формовочное устройство для торфя
ных брикетов состоит из штемпеля I , 
загружаюцей камеры 2, направляю
щей 3 и букельной 4 матриц, верхне
го 5 и нижнего 6 держателей.

устройство работает следующим 
образом.

Торфяная сушенка через загружаю
щую камеру 2 поступает в формующее 
устройство. Штемйель 1 имеет воз
вратно-поступательное движение по 
направляющей матрице 3, благодаря 
чему поступающий в формовочное уст
ройство торф перемещается в зону бу
кельной матрицы 4, Назначение буке- 
ля (^сужение в матрице) -  создание 
дополнительного упора продвижению 
брикетной ленты. Кроме того , в буке- 
ле происходят сложные процессы де-
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формирования формуемого торфа. На 
верхнем 5 и нижнем 6 держателях 
устанавливаются направляющая и бу— 
кельная матрицы. Форма букельной мат- 

5 рицы -  выпуклая, выполненная по цепг 
ной линии. Как известно, это гипер
болический конус, равный полусумме 
экспонент. Здесь напряженное состоя
ние формуемого торфа определяется 
экспоненциальным снижением давления 
по ходу штемпеля и з-за  сопротив
ления торфа деформированию. Кроме 
того , сопротивление деформированию 
торфа в букеле по мере входа бри
кета в букель будет расти также 
экспоненциально, В результате имеем 
равнодействующую -  сумму экспонент — 
цепную линию. Букель, выполненный . 
по цепной линии, позволит при мень
шем расходе энергии повысить проч
ность на крошимость сформованного 
торфа в полтора-два раза. При опре
делении длины выпуклой части бу
кельной матрицы оказывается, что 

25 оптимальной является 1/5 ее часть.
Использование предлагаемого уст

ройства позволит увеличить прочность 
брикетов,
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