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1
Изобретение относится к гидромашинострое

нию, а именно к объемным гидромашинам и 
может быть использовано в гидроприводах 
различного назначения.

Известна аксиально-плунжерная гидромашина, 
содержащая корпус с размещенными в нем 
наклонным диском и валом, снабженным сфе
рическим выступом и установленным на под
шипниках качения, закрепленный на валу блок 
цилиндров и расположенные в цилиндрах пл)ш- 
жеры с гидростатическими башмаками, опи
рающимися на наклонный диск и взаимодейст
вующими через упорное кольцо со сферичес
ким выступом вала [1].

Недостатком известной гидромашины явля
ется сложность и ненадежность узла прижима 
упорного кольцч и сферического выступа вала.

Цель изобретения — повыиюние надежности 
и упрощение конструкции гидромашины.

Указанная цель достигается тем, что гидро
машина снабжена стаканом, установленным 
с возможностью осевого перемещения в кор
пусе со стороны наклонного диска, и упру
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гими элементами, размещенными между кор
пусом и стаканом, причем в последнем поме-' 
щен подшипник приводного вала.

На чертеже представлена предлагаемая гид
ромашина, продольный разрез.

В корпусе 1 размещены наклонный диск 2 
и вал 3, снабженный сферическим выступом 
4 и установленный на подшипниках 5 и 6.
На валу 3 закреплен блок 7 цилиндров, в 
цилиндрах 8 которого расположены плунжеры 
9, с гидростатическими башмаками 10, опи
рающимися на наклонный диск 2 и поджаты
ми к нему через упорное кольцо И . Подшип
ник 6 вала 3 установлен в стакане 12, кото
рый размещен в корпусе 1 с возможностью 
осевого перемещения, и взаимрдействует с уп
ругими элементами 13, например пружинами.

При работе гидромашины поджим гидроста
тических башмаков 10 и наклонному диску 2 
осуществляется за счет усилия пружин 13, 
передаваемого на башмаки Ю nepeá стакан 
12, подшипник 6, вал 3, его сферический вы
ступ 4 и упорное кольцо 11.
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Указанное вьшолнение узла поджима гидро

статических башмаков обуславливает простоту 
конструкции гидромашины и ее надежность.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Аксиально-плунжерная гидромашина, содер
жащая корпус с размещенными в нем наклон
ным диском и валом, снабженным сферичес
ким выступом и установленным на подшип
никах качения,, закрепленный на валу блок 
цилиндров я расположенные в цилиндрах плун
жеры с гидростатическими башмаками, опи
рающимися на наклонный диск и взаимодейст
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вующими через упорное кольцо со сферичес
ким выступом вала, о т л и ч а ю щ а я -  
с я тем, что, с целью повышения надежности 
и упрощения конструкции, гидромашина снаб
жена стаканом, установленным с возможностью 
осевого перемещения в корпусе со стороны 
наклонного диска, и упругими элементами, 
размещенными между корпусом и стаканом, 
причем в последнем помещен подшипник при
водного вала.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
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