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(5 4 )  (5 7 )  СОСТАВ ДЛЯ ДИФФУЗИОННО-» 
ГО МОЛИБДЕНИРОВАНИЯ изделий на 
нержавеющих сталей, содержащий окись 
молибдена, алюминий, окись алюминия я 
хлористый аммоний, о т л  и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с цепью увеличения насы
щающей способности и повышения изно
состойкости, он дополнительно содержит 
медь при следующем соотношении компо
нентов, вес, %:

Окись молибдена 2 8 -3 0
Алюминий 1 7 -19
Хлористый аммоний . 1-3
Медь , 4 -6
Окись алюминия Остальное
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Изобретение относится к химико-тер

мической обработке металлов и сплавов» 
в частности к составам для диффузионного: 
молибденирования, и может быть исполь
зовано в машиностроительной, химической j  
и других отраслях промышленности для 
повышения эксплуатационной стойкости 
деталей машин и технологической оснастки, 
изготовленных из нержавеющих сталей.

Известен состав для диффуэионногб 10 
молибденирования из порошковых смесей на 
основе молибдена С I ],

t

Недостатками этого состава являются 
его низкая насыщающая способность и 
сравнительно невысокая износостойкость.

Наиболее близким к изобретению по 
технической сущности и достигаемому 
эффекту является состав для молибцени- 
рования, содержащий, вес. %: окись мо
либдена 3 5 -4 6 , алюминий 24 -3 5 , хло- jo 
ристый аммоний 1—3 и окись алюми
ния остальное С 2 % .

Однако известный состав не обеспечи
вает достаточной толщины слоя и износо- 25 
стойкости при работе деталей химических 
производств.

Нель изобретения -  увеличение насы
щающей способности и повышение изно
состойкости.

Нель достигается тем, что состав, 
содержащий окись молибдена, алюминий, 
хлористый аммоний и окись алюминия, до
полнительно содержит медь при следую
щем соотношении компонентов, вес. %: 

Окись молибдена 2 8 -3 0
Алюминий 1 7 -19
Хлористый аммоний 1 -3
Медь 4 -6
Окись алюминия Остальное
Для диффуаионного молибденирования об

рабатываемые детали помещали в контейнер 
и засыпали предварительно восстановлен
ным составом. Диффузионное молибдениро- 
вание проводили с использованием плавкого 
затвора.

П р и м е р .  Сравнительные данные
по насыщающей способности составов 
для получения диффузионных слоев (тем
пература 1000°С, 4 ч) приведены в таблице. _ 

Как видно из таблицы при обработке в 
предложенном составе толщина слоя уве
личивается в 1 ,6 - 1,9 раз, а износостой- ' 
кость -  в 2- 2,1 раза.

Состав смеси, вес. % Толщина слоя, мкм Износ, мм 3

12Х18Н 10Т Ю Х17Н 13М 2Т 12Х18Н 10Т 10Х17Н13М 2Т

28 М о20~+ 17 АР +
■ -

+ 4 с и +  1 мн4с е  +
+ 50  А Е 2 ° з 160 81 0 ,4 9 0 ,54

29 Мо20 3 + 18 А е  + 
+ 5 Си + 2 N Н4С£ +
+ 47 АС2Оэ 161 85 0,5 0,55

ЭОМо2 0 3+ 19 АР •+
+ бсо+ з  N н 4 с е  + 
+ 42  А С 20 3 163 82 0,51 0,55

35 М05О 3 + 25  АР + 
+47 A t 2 О 3 + 3NH4CP 
( известный) 110 50 1 ,19 1 ,25
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