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(57) Изобретение м.б. использовано
в теплообменниках для охлаждения вяз
ких моторных масел в двигателях внут

реннего сгорания. Цель изобретения - 
интенсификация теплообмена. В межре
берном пространстве трубы установлена 
вставка 3 У-образной формы. Вставка 
контактирует кромками 4 с вершинами 
ребер, а основаниями 5 со стенкой 
трубы. Прорези 6, 7, выполненные у 
основания и по кромкам вставки, рас
положены в чередующемся порядке. Вяз
кая жидкость омывает поверхность до
полнительного оребрения в виде встав
ки, которое воспринимает значитель
ную часть тепла и передает его на 
смежные ребра. 4 ил.
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1 1332139Изобретение относится к теплотех
нике и может быть использовано в 
теплообменниках для охлаждения вяз
ких моторных масел в двигателях внут
реннего сгорания.

Цель изобретения - интенсификация 
теплообмена.

На фиг.1 изображен теплопередаю
щий элемент, общий вид; на фиг ,2 - 
сечение А-А на фиг.1; на фиг.З - 
узел I на фиг.1 ; на фиг.4 - узел 11 
на фиг.I.

Теплообменный элемент содержит 
трубу I с поперечными ребрами 2 и 
установленную в межреберном простран
стве вставку 3 V-образной формы, 
контактирующую кромками 4 с  вершина
ми ребер 2 , а основаниями 5 - со 
стенкой трубы 1, У основания 5 и по 
кромкам 4 вставки 3 выполнены проре
зи 6 и 7 , расположенные в чередующем
ся порядке.

В процессе изготовления элемента 
кромки вставки отгибают на угол, 
превышающий на 4-8  ̂ угол конусности 
накатанных ребер 2 трубы I. Благода
ря этому при навивке вставки 3 она 
деформируется и контактирует с по
верхностью ребер 2 и. основанием 
трубы 1. Между боковыми поверхнос
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тями ребер 2 и вставкой 3 применен 
слой гальванического покрытия из теп
лопроводного материала, например 
цинка, наносимый после монтажа встав
ки 3. Крайние ребра трубы 1 снабжены 
отверстиями для закрепления концов 
вставки 3 при навивке ее на трубу 1 .

При работе элемента в теплообмен
нике, содержащем несколько параллель
но расположенных элементов, вязкая 
жидкость омывает поверхность допол
нительного оребрения в виде вставки 
3, которое воспринимает значительную 

15 часть тепла и передает его на смеж- ' 
ные ребра 2 .

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
20 Теплообменный элемент, содержащий 

трубу с поперечными ребрами, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
интенсификации теплообмена, он допол
нительно содержит установленную в 

25 межреберном пространстве вставку
У-образной формы, контактирующую кром
ками с веришнами ребер, а основания
ми - со стенкой трубы, причем у осно
вания и по кромкам вставки выполнены 

30 прорези, располохсенные в чередующемся 
порядке.
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