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(54)(57) БЛОК ДЛЯ БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ, имеющий длину, в нес
колько раз превышающую ширину, у ко
торого поверхность частично выпук
лая, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью сокращения расхода бе
тона, улучшения эффективности гаше
ния энергии набегающих потоков воды 
за счет придания упругости поверх
ности блока, нижняя часть блока вы
полнена из железобетона, а верхняя 
часть - из упругого материала и име
ет форму полукольца.
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Изобретение относится к устрой

ствам для строительства сооружений, 
служащих для защиты верховых откосов 
земляных плотин и дамб, откосов 
каналов, берегов водохранилищ и рек 
от разрушающего действия волн, тече
ний и других факторов..

Цель изобретения - сокращение 
расхода бетона, улучшение эффективно
сти гашения энергии набегающих по
токов воды за счет придания упругос
ти поверхности блока.

На чертеже представлен блок, об
щий вид. Блок состоит из железобе
тонного основания !, к которому 
надежно прикреплена половина автопо
крышки 2. В основании имеются два 
сквозных отверстия 3 и штрабы по
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углам 4-, в которых имеются скобы для 
соединения блоков между собой.

Для устройства из блоков защит
ных тюфяков блоки устанавливают на 

5 откос плоскостью покрышки перпендику
лярно урезу воды со смещением по 
длинной стороне настолько, что зад
ние отверстия первого ряда совпадают 
с передними отверстиями второго ря- 

)0 Да. Через несколько рядов блоков 
через совмещенные отверстия пропус
кается трос, которым придается на
тяжение в такой степени, что блоки 
плотно прилегают друг к другу. Затем 

1 5 укладывается следующий ряд блоков, 
пропускается через отверстия трос, 
который натягивается, и т.д. до полу
чения тюфяка нужной ширины.
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