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ОПРОКИДЫВАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА И УСИЛИТЕ
ЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ- 
САМОСВАЛА, содержащий гидроцилиндр 
опрокидывающего механизма, два гид
ронасоса, с которыми сообщено рас
пределительное устройство, связанное 
со штоковыми и бесштоковыми полостя
ми гидроцилиндров опрокидывающего 
механизма и усилителя рулевого уп
равления, и вспомогательный четырех
линейный с управлением от электро
магнитов трехпозиционный распредели
тель, который двумя линиями соеди
нен соответственно с одним из гидро
насосов и со сливной магистралью, 
третьей линией - с распределительным 
устройством, а четвертой линией - с 
распределительным устройством и с 
первой управляющей линией предохра
нительного устройства, которое сооб
щено с бесштоковой полостью гидроци
линдра опрокидывающего механизма и

со сливной магистралью, а в сливную 
гидролинию штоковых полостей гидро
цилиндров опрокидывающего механизма 
включен клапан торможения, управля
ющая полость которого связана гидро
линиями с указанной полостью послед
него и с второй управляющей линией 
предохранительного устройства, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с це
лью улучшения эксплуатационных ха
рактеристик и упрощения процесса уп
равления, он снабжен размещенным под 
платформой автомобиля-самосвала в 
передней ее части концевым выключите- 
лем для контроля положения последней, 5S 
соединенным электрически с одним.из 
электромагнитов управления указанным 
трехпозиционным распределителем, 
блоком управления подъемом платформы 
автомобиля-самосвала, содержащим на 
входе реле времени и соединенные с 
ним два блока нелинейностей, выходы 
которых подключены к обоим электро
магнитам управления трехпозиционного 
распределителя, и ограничительным 
клапаном с регулируемым дросселем, 
установленным в сливной гидролинии 
штоковой полости гидроцилиндра опро
кидывающего механизма между послед
ней и клапаном торможения, причем 
упомянутый ограничительный клапан вы
полнен с двумя полостями управления, 
одна из которых сообщена со штоковой 
полостью гидроцилиндра опрокидывающе
го механизма, а другая - с второй уп
равляющей гидролинией предохранитель
ного устройства.
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Изобретение относится к гидропри
водам саморазгружающихся транспортных 
средств, в частности к гидроприводам 
опрокидывания платформы карьерных 
автомобилей-самосвалов особо большой 
грузоподъемности.

Цель изобретения - улучшение экс
плуатационных характеристик и упро
щение процесса управления.

На чертеже изображена гидросхема 
объединенного гидропривода опрокиды
вающего механизма и усилителя руле
вого управления.

Гидропривод содержит гидроцилинд
ры 1 и 2 опрокидывающего механизма, 
гидроусилитель 3 рулевого управления, 
насосы 4 и 5, распределительное уст
ройство 6, выполненное в виде двух 
последовательно соединенных двухпо
зиционных распределителей 7 и 8, 
трехпозиционный четырехлинейный рас
пределитель 9 с управлением электро
магнитами 10 и 11, соединенными че
рез включатель 12с источником 13 
электрической энергии и через элек
тропровода 14 и 15 с выходами блока 
16 управления подъемом платформы, 
вход которого через включатель 17 
подключен к источнику 13 электричес
кой энергии, концевой выключатель 18, 
расположенный под платформой 19 
автомобиля-самосвала и соединенный 
через электропровод 20 с электромаг
нитом 11 трехпозиционного распредели
теля 9, предохранительное устройст
во 21, включающее в себя переливной 
клапан 22, дроссель 23, предохрани
тельный клапан 24 и клапан 25 положе
ния платформы, обратный клапан 26, 
установленный в напорной гидролинии 
27, соединенной с распределительным 
устройством 6 и бесштоковыми полос
тями 28 гидроцилиндров 1 и 2, клапан 
29 торможения, установленный в слив
ной гидролинии 30 и соединенный че
рез управляющую магистраль.31 с по
лостями 28, ограничительный клапан 
32, установленный в сливной гидроли
нии 30, сообщающейся со штоковыми 
полостями 33 гидроцилиндров 1 и 2, 
и содержащий регулируемый дроссель 
34f масляный резервуар 35. Ограничи
тельный клапан 32 соединен через 
управляющие магистрали 36, 37 и 38 
с клапаном 29 торможения и штоковыми 
полостями 33. Блок 16 управления 
подъемом платформы 19 содержит на 
входе реле 39 времени и соединенные

с последним блоки 40 и 41 нелиней
ностей, к выходам которых соответст
венно подключены электропровода 15 
и 14.

Гидропривод работает следующим 
образом.

В статическом положении^ когда 
на электромагниты 10 и 11 не подает
ся электрическое напряжение, трехпо
зиционный распределитель 9 занимает 
среднюю позицию, а торцовые полости 
гидрораспределителей 7 и 8 сообщены 
с резервуаром 35, распределители 7 и 
8 устанавливаются в крайнее правое 
по чертежу положение, соединяя оба 
насоса 4 и 5 с гидроусилителем 3 и 
перекрывая напорные гидролинии гид
роцилиндров 1 и 2. Платформа 19 на
ходится в каком-то одном зафиксиро
ванном положении, так как обратный 
клапан 26 и предохранительное устрой
ство 21 исключает утечки из бесшто- 
ксзых полостей 28 гидроцилиндров 1 и 
2. Включатель 17 в этом случае нахо
дится в выключенном положении.
| "При подъеме платформы через вклю
чатель 12 подается напряжение из 
источника 13 на электромагнит 10, 
распределитель 10 занимает крайнее 
правое положение (по чертежу). Тор
цовая полость распределителя 8 сооб
щается с резервуаром 35. Распредели
тель 7 смещается в крайнее левое 
положение, отключая от насосов 4 и 
5 гидроусилитель 3 и подсоединяя к 
ним бесштоковые полости 28 гидроци
линдров 1 и 2. Происходит подача 
жидкости в полости 28 и поднятие 
платформы 19, в ходе которого рабочая 
жидкость из штоковых полостей 33 
гидроцилиндров 1 и 2 вытесняется в 
резервуар 35 через регулируемый дрос
сель 34 ограничительного клапана 32 
и включенный (открытый) под действи
ем давления в магистрали 31 клапан 
29 торможения. Ограничительный кла
пан 32 исключает "запрокидывание" . 
платформы 19 автомобиля-самосвала.

Процесс исключения "запрокидыва
ния" платформы осуществляется сле
дующим образом.

При подаче рабочей жидкости в по
лости 28 из полостей 33 жидкость вы
текает (вытесняется) через дроссель 
34 клапана 32, проходное сечение 
которого устанавливается таким, что
бы расход жидкости, проходящей че
рез этот дроссель, не превышал такой
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величины, при которой вызывалось бы 
"запрокидывание" платформы (из-за 
небольшого давления жидкости в што
ковых полостях 33 гидроцилиндров 1 
и 2) .

Таким образом, если подъем плат
формы осуществляется с заданной (тре
буемой) скоростью, то давления в уп
равляющих магистралях 36 и 38, а 
также в торцовых полостях ограничи
тельного клапана 32 имеют такие ве
личины, при которых клапан 32 зани
мает крайнее левое положение и рабо
чая жидкость вытекает из полостей 
33 через дроссель 34. Как только на
мечается склонность к падению давле
ния в полостях 28 и магистрали 31, 
а также увеличивается расход вытекае- 
мой жидкости из полостей 33 до такой 
величины, что прохождение ее через 
дроссель 34.начинает значительно за
держиваться и давление жидкости на 
входе в дроссель 34 и гидравлической 
магистрали 38 начинает возрастать, 
то в связи с нарастанием давления в 
магистрали 38 или падением давления 
в магистрали 36, а следовательно, в 
связи с.изменением давлений в торцо
вых полостях ограничительного клапа
на последний включится и займет край
нее правое положение и перекроет 
сливную гидролинию 30. Находящаяся 
под давлением жидкость в полостях 33 
не позволит разгоняться платформе 
19, а наоборот притормозит ее движе
ние. Как только давление в полостях 
28 и в магистралях 31 и 36 нарастет’ 
до требуемой величины, клапан 32 от
кроется и жидкость из полостей 33 
через дроссель 34 и гидролинию 30 
начнет сливаться в резервуар 35, т.е. 
продолжится заданный (необходимый) 
темп опрокидывания (подъема) плат
формы 19. При этом ликвидируется 
опасное "запрокидывание" платформы 
во время всего процесса ее подъема. 
При достижении в .процессе подъема 
платформы максимального давления в 
полостях 28 гидроцилиндров 1 и 2 от
крывается предохранительный клапан 
24, настроенный на это давление. Пе
репад давлений на дросселе 23, выз
ванный открытием клапана 24, откры
вает переливной клапан 22, сообщающий 
бесштоковые полости 28 и напорные 
гидролинии насосов 4 и 5 с резервуа
ром 35, обеспечивая остановку плат
формы.

При опускании платформы через 
включатель 12 подается напряжение из 
источника 13 на электромагнит 11, со
единенный в этом случае (при подня
той платформе 19) через концевой 
выключатель 18 с массой. Поэтому рас
пределитель 9 занимает крайнее левое 
положение (по чертежу). Управляющая 
полость распределителя 7 сообщается 
с резервуаром 35, а управляющая по
лость распределителя 8 и клапана 25 - 
с насосом 4. Распределитель 7 нахо
дится, в крайнем правом положении, 
распределитель 8 смещается в крайнее 
левое положение, а клапан 25 открыва
ется. При этом гидроусилитель 3 сооб
щается с насосом 4, а штоковые по
лости 33 гидроцилиндров 1 и 2 - с 
насосом 5. Клапан 25, создавая пере
пад давлений на дросселе 23, откры
вает переливной клапан 22, через 
который происходит вытеснение жидкос
ти из бесштоковых полостей 28 гидро
цилиндров 1 и ,2 в резервуар- 35. Про
цесс опускания платформы продолжает
ся до тех пор, пока по возвращении 
платформы в исходное положение не 
разомкнется концевым выключателем 18 
электрическая цепь подачи напряжения 
на электромагнит 11. Таким образом 
обеспечивается одновременная работа 
гидроусилителя и опускание платформы.

Кроме того, при замыкании электри
ческой цепи выключателем 17 (включа
тель 12 находится в выключенном по
ложении) вступает в работу блок уп
равления подъемом платформы, позво
ляющий осуществлять процесс опроки
дывания груза по заданному заранее 
закону подъема платформы, который 
задается с помощью блоков 40 и 41 
нелинейностей. Для этого предвари
тельно настраиваются блоки 40 и 41 
нелинейностей, а также реле 39 време
ни. В блоках 40 и 41 нелинейностей 
набираются функции изменения напряже
ний во времени. Эти напряжения пода
ются на электромагниты 10 и 11 рас
пределителя 9. Продолжительность 
действия блока 16 управления (блоков 
40 и 41 нелинейности) задается при 
каждом включении с помощью репе 39 
времени. Так как блоки нелинейности 
позволяют набирать различного вида 
функции, то и закон подъема платфор
мы 19 может быть разнообразным. На
пример, если из блока 40 нелинейнос
ти напряжение подается на электро
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магнит 10, а из блока 41 нелинейнос
ти не поступает электрический сигнал, 
то осуществляется подъем платформы.
Если затем кратковременно прекращает
ся подача электрического сигнала и 5 

на электромагнит 10, то происходит 
останов платформы. Может также 
кратковременно выключаться подача 
электрического напряжения из блока 
40 и одновременно подаваться напряже- М  
ние на электромагнит 11 из блока 41,

что приводит к кратковременному 
опусканию платформы 19. Таким обра
зом, подъем платформы, сопровождаю
щийся периодически остановками или 
же кратковременными опусканиями, 
приводит к встряхиванию примерзшего 
или задержавшегося по какой-то дру
гой причине груза и способствует 
быстрейшему опрокидыванию последне
го из платформы, исключая возмож
ность процесса "запрокидывания".
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